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"An Introduction To 
Microcomputers : 
Volume 0 - 


The Beginner's Book" 

By Adam Osborne. 

This is the book for the absolute 
beginner. Assuming that you know 
nothing about computers, math or 
science of any kind, this book explains 
what computers are all about — and it 
takes you to the point where you can 
read Volume 1. 300 pages. 
Book No.: 6001 price f 37,50 
postage f 2,75 


“An Introduction To 








The “Programming For 
Logic Design 


series of books show how to use 
microprocessors in a digital logic 
environment. 


"8080 Programming For 
Logic Design" 

By Adam Osborne. 300 pages. 

Book No.. 4001 price f 37,50 
postage f 2,75 


“6800 Programming For 


Logic Design” 

By Adam Osborne. 300 pages. 
Book No.: 5001 price f 37,50 
postage f 2,75 


For the microcomputer user, a series of 
books provide complete programs, 
written in BASIC. All these books are by 


AN AMODU a Lon Poole and Mary Borchers. 
e MICROCOMP ap Microcomputers: 
(M e Volume l- "Some Common Basic 
SEE Basic Concepts" Programs" 
VOLUME 1 By Adam Osborne. 200 pages 
R'A a BASIC CONCEPTS The world's best selling computer Book No.: 21002 price f 37,50 
"aun! textbook. This book explains, clearly, postage f 4,— 
concepts common to all V 
emet yet specific to none "Payroll With Cost 
Accounting - In Basic" 
Book No.: 2001 price f 37,50 400 pages 
postage f 2,75 
Book No.: 22002 price f 52,50 
postage f 4— 
8080A/8085 
"An Introduction To ESO Y Language 
. rogrammin 
Microcomputers: g g 
Volume Il — By Lance A Leventhal 
as 400 pages 
Some Real Products Book No. 31003 price f 37,50 





(Revised June 1977) By Adam Osborne, 
Susanna Jacobson and Jerry Kane. 
This book describes every common 
microprocessor and all of their support 
devices. Information is new and clearly 





postage f 2,75 
Z80 programming for 
logic Design 


weitten. Only data sheets are copied By Adam Osborne 
from manufacturers. 1200 pages. Jerry Kane 
Russel Rector 
Book No.: 3001 price f 65,— Susanna Jacobson 
postage f 4.— 350 pages 


price f 37,50 
postage f 2,75 


Book No. 7001 


DE MUIDERKRING B.V. GENERAL DISTRIBUTOR FOR OSBORNE ASSOCIATES & INC. U.S.A. 


Nn 


Al deze uitgaven bij radiozaken en boekhandel 
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Radio Bulletin is een 
maandelijkse uitgave van 
uitgeverij De Muiderkring BV. 
Nijverheidswerf 17-21, Bussum. 
Postadres: postbus 10, 

1400 AA Bussum (Holland), 
Tel.: 02159-31851, Telex: 15171, 
Postgiro 83214. 

Bank: Amro-bank, Weesp, 

rek. nr. 48.49.54.563. 


Redactie 

hoofdredacteur: W. Hesselink 
eindredacteur: J. G. Arends 
technische redacteuren: 

D. M de Boer, J. van de Pol, 
D. J. F. Scheper 
audioredacteur: W. Jak 
redactiesecr: A. J. Viaswinkel 
techn. adv.: H. B. Stuurman 


Telefonisch spreekuur, uitsluitend 
over in RB gepubliceerde 
schema's: 

iedere maandag tussen 16.00 en 
17.00 uur op tel. nr. 02159-31851. 


Abonnementen 
Abonnementsprijs f 32,50 per vol 
kalenderjaar. Voor een abonne- 
ment, dat in de loop van het jaar 
wordt opgegeven, geldt een naar 
rato lager tarief. Abonnementen 
worden aan het eind van ieder ka- 
lenderjaar automatisch verlengd, 
tenzij uiterlijk 30 november be- 
richt van opzegging is ontvangen. 
Betaling van abonnementsgeld 
uitsluitend d.m.v. de 
toegezonden accept-girokaart. 
Teneinde vertraging in de afwik- 
keling van correspondentie over 
abonnementszaken te voorko- 
men verzoeken wij u vriendelijk in 
brieven en telefoongesprekken 
steeds uw abonneenummerte 
vermelden. Dit nummer is afge- 
drukt op de adreswikkel van het 
blad. 


Advertenties 

Tarieven worden op aanvraag 
verstrekt. Teksten en illustra- 
tiemateriaal dienen uiterlijk op de 
6de van de maand, voorafgaande 
aan de maand van verschijning, 
in het bezit te zijn van de adver- 
tentieafdeling: J. J. de Wit en 
mv. M. Schram-Sluyk. 


RB in Belgié 

RB heeft ook een speciale 
Belgische editie. 

Voor abonnementen en adverten- 
ties wordt uitgeverij De Muider- 
kring in Belgié vertegenwoordigd 
door: Maarten Kluwer's 
Internationale Uitgevers Onder- 
neming NV. 

Generaal Capiaumontstraat 15, 
B2600 Berchem-Antwerpen, 

Tel. 031-36.05.24, 

Giro 000-0925940-75, 
Kredietbank 405-3035001-96. 
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Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de inhoud van RB zonder toestem- 
ming is verboden. Gepubliceerde schakelingen, e.d. kunnen door een Neder- 
lands octrooi zijn beschermd, in welk geval de octrooiwet alleen toepassing 
voor persoonlijk gebruik toestaat. Voor de gevolgen van onverhoopte fouten in 
tekeningen en bouwbeschrijvingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
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De 2708, 8192 programmeer- 
bare bitjes in één IC, goed om 
een 1k programma in op te 
slaan. 


Volgende 
maand 
in RB 


synthesizer 

voor blazers, 

volledige beschrijving 
van een synthesizer, die 
kan worden ‘bespeeld’ 
als een blaasinstrument 


verlichtingsautomaat 
voor aquarium 


frequentie- en 
impulsteller 
tevens klok en 
klokgelijkzetter. 


frequentie- en 
capaciteitsmeter 
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E VERSTERKERS VOOR 


[Gebrulk gereed 


27 MHz BASIS 
LINEAR 






NU 2 HAMEG 
AANBIEDINGEN 
7 cm beetdscherm 


Bandbreedte 0-8 MHz 
Spanningen tot 150 V ss zichtbaar 







RUNNING- LIGHT 


ECHNISCHE GEGEVENS: 

















Output: 70 Watt AM 



























ding: 220 V. 
30 WATT Output: 220 V. - 1000 W. per kanaal "KON UETU I IN 
STEREO VERSTERKER |509 regernaar. f475,— BOUWKIT 
met toonregeling hoog-laag. Schakelhatfgeleiders: TRIAC's. 
volume- en balansregeling Aantal ultgangen: 4. MOBIL-LINEAR aa 
Freq.ber. 40-50.000 Hz Het licht loopt respectievelijk van de 27 MHz (1 2 Volt) M 


Output 8-16 Ohm 
Bijpassende trafo f 14,50 


eerste tot de vierde lamp in logische 
volgorde en per één. 









Dit lichteffekt is ideaal als aandacht- Z 
BEDRIJFS- trekkende verlichting voor winkels, EN NU EEN SPE 
KLAAR f 49 50 diskotheken, enz. Deze kit is com- CIALE HAMEG 
J pleet met voedingstrafo, enz. AANBIEDING 
160 watt muziekvermogen of 


120 watt alnus - 4 ohm 
Versterker 


met voeding 


f 79,— 
WEER LEVERBAAR!! 


De bekende communicatie- 
ontvanger 


KENTEC-BCL-1 


met: 
e 6 BND (met bandspreiding) van 
170 kHz - 30 MHz 




























Output: 18 Watt AM 
25 Watt ssB f 195,— 


MOBIL-LINEAR 
27 MHz (12 Volt) 



























Geheel compleet bedrijtsklaar. met 
ingebouwde ventilator voor koeling. 
Beveiligd tegen overbelasting en 


e marker generator 
e tracking 










































@ noise blanker (regelbaar) 10 cm HAMEG 
sluiting. - e 
$318, [re level aco OSCILLOSCOOP 
a. e band width 
^N. e recorder + koptelefoonaansluiting freq. 0-15 MHz 
AM e ingebouwde speaker volledig transist. 
we e geschikt voor telex Output: 50 Watt AM í 375, a| Stabiele triggering 
60 WATT 100 Watt SSB NU...f975,- 
STEREO VERSTERKER = 2 j 
Mosen balansregeling. MOBIL- ARS xs 
r - - won 
output 8-16 Ohm 7 LINEAR E. EEN NIEUWE 
27 MHz HAMEG 





i -i 1 s la 
(12 Valt) ” & ; 
Output: 30 Watt AM 


60 watt ssBf 295,— 






















POWER-STAANDE GOLF 
EN VELDSTERKTE METER 






Power metingen omschakelbaar 
0-10 watt 
0-100 watt 
3-150 MHz 





DUBBELSTRAALS 
10 CM OSCILLOSCOOP 
freq.: 0-10 MHz 


EIGENSCHAPPEN: Triggering tot 30 MHz 


-2x 16 rode leds 
























- 12 VDC - 200 mA f 1075,- 
- Max. gevoeligheid 
Bmw voor volle 
S 
- Aansluiting aan LS- f 69 =- UNIMETER 
uitgang van versterker. 5 met LED indicator en 
12 VOLT 27 MHz | transistortester 
GESTABILISEERDE AUTO-ONTSTORINGSSET 


DC Volt: 0.1-1000V, ZON 
7 bereiken 
AC Volt: 10-1000 V, 
4 bereiken 


VOEDING 


* 
a 


m 


DC stroommeting: 
50 uA - 2,5 mA 
25 pA - 250 mA 







BESTEL HET NU 


ZEND f 7,50 aan postzegels 






P. montage 


f 77,50 






Continue 6 AU 
Piek 8 Amp. 


f 115,- 
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NAGALM VERSTERKER 






8 KAN. 2 BANDEN STEREO MENGPANEEL 


OPTI-SCAN 































































Type SCANNER MET MONITOR 
Rev. 25 | met onbeperkte ontvangst | door rechtstreekse Import 
met input a nu nog voordeliger!!! 
v - | 
zkan 
metaan- SSS 
sluiting 
voor 
tschakel == 
i cinia f 129, freq.ber, 70-90, 140-170 MHz 
voeding 220 V - 12 V. t tuiti k 
P RIJSVERLAGING f 375 = e pick-up (kriatale? Gpnamianit 
DI G IT ALE J e pick-up (kristal of dynamisch) 
mn Es - ijle ee a 
ROBYN 16 kan. scanner 70- 90 MHz * microfoon f 1 98,- 


150 - 170 MHz 
450 - 470 MHz 
geen kristallen meer, 
gebruikt uw eigen, 






MULTIMETE 


—_ met 3 freq. 
y vale A . im. 











= NIEUW 
























` Extra naar keuze ingestelde, FLUKE 
keuze- kaart met 10 stations 
kaarten 


nu 'n 

profes- 
sionele 
MULTIMETER 







af 15,- 






























l met 4 leds voor 
Imput impedance 10 M Ohm z 
R tot 20 M Ohm 144-174 MHZ f 580.— f 499,- 
in 5 bereiken. Stroommeting 450-512 MHz d (excl. BTW) 


HAND 


tot 1 Amp. in 4 bereiken Met 3 kleuren freq. indicatie 


Geschikt voor 12-220 V 








































dab Mm. bereiken Compleet met 2 telescoopantennes MIKE HET GROTE 
van f 398,- NU OOK LEVERBAAR MET |[-—— | SUCCES VAN 
2 BANDEN 70 - 90 MHz, 140-170 MHz| Met regelbare | DIT JAAR 
NU VOOR f 298 - | EN 16 kanalen voorversterker age 

Ma DIGITALE 

PROFITEER KIERVAN!!! f 59 50 FREQUENTIE 
3 

Que ica MIDLAND 






UITLEZING 4 
4 KANALEN | 


POCKET 
POLITIE SCANNER _ 


f 375,- 


Antenne 
MATCH-MAKER 





met 2 meters voor direkte 


































aflezing 
3 - 150 MHz f 74,50 
Met zéér eenvoudige montage. 
KRIS geschikt voor elke radio en 
scanner. 
STAANDE GOLF + i Freq.ber. 50 - 200 MHz. 
zorgt voor sen luiste, S-voudige display uitlezing 
staande golfverhouding (B mm hoog). 


WATT METER Voor... f 398,- 


heeft u reeds onze 
28 kanalen SCANNER 
Te gebruiken op 12 V en 220 V, 


Spanningsaansluiting 6 Volt. 
Compleet met volledige 
gebruiksaanwijzing 





f 34,50 









f 199,- 






























hikt 2 freq. 
70-90 M X ig 140-1 70 MHz eem N 
f 59,50 compleet METER wer TURNER 
met | 3.150 MHz. REGELBARE MIKE 
STAANDE GOLF- EN antenne MET VOORVERSTERKER 


WATT-METER 


met verlichte meter 





ay 












NU met volume- en 
tooncontrole. 
batterij-indicator 


DO 
f yas N 
SPECIAAL VOOR MOBIEL GEBRUIK! 


RADIO ELRA - ZWARTJANSTRAAT 38 
POSTBUS 1595 ~ ROTTERDAM 11 


Telefoon (010) 664038 : Giro 124676 a Zendingen door geheel Nederland en Belgie 














HIER IS HIJ DAN 


de ideale buitenanten- 
ne voor uw SCANNER. 


Eenvoudig te mon- 





Ti LESON MIKE 












26- 28 MH2 g7 f 119,- | °°° JA i J^ order ke 
50 - 150 MH2 f 149,- f 49,50 Ex f 1 19,- 








Radio Bulletin juni 1978 A3 E 


STUDIO 


sound system 


perfection in silence 
BROM VAARWEL! MPA 


[S «as sound system 
Xe sen 








Een zelfbouw regelversterker 
met nog betere specificaties! 





* Brom - 100 dB. + TIM afwezig 
* Ruis — 80dB. * Met grafisch filter 
* Vervorming < 0,0196 * Oversturingsmarge > 40 dB. 


Dit verstaan wij onder "stille perfectie" 
En de prijs Is onwaarschijnlijk laag — 4» == == mn = = = 


Fi ES W ri l BON suur mij Uw specificatieblad 
e e (incl. BTW) ! 


í D Eindversterkers 
Vraag een folder aan en overtuig u van C] Regelversterkers 
de ultstekende prestaties van het Studio | O FM ontvangers 


Sound System, of bestel een complete 
bouwbeschrljving door storting van 
FL 12.50 op giro 29.55.50 t.n.v. 


l 

l a 

l Woonplaats: 
Van dam Gate kado 42-44 






tterdam Bon opsturen aan Van Dam Elektronika 


z L E Ir 1 n è fi h al A Tal 010-670022 Antwoordnummer 950 Rotterdam 
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gè VOGELZANG 


VELLEMAN-KIT 


a KITE 

Made in Belgium 
NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW 
GROOTS ASSORTIMENT 
VELLEMAN KITS. 
Bekend door goede en akkurate 
verzorging met de beste kwali- 
teits-onderdelen. Met een zeer 
uitgebreide Nederlandse beschrij- 
ving. En printplaat met voorge- 
drukte componenten-zijde. 







DIGITALE AUTOKLOK VO 203. Bouw- 
pakket. Deze digitale klok is zeer geschikt 
voor in de auto. Geeft met 4 groen-blauw 
oplichtende cijfers (hoogte 12.5 mm) uren, 
minuten aan- en oplichtende sec. punt. In- 
geb. Quarts tijdbasis. Automatische helder- 
heidsregeling. Spanning 12 Voit. 


Introduktieprijs nu 99,— 


DIGITALE KLOK VO 202.24-uurs uitle- 
zing met groen/blauwe 7 segments cijfers 
automatische helderheidsregeling door fo- 
to-transistor » gering stroomverbruik « vol- 
ledig elektronisch « eenvoudige bediening 
« geheel kompleet exkl. kastje. NU 49,— 


Kompleet gebouwd 69,— 


DIGITALE WEKKERKLOK VO 222. 24- 
uurs-uitlezing met 12,5 mm hoge 7 seg- 
ments cijfers « optisch teken bij inschake- 
len wekker » wekker met zoemtoon-inter- 
val en slurmerautomatic na 7 minuten « 
automatische helderheidsregeling door fo- 
to-transistor » als stopwatch te gebruiken « 
geheel kompleet exkl. kastje « 

Geheel kompleet exkl. kastje NU 69,— 


Kompleet gebouwd 89,— 


KRISTAL TIJOBASIS. Kompleet met ac- 
cu's. Kristal freq. 3.2768 MHz. Uitgangs- 
freq. 50 Hz. Tolerantie + 1.10-6 bij 25 °C 
Accu's 6V 40 mAH. Ontlaadstroom 10 
mA over 4 uren. Landstroom max. 1 mA. 
Afm. HxBxD 40x35x50 mm. 


Introduktieprijs nu 59 — 


HANDIC SCANNER 006, voor thuis en in 
uw auto. Ontvangst van politie, scheep- 
vaart, brandweer, ambulance, Radioscan- 
ner in miniformaat 8 kanalen. Frequentie- 
scanner voor 80 en 160 MHz band « Een 
volwassen scanner met alle technische ei- 
genschappen van de grote typen « Door de 
zeer kleine afmetingen is inbouw in elke 
auto mogelijk « De ingebouwde luidspre- 
ker geeft een heldere en krachtige weerga- 


ve. NU 448,— 


Alleen voor Nederland LENCO L76 MET 
VERBETERDE S-ARM., Een kwaliteits- 
produkt in de professionele platenspelers. 
Trappenloze toerenafregeling 4 kg. uitgeba- 
lanceerd plateau, alzijdig uitgebalanceerde 
S-arm met meslagers, voorzien van dwars- 
drukkompensatie, Hydro. toonarmlift, in- 
bouw, met element, discoveren en stofkap 


NU 269,— 


KOPDEMAGNETISEUR, maakt uw band- 
rekorder weer als nieuw door demagnetise- 
ren, ruisarme geluidsweergave en verbeter- 
de muziekkwaliteit. Geschikt voor tapere- 
korder en cassetterekorder NU 14,95 


































































AUTOMATISCHE TELEFOONKIE- 
ZE R Met deze kit kunt u digitaal uw 
nummer op KEY-BOARD kiezen, ze auto- 
matisch laten herhalen en volledig automa- 
tisch nummers kiezen die in het geheugen 
zijn opgeslagen. 32 geheugens, ook lever- 
baar met 8 geheugens. Maximaal aantal in- 
put-cijfers is 16! Kit wordt geheel kom- 
pleet geleverd met behuizing, trafo enz. 
Exclusief batterijen voor noodvoeding! 


INTRODUKTIEPRIJS: f 499,— 

































DELL. am en 


































FM-TRANSMITTER. Frequentiebe- 
reik 100 tot 108 Mc. Voedingsspanning 9 
tot 14 Volt. Ingangstrap met FET. 5 mV 
gevoeligheid. Modulatie d.m.v. VARICAP. 
Voorbedrukte spoelen op print. 


Nu voor: f. 29, — 





DOKA-TIMER. Digitale timer waarbij de 
ingestelde tijd op een 4 cijferig display 
zichtbaar wordt, De maximale tijd is 39 
min. - 59 sekonden. De helderheid van de 
displays wordt automatisch aangepast aan 
het omgevingslicht. Werkt op 220 V. 
Kompleet met print, relais, trafo en scha- 
kelaars. f. 119,— 























Ou An - 
reese, 


[. OU jam INN à STEREO VU-LED METER. Stereo 
a 
i 
TIGI 19 





VU-meter; d.m.v. 2 rijen van 16 LED's, 

A TOU get t a waarbij telkens een oplichtende LED het 
— uitgangssignaal aangeeft. Voeding 12 Volt, 

lè e 200 mA. f. 69,— 
































Velleman Balg" um 




















DIGITALE MILLIVOLTMETER. 
Komplete digitale millivoltmeter met een 
bereik tot 199,9 mV, 4 digits. Cijferhoogte 
12 mm. Voeding 8-30 V, 150 mA max. In- 
gangsimp. 10 M34, Automatische nulinstel- 
ling. Slechts 1x afregeling nodig {= ijken). 
Alles gebouwd op een print van slechts 80x 
-|j 45 mm. f. 148,— 






OPEN STICK. Professionele 2-kanaals 
stuurknuppel van het „open“ type. Dus di- 
rekte aandrijving van de 5 k§2 potm. Met 
trim. en mogelijkheid voor dubbele dros- 
sel. Afm, bovenplaat 59x58 mm waarin 
uitsparing voor trimfunkties. Inbouwdiep- 
te 32 mm. SLM stuurknuppel type 76 open 


type. NU 39,— 


f 3, }VOGELZANGP: | 
| — ER : 


Bestellingen en intichtingen: Heerlen. Akerstr, 72, tel. 045-716055/ Alnalen en be den mogelijk te Eindhoven, Herm Boexstr 22 piman ki q 
Akerstr 72 /'8 maandags gesloten : Verzending alleen vanuit Heerlen . Alle przen inct BTW ; pryswyzigingen voorbenouden Levering zolang de v aI strekt Bet 

























Velleman tan 















vootat op gro 10 60 724 at onder rembours Om postale redenen overge landen by vooruitbetaing 
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23 kanaals CB zend-/ontvanger 

NORTH STAR a North Star 
Frekwentie-bereik: 26.965-27.255 MHz - = en ky $]$q ra 
Afm.: 21x15x5,5 cm oa i. 
Voltage: 13,8 VDC 







Antenne-aansluiting: UHF SO-239 
Halfgeleiders: 20 transistoren, 13 diodes 
Ingebouwde watt- en S-meter 
Zendvermogen: 4 watt 


Deze superdeluxe zend-/ontvanger is volledig met ^ 
kristallen bezet en voorzien van squelch, autom. mo» 
ruisonderdrukker, delta-tune, verlichte watt- en S-meter + 
kanalenkiezer, en wordt geleverd met mikrofoon en 
aansluitsnoeren. 

Prijs f 190, — (inkl. BTW) 





CBR 9600 — 40 kanaals CB transceiver 
Dit is wel het meest professionele, wat er tot nu toe op de 
nederlandse markt is verschenen! FM stereo- en 2m CBR-9600 
AM-radio. Speciaal voor inbouw geconstrueerd. MTA i pn 
Uiterlijk het vertoon van slechts een radio. d 
PTT-mikrofoonaansluiting aan de zijkant. 
Frekwentiebereik: CB: 26.965-27.405 MHz 

AM: 535-1605 KHz 

FM: 88-108 MHz 
Afm.: 185x60x180 mm 
Halfgeleiders: 8 iC's, 26 Tr's, 3 FET's, 20 Diodes 
Deze zend-/ontvanger heeft verder een digitale 
kanalenuitlezing, squelch, autom. ruisonderdrukker, 
stand-by-schakelaar en S-wattmeter. FM/gedeelte is 
voorzien van stereo-indikatielampje. 
Prijs / 495.— 


BLACK BOX CBM 6100 — 40 kan. CB 
zend-/ontvanger 


NIEUW VOOR NEDERLAND: de enige zend-/ontvanger met totale 
afstandsbediening. Alle nodige kontrole- en bedieningselementen zijn in de 
mikrofoon ondergebracht. Aan/uit-schakelaar, zend-indikatie, 
luidsterkte-regelaar, spreektoets, digitale kanalenuitlezing, regelbare 
mikrofoonversterker, squelch, automatische kanalenkiezer, CB/PA-schakelaar. 
Geen inbouwproblemen. 


Uitgangsvermogen: 4 watt 

EENMALIGE PRIJS: f 548,— 5 4 5 
DM 307 —Voorversterker-handmike 250-8000 Hz/1kOhm f 89,— 

DM 419 — Dynamische handmike 300-7500 H2/500 Ohm f 29,— 

NFS-1000 — CB Ontstoorset - voor thuis en in de auto f 69, — 

SWC-701S — Automatische CB/AM/FM-motorantenne. Speciaal voor 27 MHz. Onopvallend, geen spoelen 


zichtbaar. Kompleet met scheidingsfilter, schakelaar en aansluitsnoeren f 159,— 





NIEUW: Antenne-voorversterker. Ontvang nu stations, die u nog nooit eerder heeft gehoord. Versterking maar 
liefst 25dB. Frekwentiebereik 26-30 MHz. Imp. 52 Ohm. U zult versteld staan van de grandioze werking. f 125,— 


Geen geknoei meer met inbouw en demontage van de zend-/ontvanger in de auto! Slechts één handbeweging 
nodig voor het snel installeren van de zend-/ontvanger. Montagehouder geheel kompleet f 39,— 
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S/RF METER ANL SWITCH NB SWITCH CB/PA SWITCH 


DIGITAL CHANNEL 
Tilt, INDICATOR 


N 


40-CHANNEL 
SELECTOR 


(a+! 


DIN PLUG-IN MIC 
CONNECTOR 


VOLUME ON/OFF SQUELCH RF: GAIN RECEIVE TRANSMIT 
CONTROL CONTROL CONTROL LAMP LAMP 





Formac 40 — 40 kanaals CB zend-/ontvanger 


Frekwentiebereik: 26.965-27.405 MHz 
PLL synthesizer-systeem, digitale uitlezing, automatische ruisonderdrukker, squelch. 
Kortom: alles wat een CB-er zich maar wensen kan. 


Afm.: 21x16x6 cm 
Antenne-aansluiting: UHF SO-239 2 4 Q 
Zendvermogen: 4 watt 


Kompleet met mikrofoon, ophangbeugel en aansluitsnoeren 


Prijs 249,— 

Dummy Loads (kunstantenne) Geen f 29,— maar DV a mobielantenne f 45,— (Lengte 140 cm, met 

f 8,50 kabel 

Koaxstekers PL-259 f 2,50 T 27 mobielantenne: (lengte 64 cm, met veerspoel) 
Koaxiaalschakelaars 1 ing/3 uitg. Frekwentie-bereik f 49.— 

tot 150 MHz. Max. bel. 1000 watt: Geen f 72,50 maar Turner 3 Standmike (gewoon de beste!) f 169, — 

f 29.— Scheidingsfilter FT 27: maakt het mogelijk om zowel 
Matchbox voor het verbeteren van staande de auto-radio als CB zend-/ontvanger op de 27 MHz 
golf-verhouding 0-500 MHz. Imp. 50 ohm. Max. bel. mobielantenne aan te sluiten. Kompleet met kabel en 
300 watt. Bij ons f 39, — steker f 49,— 

Ground Plane 27 MHz antenne, 3 radialen f 85,— Koaxkabel RG 58 U: f 1,50 per meter. RG 8 f 2,50 
Ground Plane 27 MHz-antenne, 8 radialen, winst 

7 dB f 179,— 


| Levering uitsluitend onder rembours 
Intertool Nederland BV of bij vooruitbetaling 


7120 AC Aaiten. op postgiro 2583402. 
05437-4029 
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MAANDAG GESLOTEN 





EE 4301 Regelbare voedingsmodule 4-30 V 
mer. 1À 


De EE 4301 15 een compacte voedingseanhe:d, 

met een ruim bemeten koellichaam. 

De technische gegevens van deze module. 

« Spanning inslelbaar lussen 4 en JO volt 

- stroombegrenzing instelbaar lussan 25 MA 
enta 

- compacte bouw 

garanderen gen oplimaal resylisat in alle toe- 

pastingsgebieden. 


59,- 





EE 5840 Nuidoorgangsregeling 


Voor een lrappeloze en slonngswriye regeling 

van verwarmingselemenien kan een nuldoor- 
gangsregeling toegepasl worden. In 

combinatie met een NTC kan een effectiere 
automatische lemperstuutregeting opgebouwd 

worden De EE S840 i3 leverbaar voor vermo- 

gers tussen 6 en 40 Amp Dit dient by besiel- 

ing vermeldi te worden. v.a. 64,- 





EE 2208 Funkliegeneralor 


In dil ontwerp werd het EXAR- 1C XR 2206 tos- 
gepast Door middal van een 
stgndenschakelaar kan een lrequentiegebie s 
gekozen morgen. Met de li‚nregtling kan deze 
trequentss nauwkeurig worden ingesteld. Met 
een Lweede tiandenschakelaar kan de u'l- 
gangsgollvorm worden gekozen. (blok-sinus- 
griehoek en gyin mant”. blok). 

Frequentig- bere: 

THE - IMC (sinus /drehoek /bloh) 

0.$H1 - 500a Hz (symmelr. blok) 

Voeding 220 V-50 Hr. 


129,- 


Codeslot EE 1004 


Hri codestot EE 100413 ean met moderne CMDS-IC's opge- 
bouwde elaclronsche vervanger voor sleutels. 

Om v mene doorverbendingen mardi san 4-Culerige code 
mgerterd indien deze 4 cojfers in de jy sie volgorde ngerul 
worden zel het ^cebovede relan inschakelen. en ingescha- 
tud biren toudal enn andere Icets builen Ge Code wordi in- 
mad vel 

Hat lussendoo i(ndrykken van een verkeerde loets zat de elec: 
Woe.ca reselten. zodal helemaal conieuw Gekoren MOSI worden 
Mai het reiarsconiact kan gen devrmagnest oid bedeng 
worden 

De EE 1004 han echter oon voor talloze andere toepassingen 
gebrui worden. be an geheime aan/uit schakelaar van da 


Gescotneen. 6 G 
49,50 


EE 1024 Stereo LED-VU meter 


Deze LED-VU meter is opgebouwd rond net be- 
kende IC UAA 180 De ingangsgevosligheid 13 
instelbaar lussen 20 mV en enkele volis, Zodal 
de EE 1024 aangesloten kan worden op zowel 
tape-uilgang. als ook parallel aan de luidspre- 
kennigangen 

Voeding 220 V Uilezing d.m.v. 24 jumbo 
LED's. 





Aulovoeding 12 V -24 V 


De aulOvOeding 13 een reer goed gusiadiliseerde vost- 
ang om b v Cassetterecorders. draagbare radio's 
meteen 6 V -? 5V.9V aansluiting te kunnen voeden 
met cen boordspanning van 12 V o! zé V 
De ingangsspanning mag vaneren tuaa 12 V en 24 
24 VI DC tete! de virgangsspanning a m v. een 
slandenschahelaat ingesteld kan worden op de 
geeensie spanning 
Oe Mar male uigangsalroom «yo SOO mA heigeen 
voor de gemidde'detadio's e d ruim voldoende is 
Deze voeding EE 1224 heelt aan de ingang een elec- 
tronische Dervediging legen verkeerd am aanstuiten 
an OF prut en de min Spanning, lermijl de vilgang 
wensen s "onsiulvastis 

29,95 


EE 7805 Voeding 27,50 


Snel ergens 15 Volt nodig? Geen probleem met 
de nieuwe voedingsreeks EE 7805. 

De reeks omva! modules voor 5- 12-15-18 en 24 
voll allemaal mel een maximale uitgangs: 
stroom van 1 ampére 

Alie voedingen zijn vanzellsprekend kortsluit. 
vasl 


Alle EE apparaluur is gebouwd en afgeregeld. 
Garantie 12 maanden. 








ectronic Equipment 


een begrip voor kwaliteit 


TEL : 04750 -14394 
b.g.g- 0474686 om 3097 


FBI-siiene 20 Wali 


De sirene versterker print 
EE 1220 is een elecizani: 
sche sinusgeneralor mat 
b'igebouwdg versierkar 
welke een vermogen van 
20 Well produceerl bij een 
minima!g "(mpecantie van 
2,5 Ohm 

Door de compacte bouw 1$ 
dere Sane unwersael 
toepasbaar en 
gemakkelijk in te bouwan 
Met gelu:d cal doar ge EE 
1220 wordt geproduceerd 
kan door hec! eenvoudig 
wiytigen vèn een rweetal 
componenten van toon- 


hoogte worden veranderd 39,50 








3-Kanaslu lichtorgel 


Het lichtorgel EE 2201 15 een zeer robuust en compact gebouwd lichtorger 

By hat ontwerpen van dil (ichiorgel is vooral sandach! besteed aan bedntszeher- 
heid, ve cighe:g en beaten 

Door een grote gevoelighe.d van her ngangscurcurl is de EE 2203 geschikt om yil- 
Qestuu:d le worden vanaf een eenvoudige draagbare rad:o tol een versterker van 
Ge 100 Wat! 

Mel frequentiebDereih 13 voor hel hoge, lage en middengebied caniinu regatbaar 
door middel van potentiometers boven op hel lichtorgel gemonteerd 

Oe bij de polentiometers geplaatate lampies knipperen mee op het ritme van de 
Murek 

De EE 2203 heeli verder een t g luidspreker parallelpiug; 6 w.r de veralerkesuil- 
gang wordt deci op de ngang van het lichtorgel aangesloten en de lyidipreter 
wordt op deze paralleiplug aangesioten 

Mierdgor zijn speciale kabels om lic htorgel, versterker an iuidsprekers le koppelen 
overbodig 


Running lighi 
De EE 2204 13 een wierkanaals running 


light mel een rege'bare tooplrequentie ké La là bé LÀ Li e 
en nooQgvermagen vilgangen. e w 
De EE 2204 13 ideaal als blikvanger in a. 


etalages, showrooms, discolhekan, 
winkels e d 
De eiciron ta van dit tunning light be- 
slaat vit moderne halfgeleider IC's 
met contactloze Inac gestuurde yit- 
gangen die elk lot 1000 Wall betast 
mogen worden, 
Elte uitgang heeft paralte! een LED als 
uligangsconircle. 
De aansluitingen voor 220 V en de ba- 
lasting zijn op degelijke schrostcon- 
neciors vnigergatd. 

165,— 


Timer EE 555 


De EE Timer sa opgebouwd mel het 
bekende timert-ic NE $55 en heelt in de 
Slatdaard uitvoering een man Darek 
van 10 minuten 

De umer word! gestant d m v. een 
starttoels Onmiddellijk na het indruk- 
ten van dere toels komi het relais op 
Na alioop van de door een pomeler 
ingestelge 113 vali her relans weer af 
De lmer i$ bij wilstek geschikt voor 
gebruik als atarmiimer voor oplisch of 
aroestisch alarmsignaal bij inbraak 
alarminstalletses of indusinele signa- 


lerings doeleinden 
29,50 





Lichtdimmer 1000 Wal 


Een kieine maar praciische dimschaselaar is 
de EE 2210 mel een speciale hysigresis on- 
derdrusking waardoor oncegelmalig 
knipperen Dry gen lage belasting vermeden 
word. 

De EE 2210 kan mauimaal belast worden lot 
1000 Watt 

D m een poimete: kan de belag ing con- 
tnu geregeld worden lere! door een (nstel- 
polmerer een Minimaal batichtingspuni in 
gesteld kan worden 

Da aanstuitingen voor neispanning en be- 
lasting 4n op ean degelijke klemmansirook 


wigevoerd 
43,75 





Cj? electronic equipment 
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verzending uitsluitend onder rembours 








DISCOTRONICS 


Prof. discotheek apparatuur 
SPA-200 Stereo eindtrap 


2 x 120 watt uitgangsvermogen 
beveiligd tegen misaanpassing 
lage vervorming (max. 0 05%) 
niveauregeling per kanaal 
groot koeloppervlak 


OISCOTROMICS STEREO AMPLIFIER 


++ ++ + 









yo 
} 


| 


` SPA-300 Stereo eindtrap 


+ 2x200 watt uitgangsvermogen 
* lage vervorming (max. 0,05%) 

* formaat: 19'' rackuitvoering (3H) 
+ extra: LED-uitsturingsmeters 


SPA-500 Stereo eindtrap 


+ 2x 325 watt uitgangsvermogen 
lage vervorming (max. 0,0596) 
formaat: 19'' rackuitvoering (4H) 
extra: LED-uitsturingsmeters 


+ + + 


SPM-5 Stereo Mixer 


+ 5 onafhankelijk mengbare kanalen 
+ auto-fade inspreeksysteem met LED 
* microfoonkanaal met eigen toonregeling 


SPM-5 monitor 


* ip.v. auto-fade schakeling voorzien van monitor op 
4 kanalen 
+ monitorversterker: 2 x 2 watt 


SPM-6 Stereo Mixer 








| 
| 
l 
i 
if 
©: ! 


+ 6 onafhankelijk mengbare kanalen 
+ auto-fade inspreeksysteem 
* elektronische monitorschakeling met LED-indicatie 
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TLM-4 Tipfiash light modulator 


+ 4-kanaals lichtorgel: bass - lomid - himid - treble 

+ signaalmodulatie ~ onderling instelbaar 

* looplicht-effect - regelbare snelheid 

* Tipflash: d.m.v. aanraaktoetsen 

* per kanaal 10 Amp. belastbaar 

* kan niet stuk 

Lichtzuilen 

* met 100 watt persglas-stralers in de kleuren geel - groen - blauw - 


rood 
* afgewerkt met zwart kunstleer en al. profiel 


Voor informatie: 


DJAJTJEJQ audio-division 


Hilversum - telefoon 035-48191 
levering via de erkende vakhandel. 
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GP-36 

frekwentie- 

gebied 

70-90 Mhz 

140-175 Mhz j 


GDX -1 | 
frekwentie- > N 
gebied t Y 
75-480 Mhz 


Kristal-oscillator 


De M.A. serie kristal-oscillators, munten uit door 
hun hoge stabiliteit - hoge kwaliteit. Licht gewicht 
en snelle start. 

De oscillators zijn speciaal geschikt voor de 
tijdbasis van Frekwentie tellers. 

Output Frekwenties: 1 Mhz en 100 Khz, 125 Khz of 


500 Khz. Frekwentie tolerantie: + 2 of +5 x 10” € bij 


+ 0°C + 50°C. Voltage: + 5 V + 10 Ye 5 MA Output 
Golfvorm: Blok (50% duty) Werktemperatuur 
range: — 10 tot + 60° C. Maten 25x21x15 mm 
Gewicht 7 gram. 

Exclusieve importeur voor Europa JOMACO. 
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Scanner type Jo-318 3 band scanner 
VHF/L 70-90 Mhz 

VHF/H 144-174 Mhz 

UHF 450-470 Mhz 

20 kanalen continue scannend 

Reserve plaatsen voor 24 kristallen 
Gevoeligheid alle banden 0,4 uV 

220 V/ 12 V voeding mogelijk 

















Scanner type Jo-168 2 band scanner 
VHF/L 70-90 Mhz 

VHF/H 144-174 Mhz 

16 kanalen continue scannend 

Reserve plaatsen voor 24 kristallen 
Mogelijkheid tot 16 

kanalen VHF/L scannen 

Gevoeligheid alle banden 0,4 uV 

220 V / 12 V voeding mogelijk 















Scanner Type Jo-776 2 band scanner 


VHF/L 70-90 Mhz 

VHF/H 144-174 Mhz 

8 kanalen continue scannend 
Mixing mogelijk 8L/8H/4L + 4H 
Gevoeligheid alle banden max 0,4 uV 
Werkt naast 220 V / 12 V accu 
ook op batterijen 
Batterijhouder intern. (8x 17; V} 


















SN-80 
frekwentie- 
gebied 
70-90 Mhz 
140-175 Mhz 





























Scan-X 
frekwentie- 
gebied 

60-530 Mhz 






(Y rem 














Kristallen met een zeer 
nauwkeurige tolerantie 
"e op voorraad voor alle 


frekwenties. 
Kristallen voor 27, 35, 40, 
72, 70-90, 140-175, 


450-470 Mhz leverbaar 
zo Speciale kristallen voor 
modelbouw. 


























Oranjelaan 45, telefoon 01819-16466 
Rozenburg, telex 22639 






Levering uitsluitend via de detailhandel 








HEATHKIT 









Telecel De nieuwste HEATHKIT 






Een greep uit de inhoud: Digitale weegschaal, RC-generatoren, sweepgeneratoren, 
functiegeneratoren, vervormingsmeters, belastingweerstanden, FET Volt- Amp.- 
Ohm meters, HAM equipment, automotive etc. etc. . . . Elke kit geleverd met een 
overduidelijke handleiding die onze kits wereldberoemd hebben gemaakt. 
Tevens wordt gestreefd naar een compromisioos ontwerp en 1e klas 
materialen. U zult begrijpen dat U deze kwaliteit niet voor een appel en een 
ei kunt kopen. U krijgt echter een kwaliteitsprodukt waar U altijd op terug 
kunt vallen door excellente service. 
Vraagt U via onderstaande coupon onze catalogus eens aan door f 2,50 
over te maken op één onzer rekeningen of door de coupon op te 
sturen met f 2,50 aan postzegels ingesloten. (Onze vaste clientele heeft 
heeft hem inmiddels reeds ontvangen) en bekijk het complete 


(Europese) programma. 
Doen!!! 


—— == 
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Woonpl. 






Pieter Calandlaan 106-110 
Postbus 9300 
Amsterdam-Osdorp (1018) 


Openingstijden: 
maandag/vrijdag 09.00 - 18.00 uur 





zaterdag 10.00 - 54.00 uur 
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APPARATUR 

-— OEO-ACCETSSORES 

mm pg a 3 Yi Mè co me 
sap LU 


L 
ad Min en W voorraad 
4 ate Mm m =i COC = ileverb 
— ——À | 4 tw» 
— i NN 
- a ^ 


SNT 


DE OLOEDNIEUWE 
-FRIMUCORDO". FOLDER 


IG UITI ETUUR 6. $,- IN GESLOTEN 
ENVELOPPE VOOR DE Jé PAGINA'S 
TELLENDE FOLDER EN U BENT OVERMORGEN REEDS OF DE 
HOOGTE VAN DE MEEST MODERNE SUPER DISCO STUFF! 


ADRESJEER AAN: FRITS MEURIS ELECTRONICS 
MARKT 36 16131 EL} EITTARO - HOLLAND 


FAFRIKANT VAN DE P AIMUCORD SOUND SYATE MI” 





pie rns s Eu 
CATALOGUS WORLDS LARGEST 


MANUFACTURER IN ELECTRONIC KITS 


REINAERT ELECTRONICS 


al 10 jaar het adres voor 
elektronica en deskundig advies 


Blasiusstraat 14-16 Tel. 020-947218 
Amsterdam-Oost 

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag 9-18 uur; 
zaterdag 9-16 uur 


SPECIALE AANBIEDINGEN: IP25A infrarood converter buis voor zelf- 
bouw van nachtkijker (complete gebruiksaanwijzing met schema's kan 
worden bijgeleverd) f 131,50; idem IP25A met alle onderdelen (zonder 
print of lenzen) voor voeding enz. f 200,—; compl. voeding voor IP25A 
e.d. (30Vin/6kVuit/50x115x38mm) f 197,50; vale andere infrarood de- 
ten (buizen. kijkers, filters, objectieven, schijnwerpers, enz.) uit voor- 
raad leverbaar; Japanse zendtransistoren 2SC608 f 76,50; idem 
2SC696 f 26,25; idem 2SC1306 f 44,20; idem 2SC1307 f 48,60; Son- 
nenschein gasdichte accu 2AX2K (4V/900mAh/max. 40A/165 gr./ 
35x42x50mm) / 11,85; idem Deac 500DKZ/9 (11V/500mAh/240 
gr./35x87mm) f 48,50; Grundig CD4 quadro-demodutator nieuw met 
doc., testplaat, voor inbouw f 68,50; idem als compl. zelfst. eenheid 
met voeding enz. f 148,50; X-band miniatuur-radarsysteem, groot- 
hoek, max. 18m, 125x75x65mm, 12V/135mA, f 560,—; idem ultra- 
soon dopplersysteem max. 8m. f 297,50; idem voor anti-inbraak/ 
diefstal (auto, boot, vrachtwagen, caravan, etc.) met elektronica, sleu- 
telachak., tijdrelais, enz. compleet / 243,50; brandalarm compl. sys- 
teem met signaalhoorn f 117,50; BT119 / 13,60; BT120 f 15,54; 2N442 
f 69,— per 10 st.; ADZ11 f 5,30; TIP640 f 9,75; AD143 f 44,60 per 10 
st; infrarood alarmsysteem (zender + antv.) max. 50 m voor 12V 
{ 395,—; IC voor TV-spel AY-3-8500 mèt 2MHz Xtal / 45,10; LDM-815 
dipmeter 1,5-250MHz f 182,15; FSI-805 VHF-Wattmeter 7 125,10; 
DL-30 afsluitweerstand 50$2/0-150MHz/30Wmax. f 35,—; compl. com- 
binatie koptelefoon/microfoon MBK83 prof. uitv. van f 275,— voor 
f 89,50; SWTPC terminal system kit compl. met 1024 karakter geheu- 
gencap. enz. f 1328, —; Intel SOK-85 microcomputer kit / 750,—. 


ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF 18% BTW; 
POSTORDERS VANAF f 25,—. 
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| Van bewegende magneten 
sanon VOOr bewogen luisteraars 


Stanton laat zijn elementen heel lang leven, heel lang want ze blijven waarde houden. Ze blijven voldoen aan 
speciale eisen voor bepaalde toepassingen. 


In 1969 werd de 681EE geïntroduceerd, een element dat toen meeslepende, lyrische recensies uitlokte (Jan Kool: 
“Een nieuwe luisterstandaard!”). 

Dit element wordt nog steeds gemaakt en het is uiteraard altijd bij Audioscript uit voorraad leverbaar evenals de 
vervangingsnaaldeenheden. 


In 1974 kwam de 681 Triple E, een element dat wel wat meer veeleisend is maar dat bij een juiste montage in een 
wat lichtere arm tot een opmerkelijke vervormingsvrije gladde weergave in staat is (zie toch vooral die Neder- 
landse gebruiksaanwijzing die bij elk element is ingesloten). 


Nu in 1978 is er wederom een heel nieuw element aan het Stanton programma toegevoegd, de “881S”. Dit ele- 
ment dat een extreem kleine bewegende massa heeft, is niet zoals de 681 Triple E een z.g. "induced magnet" 
systeem - dat is een systeem waarbij om het einde van de naalddrager een heel klein ringetje is gekrompen dat 
eeinduceerd magnetisme ontvangt van een vast opgestelde magneet - maar het is een ‘moving magnet" systeem. 
Bij dit systeem is de naalddrager zelf voorzien van een magneetje met een uiterst geringe massa. Dat magneetje is 
dicht bij het draaipunt van de naalddrager opgesteld om de traagheid zo gering mogelijk te houden. Een bijzon- 
derheid is voorts dat het magneetje is vervaardigd van “Samarium Cobalt”. Dit is een zeer wezenlijk voordeel. 
Het materiaal levert namelijk bij dezelfde afmetingen meer dan het viervoudige magnetisme van conventionele 
magneten. Een klein magneetje met een sterk veld resulteert in een hogere uitgangsspanning van het 88IS ele- 
ment n.l. 0.9 mV/cm/sec. (Bij de standaardsnijsnelheid van 5 cm/sec dus 4,5 mV). Een ander voordeel van het 
krachtige magnetische veld is dat de zelfinductie van het element kon worden verlaagd tot 510 mH ondanks die 
vrij hoge uitgangsspanning. Verlaging van de zelfinductie betekent een minder kritisch gedrag ten opzichte van 
de kabelcapaciteit en dat betekent dan weer dat het element minder in de handhaving van de zeer lineaire fre- 
quentiecurve beïnfluenceerd wordt door de nogal in capaciteit variërende pick-up kabels en ingangsbedrading 
van de diverse draaitafels en versterkers. 


Wat het klankbeeld van de 881S betreft is er inderdaad een mogelijk bezwaar dat zou kunnen worden aange- 
voerd door de liefhebbers van magneto-dynamische elementen: het verwarrende is namelijk dat de eerste luister- 
indruk direct aan een moving coil element doet denken. Merkwaardig is ook dat onderstaande weergave van de 
I kHz blokgolf van CBS meetplaat STR 112 visueel een zeer treffende gelijkenis vertoont. 


bekend 
"moving coil" 
element. 





881S 
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De liefhebbers van moving coil elementen zouden als bezwaar kunnen aanvoeren dat ondanks deze gelijkenis "a 
die indruk wordt verkregen zónder tussenkomst van een apart voorversterkertje of transformatortje met de daar- vi 
aan in sommige gevallen verbonden problemen. Overigens doet dit moving magnet element alles wat het doen 

moet met geringere naaldkrachten en het heeft door de behoorlijk grote uitgangsspanning een signaal/stoorver- 
houding die bij dit van nature toch al zo bromvrije element nog eens een paar dB verbeterd wordt. 

Let wel: laten de moving coil elementen liefhebbers en eigenaren niet schromen om met zulke eventuele moei- 
lijkheden bij ons te komen indien zij hun element gebruiken in combinatie met een van onze draaitafels, armen 

of versterkers. Velen uwer weten wel dat wij in voorkomende gevallen bestaande problemen steeds als “service” 
hebben opgelost en daar gaan we uiteraard mee door zonder als geloofsbekeerders op te treden. 


Ook weten velen onder u dat bepaalde nieuwe “items” die ons door onze fabrikanten worden aangeboden lang 
niet altijd door Audioscript op de Nederlandse markt worden losgelaten. Sommige apparaten worden gewijzigd. 
ja zelfs ingrijpend gewijzigd. Andere zult u nooit in ons programma zien. Misschien wél in het buitenland waar 
deze apparatuur ongezien en “ongehoord” wordt doorgeschoven naar de consument. Dingen,waaraan je zelf 
productie-technisch moeilijk wat veranderen kunt, zoals bijvoorbeeld pick-up elementen worden bekeken. geme- 
ten en beluisterd en... als we dan tenslotte toch nog twijfelen “leven we er eerst een tijdje mee". Daarom ziet u 
bijvoorbeel soms pats-boem zo’n nieuw element van Stanton direct geadverteerd in buitenlandse bladen terwijl 
wij het allemaal nog niet zo goed weten... Puur commerciële firma’s happen meestel dadelijk in wat nieuw 
wordt aangeboden (met veronachtzaming van de werking van de smaakpapillen) en volgen daardoor slaafs de 
fabrikanten en bepaalde modegrillen. 





Met de 881S was onze reactie bij het eerste luisteren “is dat nou alles?" ) 
Later gingen we twijfelen en bij bepaalde opnamen vonden we het element toch wel bijzonder, zeer analytisch 
maar gelukkig zonder dat de “gladheid” geweld werd aangedaan. Dat zijn we blijven vinden en die opinie wijzig- 
de zich dan ook niet meer. 


Gaat u ook eens luisteren en komt u niet tot resultaat schroomt u dan niet ons te raadplegen. Buiten het element 
zijn er zo veel variabelen die het resultaat beinvloeden: optimale instelling en montage, de arm met al zijn eigen- 
schappen, de afgeschermde kabel, de afsluitimpedantie in Uw versterker die overigens over het gehele frequ- 
entiegebied dezelfde waarde behoort te houden, de opbouw van de pick-up voorversterker. de omgevingstem- 
peratuur van het element, enz. Niet alles iszo maar optimaal en het besef van die relativiteit behoort onder 
andere tot één van de peilers die Audioscript een bestaan, maar weliswaar een wat ander bestaan dan gebruike- 
lijk voor een importeur, verschaft. 


En...alsuna onze adviezen nog niet tevreden bent dan troost u zich maar met de gedachte: 
Een matig element onder optimale condities klinkt altijd nog beter dan een optimaal element onder matige condi- 
ties! 


AUDIOSCRIPT BV = Nieuw Loosdrechtsedijk 107 - Loosdrecht - Tel. 02158-3706 & 4261 
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Ook wat microprocessors 
betreft.. 




















HET WACHTEN IS OVER, 
HIJ IS IN NEDERLAND. 





e 
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even twee keer lezen 
Complete tafelcomputer met extended 8K — BASIC standaard in ROM 


4K Operation system 
1K Test routine 
1K Monitor voor assembly 


| geprogrammeerd. 

| 

| RAM-geheugen: ROM-geheugen: 

i 8 K-byte werkgeheugen in standaard uitvoering. 14 K-byte firmware bestaande uit: 
! Is uit te breiden tot maximaal 32K. BK BASIC interpreter 

| 

. 


Keyboard 73 toetsen (upper en lower case), ASCII + grafische tekens, totaal 128 stuks. 
Beeldscherm met hoog oplossend vermogen, 40 tekens per lijn, 25 lijnen 
Cassette-recorder ingebouwd, software te bedienen (werkt met normale tape] 
Aansluiting voor tweede cassette-recorder (voor b.v. programma's copiéren) 

8 bits parallel in- uitgang, IEEE 488 interface (IEC-BUS), RS 232(V24) interface 
Mogelijkheid tot aansluiten van floppy-disk, printer, meetapparatuur (HP-BUS) etc. 


ee ar € 0000 


Voor dit alles staat f 2950,- ex. btw 
Echt waar (vandaar twee keer lezen) 


NIEUW ADRES: 


Chrysantenstr. 4-6, 1031 HT Amsterdam-N. Tel.: 020-360901. Telex: 15271 E. 





s ^ pi Officieel distributor van o.a. SIEMENS componentenassortiment! 
Nieuwe openingstijden: 


donderdag ot 18 uur en 19-2 uu b. ELEKTRONIKA 2000 Du 


ies Toon ares WO edem dm Áo po om 
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15—240 Watt! 


DEZE VERSTERKERMODULES STAAN NU ENORM IN DE BELANG- 
STELLING, WANT ZE HEBBEN ZOVEEL PLUSPUNTEN: 
TWEE JAREN garantie, zaer gunstige prijzen, professionele kwaliteit, aange- 
bouwd koellichaam van matzwart massief aluminium, welke geïsoleerd is van 
de schaketing, alle versterkers zijn gebouwd, getest en goedgekeurd (HY30 is 
gen kit), degelijk Engels fabrikaat LLP, 2 stuks geschikt voor stereo, geen in- 
of uitgangselco extra nodig, geen afregelpunten, opvallend kompakt, duidelij- 
ke Nederlandstalige gebruiksaanwijzing meegeleverd, slechts 5 aansluitingen 
op elke versterker, dus zeer snel aan te sluiten, alle zijn beveiligd en geschikt 
voor 4-16 ohm luidsprekers, frequentiebereik 10 tot 45000 Hz + 3 dB (HY 30 
nog hoger), zeer robuust, trillingsbestendig en betrouwbaar, zeer lage vervor- 


ming. 

VOORVERSTERKER HY5 heeft ingebouwde fequentiekorrekties en toonrege- 
lingen. Veel toegepast in mengversterkers, vraag gratis brochure MIX. 
EINOVERSTERKERS: HY30, de enige die als kit geleverd wordt, dankzij onver- 
woestbaar IC dat 15W sinus in 8 Ohm levert. Lage prijs. 

HYSO levert 25W sinus in 8 Ohm, aen veelgevraagds kwaliteitsmodule. 
HY120 levert GOW sinus in 8 Ohm, drievoudig beveiligd, zeer robuust. 
HY200 levert 120W sinus in 8 Ohm, drievoudig beveiligd, ook 2 jaren garantie! 
HY400 levert 240W sinus in 4 Ohm, idem, groot aangebouwd koellichaam. 
VOEDINGEN voor al deze versterkers zijn ook leverbaar. 

Prijzen zijn laag, want u bestelt rechtstreeks bij de importeur! 

Meer gegevens: vorige Radio Bulletin blz. A17 of aante vragen bij alleen- 
importeur; 


RODEL GELUIDSTECHNIEK 
Sanderij 10, Delden, tel. 05407 - 2024 


Bel even, ook ‘s avonds en zaterdags 


Ga zelf luid- 
sprekers bouwen 


Luidsprekerspecialist REMO levert u 
ALLES op het gebied van zelfbouw 
Enorme keuze uit 18 merken 


Kef, Audax, Heco, Coles, Celestion, Fane, Decca, 
Goodmans, Philips, ITT, Jordan Watts, Visaton, 
Peerless, Braun, Richard Allan, Isophon, Roselson, 


Vraag toezending van de unieke 
luidsprekergids B 1. Boordevol 
technische gegevens, tips, ad- 
viezen en volledige prijslijst. 


Toezending volgt uitsluitend na ontvangst van 
f 1— aan postzegels in envelop aan postbus 
3225 of f 1,- op postgiro 27 34 556. 


Wegens vakantie gesloten van 3 juli t/m 7 augustus. 


SOPHIASTRAAT 49 

ROTTERDAM 
REDO FE: 

POSTBUS 3225 


LUIDSPREKERSPECIALIST 
HI-FI STEREO APPARATUUR  's Maandags gesloten 
Geopend van 9-17.30 uur. 's Zaterdags van 9-4 uur. 








microfoons 
O.a. versterkers 
hoornluidsprekers 


AMROH - Muiden. 
Tel. (02942) 1951". Telex 15171 





Uitvoerige folder op aanvraag. 
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2 elias ur pina ae prísen inci BTW Prijswitigingen 
Nu ook in Heerlen, Brdar moun ob voor rete s dil 
giro en Bosch. tnvy de Jong Electronica 
Akerstra at 21 rekeningnummer 52 41 62 190 
—— 9 
Q ~ TN A a 
Q\ Piezo tweeter F 199 Piezo superhoorn H 201 3 
! e 156 W bij 4 Ohm Heeft dezelfde eigenschappen als de 
, € 4 kHz - 30 kHz tweeter. Grotere spreiding. Afm. 5 x zr 
| € geen scheidingsfilter nodig 12.5 x 5 cm AS sar: ie A 
| € max. imput 35 Volt Xu "a 





| @ afm 85 x 8,5 x 7 cm cm 


39,95 


25% GRATIS OP 2 EN 3 JUNI 



























e ž Tijdens de eerste openingsdagen op 

puma a. 2 en 3 juni van onze nieuwe elektroni- 

FI kazaak te Heerlen, Akerstraat 21, 

En l } . ^ 
SIEN kunt u zowel in Heerlen als in Den 
*-— o ese B h 
mn. Giu OSC i 

Miami! 25% van het bestede bedrag in 


elektronikakomponenten gratis 


in bouwkit : 
Automatische telefoonkiezer uitzoeken. 


@ Past op iedere telefoon. 

e Direkt het nummer kiezen door 
indrukken van het digitale paneel. 

@ Herhaalt het nummer bij bezettoon. 

€ Automatisch kiezen uit de In het 
geheugen (8 of 32) opgeslagen 
nummers. | 

® Ook internationaal telefoneren IS 
mogelijk, daar de nummers 16 cijfers 
kunnen bedragen. 

@ De kit wordt geleverd met voeding 
en heeft een voorziening voor 













noodvoeding. = 
€ Kompleet met een mooie behuizing. 
Met 32 geheugens 
Met 8 geheugens g | 
499; we 





ssor Timer Kit 
e perki IS uitgerust me 
e IMS 1000 microprocessor. In het kort is 


het een 24-y 
-uurs klok met 4 ; 
een Programmatieperiode edid MID Cm 


t een geprogram- 














SKB Soldeerbout , Apt 


- kiein en handzaam 16-18 Watt. 
- Destift oxideert niet vast een het element. 


ME mvoor C MOS solderen. 22 
50 
a e | Stereo VU LED van Velleman. 


Twee rijen van 16 LEDS. Aan te 
sluiten op elke versterker. 


Bouwset 69- 


Digital precision timer ivoor doka 
en mdustre) 

Timers van O lot 39 mir S9sec Netunval lh ale MÀ 

per seconde wstelbaar Ingestelde wd blyfr m geheugen na — S ÀÀ enn 

Osplay's vo'gen de telcycius Cyclus, voor eventuele volgende EI 


Desplav's passen rich aan net Cyclys 



























eze A a ioden. 
industrieel. © en iS eigenlijk ontworpen voor 
NA dat de n 'ab-gebruik, maar wij twijfelen er niet 
deloze toe amateur fantasie genoeg heeft om e 
leverd met 2 fronta an zeeer ken. De kit wordt ge- 
mogelijk is. platen zodat gemakkelijke inbouw 


































Eene, Orthenstraat 87, Den Bosch, tel. 073-137347 
enza nahe ae 119; Akerstraat 21, Heerlen, tel. 045-714390 
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SIEMENS 


Nieuw in het Siemens programma: 
Solid State Relais 


Inderdaad: het toch al zo 
omvangrijke relais- programma 
van Siemens is weer uitgebreid. 
Nu met een solid state relais. 
Een elektronisch relais, dat in 
tegenstelling tot een 
elektromechanisch relais geen 
bewegende delen kent. 





Toepassingen: 

Het schakelen van o.a. 
verwarmingselementen, 
verlichting, magneetkleppen, 
fotokopieerapparatuur. 


Technische gegevens: 


Typen V23100-SO302- 
A303 A210 A225 


Schakelstroom 3 10 25A 
Nominate 
Schakelspanning 240 240 240V 


Schakelspannings- 

bereik 24 tot 280V 
Frequentiebereik 47 tot 63 Hz 
Piekstroom 

(gedurende max. 

1 periodebij50Hz) 78 104 230A 


Componenten van Siemens: 
een slagvaardig programma. 





Eigenschappen: 


het ontbreken van 
mechanische slijtage, waardoor 
de levensduur nagenoeg 
onbeperkt is 

de SSR's zijn ongevoelig voor 
schokken en trillingen 

geheel gesloten uitvoering 
(ingegoten), waardoor geen 
gevaar voor explosie 

volledig geruisloos en 
dendervrij schakelen 
aanstuurbaar door logische 
schakelingen b.v. TTL, LSL, 
CMOS 

schakelen op nuldoorgang, 
waardoor minder stoorsignalen 
optreden. 


Houdstroom 


(schakelstroom) 


50 50 50 mA 


Lekstroom 


(max. sperstroom) 7,5 


7,5 15mA 


Stuurspanning 3 tot 32 V= 


Stuurstroom 


S 12 mA (door 
stroombegrenzing) 


Proefspanning: 
ingang-uitgang 2.5 
ingang-massa 
uitgang-massa 
isolatieweerstand 





ELEKTRONISCHE COMPONENTEN 
actieve componenten 

diodes/ fluxistors/ fotocouplers/ 
fotodiodes/ foto-elementen/ 
fotoweerstanden/ integrated circuits/ 
hallgeneratoren/ LED's/ microprocessors 
en systemen/ overspanningsbeveiligingen/ 
selenium gelijkrichters/ silicium 
gelijkrichters/ thryristors/ transistors/ 
triacs/ varicaps/ veldplaatjes/ 


passieve componenten en displays 
condensatoren/ cijferbuizen/ 
elektronenbuizen/ ferrietmaterialen/ LED 
displays/ liquid crystal displays/ n.t.c. 
weerstanden/ ontstoringscomponenten/ 
potkernen/ p.t.c. weerstanden/ 
weerstanden/ 


elektromechanische componenten 
connectors/ elektromechanische 
computer-componenten/ neutrale en 
polaire relais o.a. — hoekankerrelais 

— industrierelais — kammrelais* 

— minipooirelais — printrelais — reedrelais 
— telegraafrelais — telrelais/ schellen/ 
synchro's/ zoemers/ 


printen 
assemblies/ elektronische units/ 
multilayers/ printed circuits/ 


Siemens componenten ook te leveren 
door: 

Elektronika 2000 Amsterdam 

tel.. 020-360901 

volledige componenten assortiment 
Ormatu Electric B.V. Helmond 

tel.: 04920-43335 

elektronenbuizen 

Pasterkamp Electronics B.V. 
Wormerveer 

tel.: 075-281605 — 282462 LSL. IC's 
Texim Electronics B.V. Haaksbergen 
tet.: 05427-1115 

volledige componenten assortiment 
Vekano B.V. Eindhoven tel.: 040-810975 
zwakstroomrelais, tantalium en 
computer elco's 


Voor informatie 
en bestellingen 
070 -782345 
telex 31333 
dag en nacht. 


Siemens Nederland N.V. 
Postbus 16068 

2500 BB Den Haag 
Centrale: 070-782 782 
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REGELTECHNICUS 


MIDDEL 
ELEXTRONICUS 1 


MIDDEBBARR 
ELEKTPONICUS Ii 


EXAMEN PLEIDING 
TECH. 5 11/7 








PRAKTISCHE 
DIGITALE 
TECHNIEK 


PRAXTISCHE 
HALFGELEIDER 
TECHNIEK 

| KTV-SERVICE ES 


IWEUF* TISCHE 
DIGIT A .£ 
TECHM ER 


ASSEMBLY 6050 Í 
BASIC- 





AL. 


Bon Zend mij uw studiegids en een proefles van 
de cursus 


Deze bon in een gesloten enveloppe, zonder postzegel, zenden naar: 
Elektronica opleidingen Dirksen, Antwoordnummer 677, Amhem. 
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Studiemethode: 


| MICHOPMCHLSEAS e S is schriftelijk 


G is geluidsbanden 
M is mondeling 


TOT CU -— 
is vooropleiding 


a ON a A -ocon 


a EL OEA a 


M Moeiteloos 
1 studeren? 


Dat kan niet! Er is niemand, die het komt 
aanwaaien. 
Als je wat wilt leren, moet je je best doen. 
Ook bij ons! Wel proberen wij de leerstof 
aantrekkelijk en overzichtelijk te maken met 
tekeningen, vragen en proeven. 
Daarom studeert men graag bij ons, ook al moet 
je je best doen. 
Als je wilt weten hoe onze leerstof in elkaar zit, 
praat dan eens met een van onze 2300 cursisten. 
Schrijf of bel ook eens om een studie-gids. Je 
krijgt er een proefles bij. Het is een kleine moeite 
en je kunt er heel wat wijzer van worden. De 
mondelinge begeleiding bij onze cursussen start 
altijd begin september of medio januari. 








a Elektronica 


opleidingen 
Dirksen 


Parkstraat 25, Arnhem 
Tel. 085-451641 
of vanuit Belgie 
00/31 85451641 






DIDI 











Erkend door de minister van _ 
onderwijs en wetenschappen bij 
beschikking d.d. 18-12-1974, 
kenmerk: 
BVO/SFO 129.448. 












toegepaste elektronica 


INTERNATION 


IU MER 


ELEKTRONICA 
TENTOONSTELLING 


Door de verbouwing en 
modernisering van het ge- 
bouw alsmede uitbreiding tot 
60900 m? waarvan netto 
33658 m? ingenomen door 
de stands, was deze 'Salon 
international des Composants 
Electroniques 78' indrukwek- 
kender dan ooit. Navolgend 
een kleine greep uit de nieu- 
wigheden, die de Franse in- 
dustrie toonde. 

Wellicht is er later gele- 
genheid enkele voor de RB- 
lezerskring interessante as- 
pecten te belichten. 


PARIJS 
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De Thomson groep, omvattende Thom- 
son-Brandt (Video color en Orega EM) 
en Thomson-CSF met zijn vele zuster- 
maatschappijen, is met een omzet van 
3,5 miljard franken (1,75 miljard gul- 
den) een van de twee grootste Franse 
concerns in de elektrosector (het an- 
dere is Radio Technique Compelec 
(RTC), behorende tot de Philipsgroep). 
Tot de verschillende noviteiten, die zij 
dit jaar brengen, behoren o.m. kerami- 
sche microtrimmers VT 1000 - ontwik- 
keld door LCC - voor montage op print 
of hybrideschakeling. De reeks beslaat 
het gebied 4... 35 pF in 6 uitvoeringen 
met drie verschillende temperatuur- 
coëfficiënten, nl. diélektricumtypen 
N 500, N 750 en N 1000. Hun dikte is 
slechts 1,25 mm bij een diameter van 
3,2 resp. 4 mm (afb. 1). Kwartskristallen 
met grondfrequentie in de orde van 
300 MHz - 4 à 5 maal hoger dan tot nu 
toe mogelijk was — werden verwezen- 
lijkt door CEPE (Compagnie d'Electro- 
nique et de Piézo Electricité) in samen- 
werking met het Centraal Onderzoek 
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Laboratorium (LCR) van Thomson-CSF. 
Zij vervaardigen eveneens piëzo-elek- 
trische filters, -discriminatoren en kris- 
talgestuurde oscillatoren met lithium- 
tantalaat kristallen. Deze synthetische 
stof (LiTaO,) biedt door zijn hoge elek- 
tromechanische koppelfactor de mo- 
gelijkheid tot het vervaardigen van fil- 
ters enz. met grote bandbreedte voor 
frequenties tussen 80 kHz en 35 MHz. 
Met dit materiaal is een relatieve band- 
breedte van 10% te bereiken. Bij kris- 
talgestuurde oscillatoren Kan men de 
opgewekte frequentie verstemmen 
over 0,1... 1%. De temperatuurcoéff. 
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varieert van 5 x 10 "/?C tot 1 x 10 ?/?C, 
afhankelijk van de uitvoering. Bij DMH 
(Département Microélectronique Hy- 
perfrequence) trok een serie micro- 
golfversterkers voor het gebied 2... 12 
GHz de aandacht (afb. 2). Deze zijn uit- 
gerust met galliumarsenide veldeffect- 
transistoren - eveneens een eigen ont- 
wikkeling - en bij de opbouw is gebruik 
gemaakt van de jongste ontwikkelingen 
op het gebied van dunnefilm-techniek. 
Mede hierdoor was het mogelijk om 
bijv. voor de band 4... 8 GHz een ver- 
sterking van 35 dB te bereiken met een 
versterkingsvariatie van slechts + 1,5 
dB. 
Een nieuwe ontwikkeling op het gebied 
van magnetische registratie van digita- 
le gegevens vormen de monolithische 
ferrietkoppen (afb. 3), vervaardigd door 
LCC volgens een in samenwerking met 
het LCR ontwikkelde techniek. Hier- 
door wordt voor de veel-sporen koppen 
een bijzonder regelmatige geometrie 
van de luchtspleten verkregen en bo- 
vendien grote bestendigheid tegen slij- 
tage. Grote hardheid en geringe po- 
reusheid zijn de kenmerken van dit fer- 
rietmateriaal. 
Ook nieuw is een lineaire hoeksensor. 
Deze zet de draaiingshoek van een as 
om in een elektrisch signaal. Hij be- 
staat uit een inductiepotentiometer 
zonder glijcontact (afb. 4), samenge- 
bouwd met een elektronische schake- 
ling, die een gelijkspanning afgeeft 
welke evenredig is met de rotatiehoek 
en met een referentiespanning. De li- 
neairiteit is beter dan 0,1% voor een 
hoekverandering van 80? en een tem- 
peratuurverandering van —45 ?C tot 
+85 °C. Bovendien vertoont deze sen- 
sor geen fout als gevolg van omkering 
van de draairichting. 
SESCOSEM is de halfgeleiderfabriek 
van Thomson-CSF. Van hun activitei- 
ten noemen wij de in N-kanaal-MOS 
techniek uitgevoerde IC type SFF966364 
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afb. 7 


(voeding 5 V, compatibel met micro- 
processor enz.), welke dient voor het 
weergeven van digitaal vastgelegde 
teksten op het scherm van een norma- 
le TV-ontvanger. Ook maakt men een 
compieet gemonteerde print met deze 
IC (afb. 5), welke in combinatie met een 
ASCII-gecodeerd toetsenbord en een 
TV-toestel een compleet data eindsta- 
tion ('terminal') vormt (afb. 6), met alle 
daarvoor gebruikelijke faciliteiten. Men 
kan ermee zowel 'zwart-op-wit' als 'wit- 
op-zwart' schrijven. De prent SFKEX 
68364 1-0 (afb. 5) kan één pagina (16 
regels van 64 tekens) herbergen en 
SFKEX 68364 4-0 is goed voor 4 pagi- 
na's. Bij laatstgenoemde kan men van 
de ene op de andere pagina overgaan, 
zowel vooruit als achteruit. 

Lang achtereen naar zo'n beeldscherm 
kijken blijkt vermoeiend te zijn wegens 
het nooit volkomen rustige beeld. Als 
alternatief is er echter sinds kort het 
plasma paneel (plasma = geïoniseerd 
gas), bestaande uit een matrix van een 
groot aantal punten, die kunnen op- 
lichten t.g.v. een elektrisch veld tussen 
twee elektroden. Het alsdan geïoni- 
seerde gas is neon. De afdeling elek- 
tronenbuizen van Thomson-CSF maakt 
thans ook dergelijke plasmapanelen in 
verschillende maten. In afb. 7 ziet u 
model TH 7603, met een raster van 
256 x 256 beeldpunten op 0,64 mm on- 
derlinge afstand. Er is ook een uitvoe- 









afb. 4 





afb. 8 

ring (TH 7606) met 512 x 512 punten, 
waarmee men maximaal 64 regels met 
42 tekens kan weergeven. Zo'n paneel 
is zelf een geheugen, d.w.z. een inge- 
schreven tekst of een grafische figuur 
blijft staan zolang geen nieuw signaal 
wordt toegevoerd. De vereiste stuur- 
elektronica is met het paneel samen- 
gebouwd tot een compacte, vrij platte 
eenheid. Gelijksoortige panelen wer- 
den eveneens tentoongesteld door 
NEC (Nippon Electric Company) onder 
de merknaam Utovue. 

Tot besluit nog een voorbeeld van bij- 
zonder fraai instrumentmakerswerk 
(afb. 8): Een automatische afstemeen- 
heid voor hf zenders, waarbij de zelf- 
inductie van de tankspoel wordt ge- 
varieerd door het aantal windingen te 
wijzigen. Soepe! zilverband wordt tus- 
sen een metalen cilinder en het van 
een spiraal-groef voorziene keramische 
spoellichaam heen en weer gewikkeld 
door een elektromotor. Het servosys- 
teem voor de bediening hiervan is in- 
gebouwd. De fabrikant ATI (Alliance 
Technique Industriélle) maakt derge- 
lijke eenheden uitsluitend op bestel- 
ling volgens door de klant gewenste 
specificaties! Ook eenheden voor twee 
of meer afstemkringen werden ten- 
toongesteld. Een typisch staaltje van 
de in Frankrijk haast onuitroeibare am- 


bachtelijke produktiewijze! T 
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EEN NIEUW 


TYPE 





HOOFDTELEFOON 


de Philips N6325 
met 'elektreet' 


Telefoons zijn er in soorten. Eerst was 
er de elektromagnetische met week- 
ijzeren trilplaat. De weergavekwaliteit 
was slecht maar zo'n koptelefoon had 
de verdienste van zeer grote gevoelig- 
heid en dat was een uitkomst in het kris- 
tallen tijdperk. En ook toen de luidspre- 
kers nog niets voorstelden werd er met 
dit soort koptelefoons naar omroep- 
zenders geluisterd. Met de grote op- 
bloei van het hifi-wezen na de invoering 
van stereofonie ontstond de behoefte 
aan telefoons, die het gehele audio- 
spectrum met minimale vervorming 
weergeven en zodoende maakte om- 
streeks 15 jaar geleden de vertrouwde 
koptelefoon plaats voor de hifi-stereo 
hoofdtelefoon. Eerst werden de nieuwe 
hoofdtelefoons uitgevoerd volgens het 
elektrodynamische principe, in navol- 
ging van de gangbare luidsprekers. 
Daarna verschenen ook enkele elek- 
trostatische typen, die in theorie (en 
veelal ook in de praktijk) de beste ge- 
luidskwaliteit kunnen leveren, omdat 
de elektrische aantrekkingskracht hier 
rechtstreeks en gelijkmatig verdeeld 
over het gehele membraanopperviak 
werkzaam is. Het membraan kan hier 
dus zeer licht zijn. Een bezwaar is de 
noodzakelijke polarisatiespanning, 
waarvoor een gelijkspanningsbron van 
50 a 100 V nodig is. Voorts is een vrij 
grote aanpassingstransformator (één 
voor elk kanaal) nodig om de vereiste 
hoge signaalspanning te verkrijgen. 
Goede elektrostatische telefoons zijn 
dan ook prijzig. 

Het voedingsprobleem kan evenwel 
vervallen door het membraan uit te voe- 
ren als een ‘elektreet’: de elektrische 
tegenhanger van de magneet. De elek- 
trostatische telefoon is te beschouwen 
als een condensator met een vaste en 
een beweeglijke elektrode, gevormd 
door een op het membraan aange- 
bracht laagje metaal. Deze condensa- 
tor is opgeladen door de polarisatie- 
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spanning, die in het diëlektricum — dat 
is het van kunststof vervaardigde mem- 
braan - een verplaatsing van de aan 
hun banen gebonden elektronen ver- 
oorzaakt. Die verplaatsing verdwijnt 
weer zodra de spanning op de elektro- 
den wegvalt. 

Sommige materialen, met name Teflon, 
hebben de eigenschap dat door een 
warmtebehandeling bij aanwezigheid 
van een sterk elektrisch veld, die ver- 
plaatsing wel blijft bestaan na verwijde- 
ring van het uitwendige elektrische 
veld. Het zo behandelde materiaal heeft 
dan een permanente lading, die tien- 
tallen jaren blijft bestaan en is dus een 
elektreet. Al vele jaren vindt de elek- 
treet toepassing in microfoons en ook 
in telefoons. In laatstgenoemd geval 
was er echter nog steeds het bezwaar 
van de geringe gevoeligheid. Dit pro- 
bleem heeft Philips nu opgelost, nl. 
door de afstand tussen de geperforeer- 
de vaste elektrode en het membraan 
tot het uiterste te verkleinen en wel tot 
10 um! Dank zij deze bijzondere pres- 
tatie is een zó grote gevoeligheid be- 
reikt, dat nu een kleine transformator 
voldoende is om aanpassing aan elke 
normale versterker te verkrijgen. 0,5 V 
signaalspanning geeft ruim voldoende 
geluidsterkte. De ingangsimpedantie 
bij 500 Hz is hierbij ca. 1000 ohm. 

Bij de telefoon type N6325 zijn beide 
transformatortjes ondergebracht in 
een omhulling met afrnetingen 22 x 26 
x 75 mm en het geheel is zo licht, dat 
het zonder bezwaar in het snoer, dicht- 
bij de telefoonstop kon worden op- 
genomen. 

Zo kwam een hifi-telefoon tot stand met 
alle voordelen van de elektrostaat, 
maar zonder de nadelen ervan. 
Ongeveer een maand vrij regelmatig 
luisteren met deze N6325 heeft mij echt 
wel enthousiast gemaakt. De soepel 
zittende oorkussens en het lichte ge- 
wicht (massa 230 gram) spelen hierbij 





uiteraard een belangrijke rol, maar nog 
belangrijker is het feit dat de geluids- 
weergave niet in het minst vermoeit. 
Dat betekent tevens, dat de vervor- 
ming uiterst gering is en de frequentie- 
karakteristiek behoorlijk vlak verloopt 
van heel laag tot erg hoog. En daar- 
aan ontbreekt het nog al eens bij hoofd- 
telefoons. De daardoor veroorzaakte 
kleuring van het geluid valt niet dade- 
lijk op, maar bij doorfluiten met de 
toongenerator kan men dan wel 'heu- 
vels en dalen' in de frequentiekarakte- 
ristiek horen. Bij de N6325 niets daar- 
van, ook niet in het uiterst laag noch 
in 't hoog (althans tot 12 kHz; daarbo- 
ven laat mijn gehoor het afweten). 
Op de weergavekwaliteit is ook verder 
niets aan te merken. Sommigen vinden 
dat het laag wat zwak wordt weerge- 
geven; ik heb daarvan niets kunnen be- 
speuren, de laagweergave is juist heel 
natuurlijk en mist het wat 'aangedikte' 
of zelfs boemerige basgeluid waarmee 
dynamische telefoons (en ook luid- 
sprekers!) nog al eens zijn behept. Is de 
N6325 aangesloten op een spannings- 
deler (in de versterker aanwezig) dan 
is enige verzwakking van de lage tonen 
mogelijk t.g.v. verkeerde aanpassing. 
Dat is het geval als die spanningsdeler 
een weerstand groter dan ca. 100 ohm 
vertegenwoordigt. De Z van de telefoon 
(aan primaire van de trafo) is nl. fre- 
quentie-afhankelijk. Beneden 100 Hz 
is zij kleiner dan 100 ohm en loopt op 
tot max. ca. 3000 ohm bij ca. 3 kHz. Bij 
nog hogere frequentie wordt de Z ca- 
pacitief en neemt weer af. In elk geval 
is een lage uitgangsweerstand van de 
signaalbron wenselij voor optimale 
weergave. 
Conclusie: een uitstekende stereotele- 
foon met goede weergavekwaliteit en 
prettig op het hoofd te dragen. Is zijn 
geld - adviesprijs f 119,- - dubbel en 
dwars waard. 

HR 
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MET DE KIM 


Al eerder hebben we het in RB gehad over geheugen- 
uitbreiding (november 1977). Toen betrof het een RAM uit- 
breiding, dus een extra geheugen waarin geschreven en ge- 
lezen kan worden. Waarschijnlijk heeft u ook wel eens in stilte 
gedacht aan extra ROM, waarin u dan de meest voorkomende 
programma's zet. Het voordeel is dan dat de programma's 
meteen na inschakelen beschikbaar zijn. Er is echter één 
maar: Hoe krijg je je programma in ROM? Een ROM wordt 
tijdens fabricage van een door de klant gewenst programma 
voorzien. De kosten hiervan zijn echter zó hoog, dat alleen 
zeer grote series op deze manier gemaakt kunnen worden. 
Een aantrekkelijk alternatief is de PROM, Programmable 
Read Only Memory. Dit geheugen kan m.b.v. een PROM- 
programmer door de gebruiker zelf van de gewenste inhoud 
worden voorzien. Eenmaal bij de PROM is het nog maar één 
stap verder naar de EPROM. 

Ook de EPROM (Erasable PROM) kan door de gebruiker 
worden geprogrammeerd. Hij kan echter bovendien met ul- 
traviolet licht weer worden gewist. Hierdoor kunnen we een 
EPROM met verouderde of achterhaalde programma's ge- 
woon wissen, en opnieuw programmeren. De meest populai- 
re EPROM is op het moment de 2708 (1k byte) die mede door 
de ontwikkeling van zijn opvolgers (de 2716 en 2732 met 
resp. 2k en 4k byte) de afgelopen tijd sterk in prijs is gedaald. 
Het programmeren van zo'n EPROM is een karwei dat uit- 
stekend door de KIM kan worden opgeknapt. In dit eerste 
deel kunt u lezen hoe de KIM, door toevoeging van een paar 
eenvoudige schakelingen, de taak overneemt van een dure 
PROM-programmer. In een volgend artikel zullen we dan 
enige uitvoeringsvormen beschrijven. 
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"PROGRAMMEER- 
APPARAAT 


Het programmeren 

Volgens de fabrieksspecificaties moe- 
ten alle bits van de 2708 worden ge- 
programmeerd. Een 'lege' 2708 bevat 
slechts logische enen. Door het pro- 
grammeren kunnen we hier nullen van 
maken. De 2708 heeft 10 adreslijnen, 
AO t/m A9 (afb. 1). Met deze 10 adres- 
lijnen kunnen we alle 2'? = 1024 adres- 
sen bereiken. Op ieder adres staan 8 
bits. We hebben 8 datalijnen. Deze da- 
talijnen zijn normaal op de databus van 
onze KIM aangesloten. Eenmaal gese- 
lecteerd (een 'O' op CS/WE, pin 20) 
fungeren deze datalijnen als uitgang. 


Bij het programmeren worden deze 8 
datalijnen als ingang gebruikt. Zolang 
het programmeren duurt moet pin 20 
(CS/WE) op +12 V worden gehouden. 


Het programmeren geschiedt door pul- 
sen van 26 V op de programmeer-in- 
gang te zetten. De programmeer-ingang 
moet actief naar 26 V worden gescha- 
keld en ook actief naar aarde. De flan- 
ken moeten ongeveer 1 us duren. De 
schakeling van afb. 2 blijkt goed te vol- 
doen. De 7406 is een 6-voudige TTL 
inverter met open collectoruitgang. Op 
deze uitgang mag 30 V worden gezet. 


De transistor moet een snel type zijn 
met een geringe storage. Een 2N2905 
is hier te traag. Tijdens zo'n program- 
meerpuls mogen data en adreslijnen 
niet veranderen. Alle adressen worden 
nu achter elkaar geprogrammeerd met 
elk een programmeerpuls van 1 ms. 


Het programmeren van de hele ROM 
duurt dan ongeveer 1000 x 1 ms is 1 S. 


Deze cyclus wordt 100 x herhaald en 
dan is de EPROM ingelezen. Het hele 
programmeerproces wordt bestuurd 
door onze KIM. 
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De aansluitingen bij 


het programmeren 

We hebben gezien dat voor het pro- 
grammeren 10 adreslijnen, 8 datalijnen, 
1 chipselectlijn en 1 programmeerlijn, 
dus totaal 20 aansluitingen nodig zijn. 
Onze KIM heeft 15 1/0 lijnen. Er moeten 
dus nog 5 lijnen ergens anders vandaan 
komen. Hiervoor gebruiken we nog 5 
VO lijnen van het keyboard/display. We 
kunnen het display dus niet laten wer- 
ken tijdens het programmeren. Maar 
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dit was anders ook uitgesioten omdat 
één keer door de SCAND loop van het 
monitorprogramma 4 milliseconden 
kost, terwijl de programmeerpulsen 
maximaal 1 ms mogen duren. De aan- 
sluitingen van de 2708 bij het program- 
meren staat in afb. 3. We zien dat de 
datalijnen zijn aangesioten op PPA 
(peripheral port A), de 5 laagste adres- 
lijnen op PBO...PB4 en de 5 hoogste 
adreslijnen op COLA...COLE. De in- 
verter in de CS/WE lijn dient om het 
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1 Bovenaanzicht van de 2708 EPROM . 


2 De interface tussen de KIM en de te 
programmeren EPROM 


logische '1' niveau op 12 V te brengen. 
Tijdens het programmeren moet PB5 
dus 'O' blijven, waardoor CS/WE 12 V 
wordt. Bij het uitlezen (de inhoud van 
de 2708 moet worden gecontroleerd) 
moet PB5 '1' worden, waardoor CS/WE 
'O' wordt. De programmeerpulsen wor- 
den gemaakt d.m.v. PB7. De adressen 
worden geteld met zero-page-adres- 
sen FA en FB. Dit heeft als voordeel dat 
bij een eventuele fout de displaybuffer 
reeds gevuld is met het adres van de 
fout. De plaatsen 1780 t/m 1788 wor- 
den ook gebruikt door ons hulppro- 
gramma. Dus deze adressen moeten 
we verder vermijden. 

Het programma en vergelijkprogram- 
ma bestaat uit 3 delen: 

A het eerste vergelijkprogramma 

B het programmeerprogramma 

C het tweede vergelijkprogramma. 
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3 Het complete programmeerapparaat, 
zoals het op de KIM kan worden aan- 
gesloten 


4 Flowdiagram van het eerste vergelijk- 
programma. Wanneer nergens een 'O' in 
een '1' verandert, gaan we door naar het 
programmeerprogramma. (afb. 6) 


Het eerste 
vergelijkprogramma 

Voordat het eigenlijke programmeren 
begint gaan we eerst kijken of het wel 
mogelijk is ons.programma in de 2708 
te schrijven. Er geldt namelijk de regel 
dat we nooit van een O een 1 mogen 
maken. Als de 2708 goed is gewist is 
het programmeren natuurlijk altijd mo- 
gelijk, maar het komt weleens voor dat 
er een O blijft ‘hangen’. Verder hebben 
we de mogelijkheid ons programma te 
‘updaten’. Dit betekent dat we een be- 
staand programma in de 2708 kunnen 
uitbreiden, mits er op de niet gebruikte 
adressen 'SFF' staat. We schrijven 
daartoe eerst de inhoud van onze 2708 
die op de programmeerplaats staat 
naar een stuk 1k RAM geheugen. Het 
nieuwe stuk programma wordt bij de 
RAM geschreven, en vervolgens pro- 
grammeren we de EPROM opnieuw. 
Zolang er van een '0’ geen '1' gemaakt 
hoeft te worden, is het niet nodig de 
EPROM te wissen. 

We moeten dus voor elk adres con- 
troleren of er niet van een O een 1 
gemaakt zou worden. Ons vergelijk- 
programma start op adres 0210 +n. x 
400. Deze adresnotatie lijkt misschien 


START 1 







Vul "OO" in voor het 
paginanummer, zo- 
dat de inhoud van 
de KIMRAM in de 
EPROM komt. 


0256 


MONITOR 


START 2 


0210 


Geef de diverse re- 
gisters hun begin- 
inhoud. 


022D 







Breng de inhoud van 
de adresteller (OOFA 
en OOFB) naar de 

uitgangen. (afb.5) 


024C 












op dit adres 
in de EPROM een 0, 
die een! moet 
worden 





0259 


Hoog de adresteller 
op. 





OC Qe o s n mtl emme — n 


ndi — I 


- am n renn an nn nn 


-p tm ay Da OO maman mann 





vreemd maar geeft aan dat het pro- 
grammeerprogramma relocatable is. 
Dat betekent dat het overal neerge- 
zet kan worden in de adresruimte van 


Doordat de displaybuffer 
gebruikt wordt als adres- 
teller, verschijnt bij deze 
sprong het adres op het 


de KIM. Deze verplaatsbaarheid is CR 025F 

bereikt door in het programma geen Zijn er 
eigen subroutines te gebruiken en geen al $400 adressen 
JMP's, omdat we hierbij aangewezen geweest ? 

zijn op absolute adressen. Voordat we 

ons programma starten moeten we op "ja 


adres 1780 de eerste 8 bits (het blad- 
zijdenummer) vermelden van het pro- 
gramma dat we in de ROM willen schrij- 
ven. Als we starten op 0200 + n.400 
wordt er 00 genoteerd op 1780 en daar- 
na gaan we verder met 0210. We pro- 
grammeren dan dus vanuit de KIM- 
RAM. Het flowdiagram van het eerste 
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vergelijkprogramma vinden we in afb. 4. 
Het eerste blok bevat alle voorberei- 
dingen. De interrupt wordt uitgescha- 
keld, we gaan naar de binaire mode om 
adresberekeningen te kunnen maken. 
FA, FB wordt onze adressenteller. Van 
onze HO lijnen maken we uitgangen, 
behalve van de PPA die op de datalijnen 
zit van de 2708. We willen de 2708 im- 
mers uitlezen. Daarna komen we bo- 
venin de verify-loop (adres 022D). We 
beginnen om het adres dat op FB, FA 
staat naar de adreslijnen van onze 2708 
te brengen. Daarvoor zijn enige mani- 
pulaties nodig (zie afb. 5). Van FA wor- 
den d.m.v. AND 1F, de 3 belangrijkste 
bits afgestript. Vervolgens worden 
d.m.v. ORA AO de bits 7 en 5 op een lo- 
gische 1 gebracht (adres 022F en 
0231). Dan wordt de accumulatorin- 
houd naar 1702 geschreven. Het resul- 
taat is dat chipselect en de program- 
pulse op O Volt komen en dat de 5 on- 
belangrijkste bits van FA naar de adres- 
lijnen AO Um A4 van de 2708 worden 
gebracht. Hierna worden FA en FB naar 
de hulpadressen FC en FD geschreven. 
Dat is nodig omdat we hiermee wat 
gaan schuiven. Na 3 x ASL en ROL FD 
hebben we de 5 belangrijkste adres- 
bits op de juiste plaats staan in FD en 
deze worden nu doorgegeven via 1740 
naar COLA t/m COLE. Nu kunnen we 
gaan vergelijken. D.m.v. LDA 1700 
wordt de inhoud van het 1e ROM adres 
naar de accumulator gebracht (adres 
024C). Nu wordt een logische OR ge- 
daan met de inhoud van het adres aan- 
gegeven door FB, FA. Door deze laatste 
bewerking mag de accumulator niet 
veranderen omdat dit zou inhouden dat 
we van een 0 een 1 willen maken. We 
controleren hierna dan ook met een 
CMP 1700. Bij een not-equal-conditie 
(Z=0) springen we dan naar de KIM 
monitor en we kunnen aflezen bij welk 
adres het mis gaat. Bij een equal-con- 
ditie (Z=1) wordt het adres in FB, FA 


5 Op deze Mb wordt hot 10 bits adres 
op da adresiijnen gezet 


6 Het flowdlagram van het programmeer- 
programma. 


opgehoogd. Vervolgens kijken we of 
we alle S3FF adressen hebben gehad. 
Als dit niet het geval is gaan we verder 
met vergelijken en anders komen we 
automatisch in het eigenlijke program- 
meerprogramma. 


Het programmeer- 


programma (afb. 6) 

Dit programma moet 100 x worden 

doorlopen. We gebruiken hiervoor het 

Y-register. Dit Y-register wordt dus op 

(hexadecimaal) 64 gezet. De inhoud 

van adres $1780 gaat weer naar FB. 

Van PPA (adres $1700) worden uitgan- 

gen gemaakt. De 2708 moet nu immers 

worden geprogrammeerd. De chip- 
select wordt 12 V (adres 0279 en 

027B) en de inhoud van het adres aan- 
gegeven door FB en FA gaat naar de 

datalijnen via adres $1700. Vervolgens 

wachten we 10 us voordat de program- 
meerpuls wordt gegeven. Dit is nodig 

volgens de specificaties van de fabri- 
kant. De programmeeruitgang wordt op 
26 V gebracht (adres 029B...02A0). 
We tellen 1 milliseconde af met het 
X-register en de programmeeruitgang 

gaat weer naar 0 V. We krijgen weer 
increment FB, FA en beginnen aan het 
volgende adres totdat we alle 1024 
adressen hebben gehad. Dan krijgen 

we decrement Y-register. Dit gaat zo 
door totdat het Y-register nul is. We 
komen dan vanzelf in het tweede ver- 
gelijkprogramma. 


Het tweede vergelijk- 


programma (afb. 7) 

Dit programma is ongeveer gelijk aan 
het eerste programma. Maar er wordt 
nu gekeken of de inhoud van de 2708 
gelijk is aan die van het programma dat 
we hebben ingeschreven. Als dit klaar 
is gaat het programma terug naar het 
KIM monitor programma. Het display 
gaat dan branden en het adres staat 1 
plaats hoger dan het elndadres van het 


0269 


Zet de adrestelier 
aan het begin, maak 


van PAO... PA7 uitgan- 
gen.Stel 100 loops in. 





0275 


Breng de inhoud van 
de adresteller (OOFA 
en OOF B} naar de 

uitgangen. CS =12V 







0294 


Zet de gewenste in- 
houd op uitgangen 
PAQ...PA7 en wacht 
lOus. 


0298 


Zet gedurende ims 
26 Vop de program- 


meer ingang. 





02AD 


Hoog de adresteller 
op. 





0283 











Zijn er 
al $400 adressen 


geweest ? m 


ja 


02BD 


Zet de adresteller 
weer aan het begin. 





02C2 


W is het hele 
proces nu 100x 
herhaald ? nee 


ja 


afb7 
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7 Het flowdiagram van het tweede ver- 
gelijkprogramma. Hier wordt gecontro- 


leerd of de EPROM goed is ingeschreven. 


programma dat ingeschreven is. Als er 
een fout wordt geconstateerd door het 
2e vergelijkprogramma, gaat het dis- 
play knipperen. Dit knipperen gebeurt 
door afwisselend 256 keer door 
'SCANDS' te gaan en daarna een dub- 
bele vertragingsloop te doorlopen. 
Voordat we naar SCANDS gaan moeten 
we eerst de I/O port 1740 weer goed 
zetten. Dit gebeurt met de subroutine 
'INITS' van het monitorprogramma. 

Op F9 wordt de inhoud van 1700 ge- 
schreven. We kunnen dus ook zien wat 
er in de ROM gekomenis. Als we vervol- 
gens op RESET drukken, kunnen we 
zien wat er op die plaats had moeten 
staan. Bij de oude 2708 van de firma 
INTEL krijgen we hier vaak foutmeldin- 
gen. Dat komt omdat dit IC bij het pro- 
grammeren erg warm wordt. Als we 
deze 2708 later uitlezen blijkt het er 
altijd goed in te staan. Misschien zou 
een sterk ventilatortje hier helpen. Goe- 
de resultaten kreeg ik altijd met de 
TMS 2708 en de TMS 27L08 van Texas 
Instruments. 


Het terugschrijf- 
programma (lijst 2) 

Als we bij een geprogrammeerde 2708 
data willen inschrijven kunnen we dat 
alleen doen op een gedeelte waar al- 
leen enen staan (FF). We zetten de 
ROM dan op de programmeerptaats en 
we schrijven de ROM naar een stuk 1k 
RAM geheugen. Daartoe maken we ge- 
bruik van het terugschrijfprogramma. 
Dit programma heeft 2 startadressen 
nl. 100 en 110. Als we starten op 100, 
wordt adres $1780 op 00 gezet. We 
schrijven dan de inhoud van de EPROM 
welke op de programmeerplaats staat 
naar de 1K RAM van de KIM. Het pro- 
gramma is vrijwel gelijk aan het 1e ver- 
gelijkprogramma, alleen wordt hier de 
inhoud van de EPROM overgeschreven 
naar de geheugenplaats aangegeven 
door de inhoud van de adressen SFB 


—— 


nee 


02F0 


Display aan. 


0300 


Display uit. 


en SFA. Aan het eind van dit program- 
ma springen we weer naar de KIM mo- 
nitor. 

Door het terugschrijfprogramma te star- 
ten terwijl de programmeerplaats leeg 
is, komt er alleen SFF in de RAM te 
staan. Hierdoor zullen na het intypen 
van een programma alle niet gebruikte 
geheugenplaatsen op SFF staan, zodat 


^et 


ED |] 


wu 


mE 


van 
afb 6 


02C5 


Maak van PAO...PA7 
ingangen. 


02CA 









Breng de inhoud van 
de adresteller (QOFA 
en OOF8) naar de 
uitgangen. CS=0V 


02E9 













Is de 
inhoud van de 
EPROM en RAM 
gelijk ? 


ja 


030A 


Hoog de adresteller 
op. 





0310 


Zijn er 
< al 8400 adressen = 
e. ne 
œ geweest ? 





we de mogelijkheid hebben het onge- 
bruikte deel van de EPROM later nog 
eens te programmeren. 


De aansluitingen van de 
EPROM bij normaal gebruik 


Eenmaal geprogrammeerd bevat de 
EPROM een programma van maximaal 
1k byte (1024 adressen). We kunnen de 
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OA am ee dE didum 
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EPROM nu zonder verdere logica in de 
gedecodeerde adresruimte van 4k 
plaatsen (afb. 8). Door de CS/WE pin 
aan te sluiten op K1, K2, K3 of K4 kun- 
nen we het beginadres van de EPROM 
kiezen: 


CS/WE aan: adresruimte: 
K1 0400... 0800 
K2 0800... OCOO 
K3 OCOO... 1000 
K4 1000... 1400 


In RB november 1977 werden in deze 

adresruimte 2 BEM-1 kaarten geplaatst 

van elk 2k. In het volgende artikel (slot) 

zullen we een print publiceren met de- 

zelfde aansluitingen en het zelfde for- 
maat als de BEM-1 kaarten. Hierdoor 
kan op eenvoudige wijze de geheugen- 
ruimte naar behoefte gevuld worden 
met 4k RAM, 2k EPROM en 2k RAM of 
4k EPROM, door gewoon de gewenste 
kaart in de socket te steken. Natuurlijk 
kunnen de EPROM's ook in de niet ge- 
decodeerde adresruimte van 56k ge- 
plaatst worden, in dat geval is nog wat 
decodeerlogica vereist. De verschillen- 
de uitvoeringsmogelijkheden zullen in 
het volgende deel nog wat verder wor- 
den uitgediept. 


Het shiftprogramma (afb. 9) 
Vooral bij het gebruik van deze EPROM- 
programmer zal de behoefte ontstaan 
om programma's met een lengte van 1k 
te verschuiven. Ook tijdens het maken 
van een programma kan deze behoefte 
zich voordoen, zij het nu stukken met 
een willekeurige lengte. Voordat we het 
shiftprogramma starten moet daarom 
bekend zijn: 
a. Het beginadres van het te verschui- 
ven programma op 1783 en 1784; 

b. Het eindadres van het te verschuiven 
programma op 1785 en 1786; 

c. Het nieuwe beginadres van het pro- 
gramma op 1787 en 1788 

(steeds op het eerste adres de laatste 


LUI 





07 06 O5 04 O3 O2 Q! 
AO 





Al 
A2 
A3 

adresbus A4 

(AO... A9) 2708 


A5 
A6 
A7 
Að 
A9 


2 
in 
< 


Ki, K2,K3 of K4 
(of een andere, zelf 
te decoderen adresruimte) 









EPROM-adres gebruikte Beschrijving 


+ n. 400 (Hex) adressen 
ee OO 





0000 GO 1780 Copieer een 1k programma naar 0000-03FF (KIM-RAM). Het 
bladzijdenummer waar het 1k programma begint wordt op 
17BO gezet. 

0010 GO 1780 Copieer een 1k programma naar een ander stuk RAM (schrijf 

1781 niet op 1780 t/m 1788). Plaats het bladzijdenummer waar het 


1k programma begint op 1780 en het bladzijdenummer waar 


het 1k programma naar toe moet op 1781. 
MEN EO OEE MHo 


0030 GO 1783 Um Verschuif een stuk programma van willekeurige lengte van de 
1788 ene plaats naar een andere plaats. We kunnen hiermee naar 
boven of naar beneden schuiven. 
1783 en 1784: Beginadres van het te verschuiven programma. 
1785 en 1786: Eindadres van het te verschuiven programma. 
1787 en 1788: Beginadres waar het programma naar toe moet. : 
Ee a M M 
Schrijf de inhoud van een 2708 die op de programmeerplaats 


0100 GO - 
Staat naar 0000-03FF. 
en oe m 


0110 GO 1780 Schrijf de inhoud van een 2708 die op de programmeerplaats 
staat naar een stuk RAM. Plaats het bladzijdenummer waar het 
programma naar toe moet op 1780. 


dn 


0200 GO - Programmeer een 2708 die op de programmeerplaats staat. 


Het programma dat wordt overgenomen staat op 0000-03FF. 


Programmeer een 2708 die op de programmeerplaats staat. 
Plaats het bladzijdenummer waar het programma begint op 
1780. 


0210 GO 1780 
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9 Het flowdiagram van het verplaats- 
programma. 


cijfers, en op het tweede adres de eer- 
ste cijfers.) Het eindadres van het nieu- 
we programma volgt natuurlijk uit deze 
gegevens. De adressen 1783... 1788 
gebruiken we ook als adrestellers. Om- 
dat we indirect willen werken moeten 
we ook gebruik maken van zeropage 
adressen. Hiervoor nemen we FA, FB, 
FC en FD. Bij elk adres dat we verschui- 
ven worden deze zeropage adressen 
weer gevuld met de waarden uit 1783 

. 1788. Het voordeel hiervan is dat we 
nu ook in de zeropage programma's 
kunnen verschuiven zonder dat onze 
tellers worden overschreven. Het 
spreekt vanzelf dat we nooit mogen 
shiften naar het gebied van 1783... 
1788. 


Ons programma heeft 3 ingangen, nl. 
0000, 0010 en 0030. (Natuurlijk ook 
weer +n. 400.) Als we willen starten op 
0030, moeten we vooraf de adressen 
1783...1788 invoeren. Als we starten 
op 0010, verschuiven we altijd een blok 
van 1k. We moeten dan vooraf op 1780 
aangeven waar het programma begint 
(paginanummer, hex) en op 1781 waar 
het programma naar toe moet (pagina- 
nummer, hex). Als we starten op 0000, 
wordt door het programma 'OO' op 
adres 1781 gezet. Hierdoor kunnen we 
een 1k blok uit het geheugen naar. de 
KIM-RAM schrijven. 

Als we een programma willen verschui- 
ven zijn er twee mogelijheden, het 
programma moet naar boven (lagere 
adressen, of naar onderen (hogere 
adressen). We moeten eerst vaststel- 
len of ons programma naar boven of 
naar beneden schuift. Dit kunnen we 
nagaan door beide beginadressen te 
vergelijken, dus door de inhoud van 
1784, 1783 en de inhoud van 1788, 
1787 van elkaar af te trekken (adressen 
0030 ... 0041). Stel dat (1784, 1783) is 
groter dan (1788, 1787), dan moeten 
we dus omhoog schuiven. In afbeelding 
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Bij “STARTS” hoeft alleen het paginanumer 
waar het programma begint ingevoerd te 
worden.De eindbesteming begint altijd op 
pagina 0. De lengte is Ik (4pagina's). 


START6 


START5 


Vul voor de eind- 
bestemming O0 in. 







worden. 


START 7 


Maak de laatste 8 
bits van de adressen 
Q,en bereken het 
nieuwe beginadres. 












Is het 
oude begin - 
adres groter dan 
het nieuwe 





kan worden. 






Copieer het oude, 
en bereken het 
nieuwe eindadres. 


Copieer het oude 
en het nieuwe be- 
ginadres. 














Verplaats de data. Verplaats de data. 













Verlaag het oude 


Verhoog beide be- 
eindadres. 


ginadressen. 
















006D ew 
Is het Is het 
beginadres nu eindadres nu 


kleiner dan het 
beginadres 
? 


groter dan het 
ù Eindadres 
? 
ja 
007C 00D3 


MONITOR MONITOR 
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Bij "STARTG" moet ook 
het paginanumer van de 
eindbesternming ingevoerd 


Bij "START7 "moeten we een 

16 bits begin- en eindadres met 
een nieuw beginadres invoeren, 
zodat een programma met een 
willekeurige lengte verschoven 








9 nemen we dus de linker tak van het 
flowdiagram. FA en FB worden gevuld 
vanuit 1783 en 1784., FC en FD worden 
gevuld vanuit 1787 en 1788. De inhoud 
van het adres dat op FB en FA staat 
gaat nu rechtstreeks naar de inhoud 
van het adres dat op FD en FC staat, 
en hiermee is de eerste regel ver- 
plaatst (adres 0057). Hierna hogen we 
het oude en nieuwe adres op. Vervol- 
gens wordt gekeken of het beginadres 
het eindadres is gepasseerd (adres 
006D), want dan moeten we natuurlijk 
ophouden. 

Als (1788, 1787) groter is dan (1784, 
1783) moeten we beginnen om de in- 
houd van het laatste adres van ons pro- 
gramma te verschuiven, omdat we an- 
ders weer ons eigen programma over- 
schrijven. In afb. 9 nemen we de rech- 
ter tak van het flowdiagram. Op FA en 
FB komt nu het eindadres van het te 
verschuiven programma (007F). Op 
FC en FD moet het nieuwe eindadres 
komen te staan. Dit adres moet eerst 
berekend worden door van het oude 
eindadres het oude beginadres af te 
trekken (adres 0089... 00A7). De al- 
dus verkregen lengte van het program- 
ma wordt opgeteld bij het nieuwe be- 
ginadres, en het resultaat (het nieu- 
we eindadres) wordt op FC en FD ge- 
zet. Op adres 00A9 wordt nu de inhoud 
van het adres dat op FB, FA staat naar 
het adres dat op FD, FC staat, gebracht. 
Vervolgens wordt het oude eindadres 
verlaagd. Doordat het nieuwe eind- 
adres steeds opnieuw wordt uitgere- 
kend, is het niet nodig dit adres te ver- 
lagen. Zodra het eindadres het begin- 
adres passeert, zijn we klaar en gaan 
terug naar het monitorprogramma. 


Het programmeer- 
programma in EPROM 


Van de reeds besproken programma's 
(lijst 1, 2 en 3) is eigenlijk alleen lijst 1 
strikt noodzakelijk voor het program- 
meren. De programma's uit lijst 2 en 3 
kunnen zeer handig zijn. U kunt natuur- 
lijk dit programmeerprogramma op 
cassetteband opnemen, en indien u 
een EPROM wilt programmeren het 
programmeerprogramma in de KIM zet- 
ten. Dit heeft als nadeel dat minimaal 
ca. 290 plaatsen van de KIM-RAM no- 
dig zijn voor dit programma. Het ligt 
dan ook voor de hand om als eerste 
programma het programmeerprogram- 
ma in EPROM te zetten. In de EPROM 
is dan nog ruimte genoeg voor de pro- 
gramma's van lijst 2 en 3. Ook kleine 
programma's die u zelf veel gebruikt 
kunt u er gelijk inzetten. U gaat dus als 
volgt te werk: Ten eerste typt u de pro- 
gramma's van lijst 1, 2 en 3 in de KIM. 
Vanaf adres $0322 kunt u zelf nog een 
programma dat veel voorkomt intypen. 
De niet gebruikte plaatsen vult u met 
SFF, zodat zij later nog gebruikt kunnen 
worden voor aanvullingen. (Bij het pro- 
grammeren kunnen we van een '1' een 
'O' maken, en niet omgekeerd.) U zet 
tot slot een lege 2708 op de program- 
meerplaats, en start het programma 
vanaf adres S0200. Het programmeer- 
programma programmeert nu zichzelf! 
Eenmaal geprogrammeerd voegen we 
de 2708 toe aan het geheugen van de 
KIM, zodat altijd direct zonder proble- 
men geprogrammeerd kan worden. 


Let op! 

Wanneer u een programma in de KIM- 
RAM heeft staan en u wilt dit program- 
ma in EPROM zetten, moet u bedenken 
dat het programma op andere adres- 
sen terecht komt. Dit houdt in dat u 
voornamelijk de JMP en de JSR instruc- 
ties moet corrigeren (natuurlijk niet als 
u naar het monitorprogramma springt). 


Bij gebruik van tabellen soms ook de 
LDA instructies. Wanneer u over ge- 
heugenuitbreiding beschikt kunt u het 
programma het best ontwikkelen op de 
plaats waar het later in EPROM komt, 
dan weet u zeker dat het werkt. Ook 
moet u er om denken dat de EPROM- 
ruimte niet gebruikt kan worden om 
tijdelijk data in op te slaan. Sommige 
hobbyisten hebben de aardige ge- 
woonte om het programma zichzelf te 
laten veranderen, wat bij de EPROM 
natuurlijk niet mogelijk is. 


Vervolg 

In het tweede en laatste deel zullen we 
nog ingaan op de extra voedingsspan- 
ning (—5 V, de 12 V en 5 V hadden we 
al. Tevens zullen enkele suggesties 
gegeven worden voor de praktische 
uitvoering van deze programmer. 


neem ST D 
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SEC.impl 
LDA,Zpage 
SBC.abs 
CMP. mm 
BNE.rel 
LOA abs 
STA.Zpage 
OEY.impl 
BNE, rel 
LDA imm 
STA, abs 
LDA. Zpage 
AND omm 
ORA (mm 
STA abs 
LOA.Zpage 
STA Zpage 
LOA Zpage 
STA. Zpage 
LOX. imm 
ASL.Zpage 
ROL.Zpage 
DEX.Impi 
BNE, ral 
LDA Zpage 
STA,abs 
LOA.abs 
CMP, ind,.x 
BEO, rel 


Zolang het verschil 
tussen de adresteller 
en het neginadres geen 


í 
A9 00 | 
$400 Is, gaan we terug. f 
Zol de taller weer aan | 


80 80 17 


STARTI LDA mm 
STA ads 
BEQ.rel 
SEI, imp! 
CLD,impl 
LOA, imm 
STA. abs 
STA.Zpage 
STA.Zpage 
STA abs 
LDA abs 
STAZpage 
LDA mm 
STA ab9 
LDA, imm 
STA.abs 
LDOA.Zpage 
AND,imm 
ORAA imm 
STA abs 
LDA. Zpage 
STA Zpage 
LOA, Zpage 
STA.Zpage 
LOX Imm 
ASL.Zpage 
ROL Zpage 


$00 Zet paginanummer 
PAGI If op 0 

START2 Ga naar START2 
START2 


het begin. 

Was dit de 100e keer? 
Zo nee, terug. 
Aansluitingen PAG... PA 
warden ingang. 


$00 
PADD! 
INH 
POINTL 
PBDO2 
PAG 1 
POINTH 
S1F 
PADD2 
SFF 
PBDO 1 
POINTL 
S1F 
SAO 
PBO1 
POINTL 
TEMP 
POINTH 
TMPX 
$03 
TEMP 
TMPX 


80 01 17 
85 F9 
85 FA 
BD 43 17 
AD 60 17 
85 FB 
AS 1F 
BD 41 17 
AS FF 
BD 03 17 
ASFA 
29 1F 
09 AO 
8D 02 17 
AS FA 
85 FC 
AS FB 
85 FD 
A2 03 


Goo! de diverse 
registers hun 
beginwaarde 


naar PBO... PB4, en 
COLA... COLE Maak 


I 
L 
Breng net adres Ni 
CSIWE weer 0 volt n 


SHIFTS 
TMPX 
PAD2 
PAO! 
POINTL 
GOED2 


Breng het adres 
naar PBO... PO4. en 
COLA... COLE (alb. 5) 





Vergelyk de Inhoud 
van de EPROM met de 
Inhoud van da RAM. 


SHIFT 1 


GOED 


GRESTI1 


SHIFT2 


DEX.impl 
BNE rel 
LDA.Zpage 
STA abs 
LOA. aba 
ORAJInd.X 
CMP abs 
BEQ.rel 
JMP,abs 
INC.Zpago 
BNE. rel 
INC,Zpage 
SEC.impl 
LDA,Zpage 
SBC.abs 
CMP Imm 
BNE, rel 
LDA abs 
STA, Zpage 
LDY.imm 
LDA mm 
STA abs 
LDA.Zpage 
AND.imm 
ORA.lmm 
STA abs 
LOA.Zpago 
STA Zpage 
LDA Zpage 
STA Zpage 
LOX mm 
ASI, ,Zpage 
ROL.Zpage 
DEX mpl 
BNE. rel 
LDA,Zpage 
STA.abs 
LOA, ind. X 
STA,abs 
NOP.imp! 


` NOP.impi 


LOA.nbs 
AND. imm 
STA abe 
LOX. imm 
DEX, Impl 
BNE, rel 
ORA. mm 
STA abs 
INC.Z page 
BNE.rel 
INC,Zpage 


SHIFT1 
TMPX 
PAD2 
PAD1 
POINTL 
PADI 
GOED 
START 
POINTL 
GREST1 
POINTH 


POINTH 
PAGI 
S04 
VERIFY 
PAGI 
POINTH 
$64 
SFF 
PAOD1 
POINTL 
SIF 
$80 
PBD1 
POINTL 
TEMP 
POINTH 
TMPX 
$03 
TEMP 
TMPX 


SHIFT2 
TMPX 
PAD2 
POINTL 
PAD1 


PBO1 
S7F 
PBO 1 
$06 


LOOP! 
$80 
PBD1 
POINTE 
GREST2 
POINTH 


Is er op dit adres 
in de EPROM een ‘0’ 
die gan `1' moet worden? 


Zo ja, foutmelding. 


Hoag adresloiler op. 


Zolang he! verachil 
lussen do adresteller 
en het beginadres geen 
$400 is, gaan wo terug 
Zet de teller weer aan 
hot begin. 

Aantal programloops. 
Aansluitingen PAO... 
worden uitgang 


PA? 


4C 4F 1C 


Breng adres 

naar PBO... PB4,'on 
COLA... COLE. Zet 12V 
ap CS/WE. 


Zet het te programmeren 
getal op de uitgang. 


Wacht 4 us. 


Zet 26 voll op de 
programmeeringang 


1 ms wachten. 


Maak de programmeer- 
ingang weer O volt. 


Hoog de adresteller op. 


GOED2 


GREST3 


STA.Zpage 
JSR,abs 
STX abs 
JSR.abs 
INC.abs 
BPL.ret 
LDY.imm 
DEY.impi 
BNE, re! 
INX imp! 
BNE, rel 
BEG. rel 
INC Zpage 
BNE ret 
INC.Zpage 
SEC.impl 
LDA Zpage 
SBC,abs 
CMP, imm 
BNE, ref 
LDA imm 
STA abs 
JMP.abs 


LDA Imm 
STA.ahs 
BEQ.rel 
SEl,imp! 
CLD.impl 
LOA imm 
STA abs 
STA Zpage 
STA Zpagè 
STA abs 
LDA,abs 
STA Zpage 


LDA mm ` 


STA.abs 
LDA imm 
STA.abs 


INH 
INITS 
PAG2 
SCANDS 
e 


I 
jt 
| 


GREST3 
POINTH A. 


POINTH 
PAG1 
$04 
VERG2 
$00 


PBDO1 iE 


START — 


$00 
PAG1 
STARTS 


I 





Display aan 


Display uiL 


Terug naar display aan. 


Haag de adresteller ap. 


Zolang het verschi 
tussen de adreataller 
an het beginadres geen 
$400 ts, gaan we terug. 


PBO ...PBS en PB? worden 
weer ingang. 
Naar monitorprogramma. 


Zet het paginanummer 
op 0. 
Ga naar START4. 


Geel de diverse 
registers hun 
beginwaarde. 
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Qt2D ASFA COPY LDAZpage  POINTL 007C  4C4F 1C MON 
012F 29 1F AND imm SiF 0007F  AD8517 SHUP 
0131 OBAO ORA imm Sao 0082  85FA 
0133 800217 STA abs PBD1 0084 AD 86 17 
0136 ASFA LDAZpage POINTL 0087  85FB 
0136  85FC STA Zpage TEMP os 38 
O13A  ASFB LOAZpage POINTH Breng het adres OOBA AOD BS 17 
Q13C  85FD STAZpage  TMPX naar PBO... P84, en 00860 ED 8317 
013€ A203 LOX, imm $03 COLA... COLE. 0090 85FC 
0149 DEFC SHIFT4 ASL Zpage TEMP 0092  AD86 17 
0142 26 FD ROL Zpaga  TMPX 0095 ED 84 17 
O44 CA DEX, impt Q098 85 FD 
‘0145 DOFS BNE.re! SHIFT4 OC8A 18 
0147 ASFD LDAZpage  TMPX 0098 ASFC 
0149 8D 4017 STA abs PAD2 = O09D  6D87 17 
014C . AD 00 17 LDA.abs PAD1 Breng de inh. van de OOAG  B5FC 
OI4F B1FA STA,ind,X POINTL EPROM naar de RAM. QOA2  A5FD 
0151 EGFA INC,Zpage POINTL O0A4 6D8817 
0153 DOU2 BNE. ral GREST4 Hoog de edrestetler op. 0047 85FD 
0155 EGFB INC,Zpaga — POINTH 00A9 Al FA 
0157 38 GREST4 SEC.impl — QQAB 81 FC 
0158 ASFB LDA, Zpage POINTH Zolang het verschil OOAD AD 85 17 
0154  EDBO 1? SpC.abs PAG1 tussen de adresteller COBO DOOI 
0150 C904 CMP.mm S04 en het beglnadres geen 0082 CE BG 17 
ISF DOCC ENE ral COPY S400 is, gaan we terug. O0BS CEB85 17 GBOR 
G161 AS 00 LOA imm $00 PBO... PB5 en PB? worden O0B8 3B 
0163 8D 03 17. STA abe PBDD1 weer Ingang. 0089  ADBS17 
0166  4C4F 1C JMP,abs START Naar monitorprogramma. O0BC ED8317 
OOBF AD 86 17 
GOC2 ED 84 17 
Q0C5 900C 
Lijet 3 00C7  A9FF 
a A STARTS — LDA,imm Soo Zet het paginanummer touye + ey Vi SHUP 1 
-0002 808817 STA.abs BNIEHI waar het programma naar OOCE CD8617 
0005 OF BEQ rel VERDER toe moet op 0. 0001 DOFS 
0010 AD8117 STARTG LOAabs PAG2 Zet het paginanummer 00D3 4C4F iC MON! 
0013 8D88 17 STA abs BNIEHI waar het programma naar 
0016 A800 VERDER LOAimm $00 toe moet zoals ingevoerd. 
0018 8D 8317 STA.abs BOUDLO i Vul voor de laatste cijfers 
0018 8D 87 17 STA abs BNIELO van het adres 'OD' in, 
OO1E ASFF LDA imm SFF en voor de laatste cijfers 
6020 AD 8517 STA, abs EOUDLO van het eindadres 'FF'. 
0023  AD8017 LOA abs PAG1 Zel het gude beginadres 
0026 — 8D 84 17 STA.abs BOUOHI zoals ingevoerd. 
E pé E UA Bereken het ouda eind- 
0008 03 ADG. imm 503 adres, uilgaande van een 
80 B6 17 STAabs  — EOUDHI _L lengte van Ik 
0030 78 START? SEllempl m 
0031 De CLO, imp 
0032 A200 LDX imm $00 Trek het oude en nieuwe 
0034 38 SEC. lmpl beginadres van elkaar af 
0035 AD 8317 LDA abs BOUDLO |- om te bepalen of omhoog 
0038 EO 87 17 SBC.abs BNIELO dan wel naar beneden moel 
O0 — AD Ès 17 LDA abs BOUDH! worden verplaatst. 
OO3E  EDB58 17 SBC, abs BNIEHI 
0041  903C BCC.rel SHUP 
0043  AD8317 SHOOWN LDA.abs BOUDLO 
0048 BSFA STAZpage POINTL 
0048 AD 684 17 LDA abs BOUDHI 
0048 85FB STAZpage X POINTH Copieer de oude en nieuwe 
004D AD &7 17 LDAabs . BNIELO beginadressea. 
0050  85FC STAZpage TEMP 
0052 AD 8817 LDA abs BNIEHI 
0065  85FD STAZpage  TMPX 
00567 AIFA LDA,indX X POINTL Verplaats de inhoud van 
see  81FC STA, Ind.X TEMP ` oud naar nieuw. 
0058  EES8717 INC.abs BNIELO 
QO5E 0003 BNE rel GRESTS Hoog het nieuwe adres op. 
` 0060  EEG8817 INC abe BNIEHI ‘ 
0083  EE8317 GRESTS INC,abs BOUDLO 
_ 0060 DO BNE vel GREST6 Í Hoog hel oude adres op. 
. 0088 EEB4 17 INC, abs BOUOHI 
— 068 Foor GREST6 — BEQLrel MON = Buiten gaheugencapaciteit. 
0000 38 SEC.impl 
006E AD6517 LOA aba EOUDLO Indien het beginadres 
0o i. ED 63 17 S6C,abs BOUDLO hager la dan het eind- 
0074 AD8617 LOA abs EOUOHI adres, zijn we klaar. 
0077 EDEB417 SBC.imp! BOUDHI 
007A. BCS.rel SHDOWN — Zo nlet, lerug. 


* 


JMP,abs 
LDA,abs 
STA Zpago 
LDA,abs 
STA.Zpage 
SEC mp! 
LDA abs 
SBC, impl 
STA, Zpage 
LDA.abs 
SBC.abs 
STA.Zpaga 
CLC,impl 
LDA,Zpage 
ADC,abs 
STA Zpage 
LDA,Zpage 
ADC, abs 
STA.Zpage 
LDA ind, X 
STA.ind.X 
LDA.abs 
BNE,ret 
DEC, abs 
DEC,abs 
SEC, Impl 
LDA,abs 
SBC abs 
LDA, abs 
SBC,abs 
ACC, rel 
LDA.imm 
CMP.abs 
BNE.rel 
CMP,abs 
BNE, rel 
JMP.abs 


BALA 


—. Klaar. 


START 
EOUDLO 
POINTL 
EOUDHI 
PGINTH … 


Copieer het oude 
eindadres. 


EOUDLO 
BOUDLO 
TEMP 
EOUDHI 
BOUDHI 
TMPX Bereken net nieuwe 
eindadras. 

TEMP 

BNIELO 

TEMP 

TMPX 

BNIEHI 

TMPX 

POINTL Verplaats de inhoud 
TEMP van oud naar nieuw. 
EQUDLO 
GBOR 
EOUDHI 
EQUDLO 


Verlaag het oude adres. 


Indien het elndadres 
lager is dan het begin- 
adres, zijn we klaar. 


EOUDLO 
BOUDLO 
EOUDHI 
BOUCHI 
MONI 
SFF 

EOUDLO 
SHUP 
EOUDHI 
SHUP1 = 

START —- Zoja, stop. 


— Naar het monilorprogramma. 


Zijn we niet lager dan 
adres $0000? 
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Regelmatig verschijnen er artikelen over acculaders in  Loodaccu's 
de hobby-bladen, maar dit zijn dan over het algemeen dure Bene EM es van 
, t 1 - F : een hoge spanning per cel), een 
en uitgebreide schakelingen met halfgeleiders. In dit artikel poge: capaciteittenfeensh oo BERI 
wordt een goedkoop, maar kortsluitvast acculadertje be- ment. De nadelen zijn echter dat ze 
schreven, dat bedoeld is om accu's die lange tijd opgeslagen zwaar zijn, gevuld met een aggressie- 


worden onder spanning te houden d.m.v. 'druppellading'. ve vloeistolsen jonge Mo n 
har s niet te bewaren. Zo'n loodaccu bestaat 
Het apparaatje is ook in staat om lege accu's weer vol uit een aantal platen die in verdund 


te krijgen, maar dat duurt dan wel enkele dagen, hetgeen voor zwavelzuur zijn geplaatst. Om de platen 
opgeslagen accu's geen probleem is. tegen oplossen te beschermen zijn ze 
van een lood-antimoon legering ge- 
maakt (afb. 1). 
Op de negatieve platen bevindt zich 
een laag zeer fijn verdeeld lood, op de 
positieve plaat een laag zeer fijn ver- 
deeld lood-peroxyde. De elektrische 
energie ontstaat door de omzetting van 
deze stoffen in loodsulfaat. Voor de 
chemisch-geïnteresseerden onder u: 
Negatieve plaat: Pb + SO,” — PbSO, 
+ 2e 
Positieve plaat: PbO, + 2H* + H,SO, > 
PbSO, + 2H,O + 2+ 
Tijdens het laden wordt het loodsulfaat 
aan de negatieve plaat weer in lood en 
aan de positieve plaat weer in lood- 
peroxyde omgezet. 
Negatieve plaat: PbSO, + 2 H* + 2e — 











| 
| 
| 
| 


Fo Pb + HS0, i 
DÈ Positieve plaat: PbSO, + 2H,0 + SO,77 í 
F — PbO, + 2 H,SO, + 2e , 


ZA. 


Wanneer het loodsulfaat in een onge- 
laden accu te lang blijft zitten, vormt 
het langzamerhand grove kristallen. 
Deze kristallen laten zich heel moeilijk 
weer tot lood of lood-peroxyde omzet- 
ten. 

De zuurgraad (populair gezegd: 'de 
sterkte’) van het zwavelzuur is in een 
geladen accu veel hoger dan in een 
ontladen accu. Aan die zuurgraad van 
het zwavelzuur kunnen we dus de la- 
dingstoestand afmeten. Daarvoor zijn 
eenvoudige zuurmeters in de handel 
(afb. 2). Als we een accu, die te lang in 
ongeladen toestand heeft gestaan, 
weer willen opladen dan blijkt vaak dat 
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de zuurgraad niet meer op de goede 
waarde wil komen. Bijvullen met zuur 
heeft geen enkele zin, omdat de actieve 
massa op de platen van loodsulfaat niet 
meer in lood of lood-peroxyde wil ver- 
anderen. De platen zijn dan 'gesulfa- 
teerd’ en de accu is weinig meer waard. 
De capaciteit van een accu wordt uit- 
gedrukt in ampère-uur (Ah). Dit is het 
produkt van de stroom die een accu 
levert en de tijd waarover hij die kan 
leveren. Een accu van 60 Ah, bijvoor- 
beeld, kan gedurende 60 uur 1 A leve- 
ren, of gedurende 2 uur 30 A, enz. Zo- 
dra de stroom boven 1/10 van de capa- 
citeit komt gaat dit niet helemaal meer 
op. Bij grote stromen treden er namelijk 
relatief meer verliezen op. Willen we, 
bijvoorbeeld, uit een accu van 60 Ah 
een stroomsterkte van 60 A halen dan 
houdt de accu dit niet een uur maar 
slechts ongeveer 50 min. vol. Naarmate 
de accu ouder wordt neemt de capaci- 
teit af. Men geeft de levensduur van een 
accu dan ook meestal op in het aantal 
voliedige op- en ontladingen die tot een 
capaciteitsvermindering van een be- 
paald percentage van de nieuwwaarde 
leidt. 
Het is het beste voor de levensduur om 
een accu op te laden met een stroom 
die 1/10 van de capaciteit is. Een 60 Ah 
accu zal dus met een stroom van 6 A 
geladen moeten worden. Als de accu 
voor zo'n 60 tot 70% geladen is begint 
hij sterk te borrelen. Er komen nu wa- 
terstof en zuurstofgas vrij. De stroom 
moet nu tot 1/20 van de capaciteit wor- 
den verminderd; bij een 60 Ah accu dus 
tot 3 A. Tijdens de laadperiode, voordat 
er gasontwikkeling optreedt, is de 
klemspanning van de cel ongeveer 2 V. 
Tijdens de gasontwikkelingsperiode 
stijgt deze spanning tot 2,2 V per cel. 
Op het moment dat de accu geheel ge- 
laden is neemt de spanning snel toe 
tot ca. 2,5 V per cel (afb. 3). 
Een volle accu heeft zelfontlading. De 







© 


EE 


actieve massa op de platen lost lang- 
zaam in het sterke zwavelzuur op, on- 
der ontwikkeling van waterstof- en 
zuurstof-gas. 

N.B. Het betrokken gasmengsel is zeer 
explosief. 

Als we een accu wilen opslaan dan 
zuilen we dit ladingsverlies moeten 
aanvullen. Er moet nu een stroompje 
van ongeveer 1/1000 van de capaciteit 
door de accu worden gestuurd. Een 
60 Ah accu zal dan met een stroompje 
van ongeveer 60 mA bijgehouden moe- 
ten worden. Deze kleine lading noemen 
we druppellading. 


Nikkelcadmium-accu’s 

Van een nikkelcadmium-accu bestaat 
de positieve plaat uit nikkel waarop een 
poreuze nikkellaag is aangebracht en 
de negatieve uit cadmium met een po- 
reuze cadmiumlaag. De elektrolytische 
vloeistof is kaliloog. 

Het voordeel van deze accu t.o.v. de 
loodaccu's met dezelfde capaciteit is 
het geringe gewicht. Bovendien zijn ze 
gevuld met een relatief ongevaarlijke 
vloeistof en kunnen ze goed in onge- 
laden toestand worden bewaard. De 
nadelen zijn de lage celspanning (1,2 V), 
het minder hoge rendement en de hoge 
prijs. 


Ni Cd accu 


TED" Aa 





Ook hier geven we weer de reactie- 
vergelijkingen: 

Positieve plaat: 2 NiO (OH) + 2 H* ^ 
2 Ni (OH), + 2+ 

Negatieve plaat: Cd + 2 (OH) — Cd 
(OH), + 2e 

Bij het opladen vinden de volgende 
reacties plaats: 

Positieve plaat: 2 Ni (OH), + 2OH » 
2 NiO (OH) + 2 H0 + 2e 

Negatieve plaat: Cd (OH), + 2 H+ — 
Cd + 2H,O + 2+ 

Met betrekking tot de laad- en ont- 
laadstromen en de capaciteiten gelden 
dezelfde regels als voor de loodaccu. 


Laadapparatuur 

Uit het voorgaande is gebleken dat we 
een accu met een vaste stroom moeten 
laden die 1/10 van de capaciteit van de 
accu bedraagt. Zodra de spanning van 
de accu begint te stijgen moet deze 
stroom verminderen om tenslotte rond 
de 'druppellaadstroom' te blijven han- 
gen (afb. 4). Elektronisch is dit eenvou- 
dig te verwezenlijken, maar het appa- 
raat dat dan ontstaat is relatief duur 
als we alleen maar het doel hebben de 
accu gedurende lange tijd bij te hou- 
den en tevens het stroomverbruik van 
de lader minimaal te houden. 

Een hoofdeis bij dit soort apparatuur is 
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de kortsluitvastheid. De meest simpele 
en gangbare methode is het opnemen 
van een gloeilamp in serie met de pri- 
maire wikkeling van de trafo. Bij de klei- 
ne vermogens waarmee we willen 
druppelladen is daar echter geen ge- 
schikt lamptype voor te vinden. 
Een andere methode is die van de buf- 
fercondensator (afb. 5). Tijdens de ne- 
gatieve fase wordt de condensator op- 
geladen tot een spanning U. Er komt 
dan een lading Q = CU in de conden- 
sator te zitten. Tijdens de positieve fase 
stijgt de andere zijde van de conden- 
sator naar U volt, dus zal de uitgangs- 
zijde naar 2U volt stijgen. Als de tegen- 
spanning van de accu nu U volt is, kan 
er uit de condensator een lading van 
CU in de accu worden gedrukt. Dit 
gebeurt 50 x per seconde, hetgeen een 
lading van 50. CU per seconde ople- 
vert. Dit is dan een gemiddelde stroom 
van 50 . CU ampere (afb. 6). 
We kunnen deze schakeling ook dubbel- 
fasig uitvoeren (afb. 7). De gemiddelde 
stroom is nu 100 CU ampére. De mees- 
te accu's zijn 12 V. Nemen we een 9 V 
trafo dan wordt U: 9. Y2 = 12,7 V. Hier- 
van moeten we nog de diodespannings- 
val aftrekken, dus U = 12 V. Een stroom 
van 50 mA vraagt dan een condensator 
met een capaciteitswaarde: 

0,05 
C 1003912 41,67 F; waarvoor we 
dus 47 uF nemen. 
Het kan zijn dat de accu bij het aan- 
sluiten nog geladen moet worden. In 
dat geval zouden we liever een grotere 
stroom hebben. Zouden we de span- 
ning van de trafo via een brug op de 
accu zetten, dan kan die stroom bij 
accuspanningen van 12 V wel gaan 
lopen, maar de zaak is niet kortsluitvast. 
Door in serie met de brug een conden- 
sator op te nemen krijgen we het vol- 
gende (afb. B). Als er geen stroom wordt 
afgenomen zal de spanning achter de 
condensator die van de trafo precies 
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volgen. We krijgen de volle spanning 
op de brug. Zodra er echter stroom 
wordt afgenomen begint de fase over 
de condensator te draaien, waardoor 
er niet meer de volle spanning achter 
de condensator komt te staan. Dit ef- 
fect treedt echter pas merkbaar bij gro- 
| te stromen op. Bij volledige kortsluiting 
| staat de volle trafospanning over de 
| condensator. Dan geldt dat! = 2 x f CU. 
Wij zijn uitgegaan van een trafo met een 
maximale stroom van 500 mA. Voor C 
vinden we dan: 


0,5 
2x3,14x50x9 


- -— 


AMROH P 310 


| 

| C= = 177 pF. 

| 

| Aangezien er wisselstroom door de con- 

densator gaat lopen moet dit een bi- 

polair type zijn. Dit is nu met elektro- 

| lytische condensatoren te verwezen- 

lijken door twee condensatoren in serie 
te zetten met tegengestelde polariteit 
en door de pluskanten van deze elco's 
met een diode naar de plus-ingang te 
dwingen positief te blijven (afb. 9). De 
noodzakelijke waarde van 354 uF (2 x 
177 yF) is niet standaard te verkrijgen, 
dus hebben we hier twee keer 470 uF 
toegepast. 
De twee schakelingen kunnen zeer 
eenvoudig worden samengevoegd tot 

een geheel (afb. 10). Het toestelletje 
kan gemakkelijk in een kastje van slechts 
7,5 x 7,5 x 4,5 cm worden onderge- 
bracht (zie afb. 11). 
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POSTFADING 


OP ELKE 





RECORDER 


Naar aanleiding van de 
bespreking van het Philips 
cassettedeck N2521 met 
postfading in RB lijkt het ons 
dienstig deze bijzonder bruik- 
bare voorziening eens apart 
voor het voetlicht te brengen. 
De postfading kan geken- 
schetst worden als de beste 
vinding sedert de pauzetoets 
en ondergetekende acht het 
welhaast onvermijdelijk dat 
dit fenomeen langzamer- 
hand meer verbreid zal ra- 


+ voedingsspanning 


hier grijpt de pork 


postfading in 


tunctieschakelaar 
viersporen recorders 





ken. Behalve Philips heeft 
ook Dual de postfading op 
hun cassettedeck C939 ge- 
introduceerd, maar zij noe- 
men het Fade Edit. 

Hoe het met patenten zit weet 
ik niet, maar de hobbyist heeft 
daar niets mee te maken en in 
aanmerking genomen dat 
postfading zeer eenvoudig in 
elke bestaande recorder kan 
worden ingebouwd, wil ik 
daartoe enkele richtlijnen 
geven. 


bijstroom 


| 


van opneemversterker 


WIM JAK 


De werking 

In zijn uiteindelijke gebruik manifes- 
teert de postfading zich als een moge- 
likheid om d.m.v. een regelaar — bij 
voorkeur een schuifpotmeter of hen- 
del - kleine gedeelten van een voorbe- 
speelde band weg te wissen. Dat zuilen 


afb. 1 Om postfading op een bestaande 
recorder aan te brengen behoeft men zich 
alleen met de voedingsspanning van de 
wis- en bijstroomoscillator bezig te houden. 
Ongeacht het type recorder en zijn moge- 
lijkheden is altijd één of beide segmenten 
van de wiskop met de oscillator verbonden. 
Bij cassetterecorders ontbreekt deze 
functieschakelaar. In geval van een gecom- 
bineerde opneem-weergeefkop is de weg 
van de hf bijstroom naar de combi-kop in 
de functie weergeven altijd geblokkeerd of 
onderbroken. Niet echter als opneemkop 
en weergeefkop gescheiden zijn, zie afb. 2. 


naar weergeef- 
versterker 
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afb. 2 Bij recorders met gescheiden op- 

neem- en weergeefkoppen zal men zich 

 behalve om de voedingsspanning ook om 
de onderbreking of kortsluiting van de 
bijstroom naar de opneemkop moeten 
bekommeren. Bij deze recorders heeft men 
daarentegen weer geen zorg om de blok- 
kering van de oscillatorstrooiveiden in de 
weergeefversterker, want daarin is reeds 
voorzien. 


meestal gedeelten zijn die ons niet aan- 
staan, bijvoorbeeld slechte overgan- 
gen tussen twee muziekstukken met 
de afgebroken zin van een omroeper of 
disk jockey. Omdat we met de post- 
fading vloeiende overgangen willen be- 
werkstelligen, voeren we de postfading 
als regelaar uit en niet als aan/uit scha- 
kelaar. Elke band- of cassetterecorder 
heeft de mogelijkheid tot wissen in 
zich, want ten behoeve van normale 
opnamen zorgt hij er voor dat de even- 
tueel voordien aanwezige informatie 
van de band wordt verwijderd of dat er 
in ieder geval een zo maagdelijk moge- 
lijke band ter beschikking komt. 
Het wissen geschiedt door een hoog- 
frequent magnetisch veld in de spleet 
van de wiskop en de daarvoor beno- 
digde hoogfrequente stroom wordt uit 
de wis- en bijstroomoscillator betrok- 
ken. De wiskop is steeds met deze oscil- 
lator verbonden, ook in geval van 2- of 
4-sporen recorders met de mogelijk- 
heid om ten behoeve van monofone 
opnamen slechts één spoor te benut- 
ten, zie afb. 1. 
Indien we postfading op een bestaande 
band- of cassetterecorder willen aan- 
brengen, behoeven we slechts voor 
een mogelijkheid te zorgen dat de wis- 
oscillator in werking treedt zonder dat 
de recorder in zijn geheel in de op- 
neemfunctie wordt geschakeld. De 
schakelaar, waarmede de recorder in 
de opneemfunctie wordt geschakeld 
en welke meestal een groot aantal con- 
tacten omvat ten behoeve van de op- 
neemweergeefversterker, dienen we 
dan ook ongemoeid te laten. De post- 
fading wordt gebruikt als de recorder 
weergeeft en aan deze situatie veran- 
deren we niets. 
Om postfading op een recorder te kun- 
nen aanbrengen behoeven we slechts 
uit te vinden waar zich het schakelcon- 
tact ten behoeve van de wis- en bij- 
stroomoscillator bevindt. In alle geval- 
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bijstroom 


len wordt een contact gebezigd waar- 
mede de oscillator op de voedings- 
spanning wordt aangesloten, want dan 
treedt de oscillator in werking. Bij alle 
recorders is hier van een contact spra- 
ke en geen regelorgaan, want in nor- 
male gevallen hebben we alles of niets, 
c.q. wêl of geen wis- en bijstroom nodig. 
In dit bestek gaan we ervan uit dat de 
lezer dit schakelcontact ten behoeve 
van de voeding van de bijstroomoscil- 
lator weet te vinden. Dit is in de meeste 
gevallen het enige punt in het totaal 
van de bandrecorder waar behoeft te 
worden ingegrepen. De weg van de bij- 
stroom naar de opneem-weergeefkop 
is bij weergeven immers geblokkeerd, 
zie afb. 1. Alleen bij recorders met ge- 
scheiden opneem- en weergeefkoppen 
zal men tegelijk met de aan-uitschake- 
laar voor de postfadingregelaar in een 
(voor stereo dubbel) kortsluitcontact 


afb. 3 in de voedingsleiding van de oscilla- 
tor treffen we altijd een RC-netwerk aan om 
schakelklikken te voorkomen. Dit netwerk 
laten we ongemoeid. De postfading voor- 
ziening wordt over het voedingsspannings-: 
contact van de oscillator aangebracht. 


voor de bijstroom moeten zorgen, zie 
afb. 2. 

Om te controleren of de wisoscillator 
het in de postfadingsamenstelling goed 
zal doen, behoeven we slechts het be- 
treffende contact buiten de opneem- 
weergeefschakelaar om kort te sluiten. 
De wisoscillator levert dan via de wis- 
kop een maagdelijke band af. In geval van 
postfading hebben we echter behoefte 


--—— e — — r—— H——  ——— ———— ————————————OÉÓBÉONMELL————— PE 


220 RB juni 1978 







B 2. 
r 


aan een geleidelijk doseerbare wis- 
stroom en dat nu kan bewerkstelligd 
worden door de voedingsspanning niet 
volledig door te schakelen, maar uiteen 
regelbare spanningsdeler te betrekken. 
Om schakelklikken en ongewenste 
magnetisatie van de kern van de wis- 
kop buiten te sluiten, bevindt zich in de 
voedingsleiding naar de wis- en bij- 
stroom oscillator, achter de aan-uit 
Schakelsectie, altijd een RC-keten met 
relatief kleine tijdconstante, zie afb. 3. 
In geval van het Philips cassettedeck 
vonden we de buffertransistor T4 en de 
elco's van 33 uF, zie afb. 4. Deze RC- 
keten speelt ons bij de postfading ver- 
der geen parten. Achter de RC-keten in 
de oscillator-voedingsleiding zien we 
in geval van cassettedecks ook nog om- 
Schakelbare weerstanden ten behoeve 
van de diverse cassettesoorten en het 
Spreekt vanzelf dat we ook daarmede 
niets hebben te doen, zie afb. 5. 

Om behalve de postfadingregelweer- 
stand zo weinig mogelijk schakelcon- 
tacten te introduceren bevelen we een 
samenstelling als van afb. 6 aan, waarbij 
de diode D1 ervoor zorgt dat de post- 
fading spanningsdeler geen stroom 
opneemt in geval de recorder in de nor- 
male opneemfunctie wordt gescha- 
keld. Dat deze diode ongeveer 0,5 V van 
de voedingsspanning wegneemt kan 
geen bezwaar opleveren. 


Met een samenstelling als van afb. 6 of 7 
zijn we nagenoeg klaar. Het is evenwel 
verstandig om te controleren of de bij- 
Stroomweg naar de opneemkop kort- 
gesloten is. Ingeval van een gecombi- 
neerde opneem-weergeefkop is dat bij 
Weergeven vanzelfsprekend het geval, 
zie afb. 1. 

In geval van gescheiden opneem- en 
weergeefkoppen echter zal de bij- 
stroom waarschijnlijk ongehinderd 
naar de opneemkop vloeien. Dat moet 
worden voorkomen, want het zal de 
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afb. 4 De postfading voorziening in het 
Philips cassettedeck N2521 

afb. 5 Ook met de omschakeling van de 
voedingsstroom ten behoeve van de 
verschillende cassettesoorten heeft men 
niets te maken. 

afb. 6 Postfading zoals die het bij de 
meeste recorders goed zal doen. In geval 
de voedingsspanning groter of kleiner dan 
10V is kunnen de weerstanden evenredig 
groter of kleiner worden genomen. Ze 
hangen af van het stroomverbruik van de 
oscillator. Indien geen goed regelgebied 
wordt verkregen, dan de schakeling van 
afb. 7 toepassen. Alle weerstanden 4 W. 
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chakeling van afb. 6 geen goede resultaten 
. worden verkregen, kan men het met deze 
— schakeling proberen. T1 = Vece 30 V, 

de = §00 mA. 


werking van de postfading benadelen. 
(zie afb. 2). 

Een wisoscillator kan mogelijkerwijs bij 
lage voedingsspanning niet goed aan- 
slaan. in dat geval kan men proberen de 
basisweerstand(en) van de oscillator 
iets te verkleinen. Ook zal men ontdek- 
ken dat het wissen pas merkbaar wordt 
als niet minder dan de helft van de voe- 
dingsspanning wordt toegevoerd. Van- 
daar dus dat we in de samenstelling van 
afb. 4, 6 en 7 slechts de bovenste heift 
van de spanningsdeler als regelaar uit- 
voeren. 

Ten slotte, maar niet ten leste, dienen 
we er voor te zorgen dat de opgewekte 
hoogírequentie-energie niet in de weer- 
geefversterkerketen doordringt. Bij re- 
corders met gescheiden opneemweer- 
geefkoppen ís hierin voorzien. Bij de 
andere moet men uitproberen of het 
zonder filter kan. Als men iets vreemds 
waarneemt tijdens het postfaden, is 
een filter wenselijk. Een LC filter vol- 
doet stellig, maar waar in de keten dient 
deze te worden opgenomen? In geen 
geval binnen de tegenkoppellus van de 
weergeefversterker. De tegenkoppe- 
ling vindt altijd plaats over twee verster- 
kertransistoren, soms twee transisto- 
ren en een emittervolger. Het LC filter 
dient dus vóór of achter deze trap te 
worden opgenomen. Indien er sprake is 
van een drietrapsversterker, waarvan 
de eerste versterkertransistor buiten 
de tegenkoppellus valt (zie afb. 8) kan 
het LC filter tussen voorversterker en 
de weergeefversterker worden opge- 
nomen. In alle andere gevallen nemen 
we het LC fiiter achter de weergeefver- 
sterker, zie afb. 9. 
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afb. 8 Het LC filter moet vlak boven het 
audiospectrum afvallen. De waarde van 

C en L hangen af van de impedantie van de 
kring, waarin ze worden opgenomen. Met 
een spoeltje van 10mH en een condensator 
van 10 nF zit men meestal goed. In geval 
men bemerkt dat het filter te veel audio- 
frequenties aantast, neme men bijvoor- 
beeld 25 mH en 4700 pF. 

afb. 9 Indien men niet in de weergeef- 
versterker weet te penetreren, kan het filter 
altijd nog achter de weergeefversterker 
worden opgenomen. Behalve de in afb. 8 
gegeven LC waarden kan men ook nog 

L = 50mH en C = 2200pF nemen. 
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MEUBELS VOOR HI-FI 
APPARATUUR 
De Duitse firma Maja heeft een 


uitgebreid leveringsprogramma 
televisietafels, -onderstellen en 


Hi-Fi torens, waarin de complete | 


muziekinstallatie kan worden on- 
dergebracht. 

Aiwa biedt een nieuwe brochure 
aan met het complete leverings- 
programma radio-cassetterecor- 
ders, cassettedecks, afstemmer- 
versterkers, platenspelers en ac- 
cessoires. 

Inlichtingen: Electrotechniek, Post- 
bus 12500, Amsterdam. 





VERJONGING 
ARISTONA-ASSORTIMENT 

In het afgelopen jaar werden door 
Aristona de volgende apparaten 
op de markt gebracht: 
Stereocombinatie SX 6861 f 795,- 
Radiocassetterecorder SX 8060 
f 199,- 

Stereo electrofoon SX 5381 f 329.- 
Hi-Fi tweewegs weergever 

SX 6485 f 235,- 

Combinatie platenspeler, afstem- 
mer en versterker SX 6868 f 899,- 
Combinatie platenspeler, cas- 
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settedeck, afstemmer en vérster- 
ker SX 6975 f 1545,- 
Cassetterecorder EK 3210 f 139,- 
Hi-Fi driewegs weergever SX 6486 
f 315.- 

Hi-Fi tweewegs weergever 

SX 6473 f 149.- 

Inlichtingen: Radoma BV, Wencke- 
bachweg 169, Amsterdam. 





UITGEBREID PROGRAMMA 
AUDIO-APPARATUUR ERRES 
Door Erres werden dit seizoen de 
volgende apparaten gelanceerd: 


Klokradio SX 7160 f 159- 

Radio- 

recorder SX 8060 f 199,- 

Cassette- 

recorder EK 3501 f 369- 

Hifi-platen- 

speler SG 1437 f 299- 

Elektro- 

grammo- 

foon SG 2623 f 229,- 

Stereocom- 

binaties SX 6861 f 795,- 
SX 6960 f 995,- 

Hifi-combi- 

naties SX 6868 f 899,- 
TA 6839 f 1.299,- 

Luidspre- 

kerboxen SX 6460 f 59,- 
SX 6461 f 80,- 

Portable 

televisie RA 14614f 449,- 


Inlichtingen: Erres Nederland BV, 
Westblaak 135, Rotterdam. 





PHILIPS AUDIOCATALOGUS 

EN HI-FI APPARATUUR 

Naast hun dikke audiocatalogus 
introduceerde Philips dit seizoen: 
AM-FM stereo Autoradio 22AN874 
f 399.- 

Electrofoon met cassetterecor- 
der 22 AF 571 f 699,- 

Hi-Fi stereocombinatie van af- 
stemmer, versterker, en platen- 
speler met draadloze afstands- 
bediening 22 AH 888 f 1795,-. 


Draagbare AM-FM radio-recor- 
der met mengmogelijkheid en 
twee frontluidsprekers 90 AR 564 
f 470,- 

Hi-Fi electret hoofdtelefoon 

N 6325 f 119,- 

Inlichtingen: Philips Nederland BV 
Boschdijk 525, Eindhoven. 


VERNIEUWING 

HI-FI ASSORTIMENT VAN DUAL 
Dual bracht ook dit jaar weer een 
omvangrijke, fraai verzorgde ca- 
talogus Audio-stereo-Hi-Fi uit. 
Daarnaast verschenen er: HS 142 
stereocombinatie van 2 x 20 W 


versterker en platenspeler 1239 


f 1259,-. 





KA 320 combinatie van 2 x 30 W 
versterker, platenspeler 1237, 
cassettedeck 801 en AM-FM af- 
stemmer f 2359,-. 

CS 604 halfautomatische direct- 
drive-platenspeler f 629,- 

CS 621 volautomatische direct 
aangedreven platenspeler f 695,- 
HS 152 combinatie van 2 x 30 W 
versterker met platenspeler 1245 
en twee weergevers CL 138/1 
f 1590.- 

Drie nieuwe weergevers met 8 2 
impedantie, enwel de typen 

CL 450, 50 W f 489,- tweewegs- 


systeem 
CL 470, 70 W f 659,- driewegs- 
systeem 
CL 490, 100 W f 828,- driewegs- 
systeem 


inlichtingen: Rema, lsarweg 6, 
Amsterdam en Gecobois NV, Em. 
Wauterstraat 119, 1020 Brussel. 


HOOFDTELEFOONS 

EN PU'S VAN AUDIO TECHNICA 

Audio Technica heeft een nieuwe 

serie dynamische hoofdtelefoons 
uitgebracht: 

ATH 3f 99.- 

ATH 4 f 129,- 

ATH 5 f 149,- 

Ook verschenen er twee elektro- 
statische typen: 

ATH 7 f 295,- 

ATH 8 f 485,- 

Voor studio's en discotheken is 
het interessant te weten dat 
Audio Technica drie magnetische 
pickups heeft uitgebracht die 





ATP1 f41.- 

ATP 2 Ef 50,- 

ATP 3 E f 54,- 

inlichtingen: Penhold BV, Isar- 
weg 6, Amsterdam en Metelectric, 
Leopold |f-laan 199, 1080 Brus- 
sel. 


HARMAN NEDERLAND 

MET NIEUW HANDELSPAKKET 
Harman Kardon maakte melding 
van enkete produkten, te weten: 
FM afstemmer Citation 18 f 2495,- 
Voorversterker Citation 17 S. een 
klankregelloze versie van de Cita- 
tion 17 f 1785,- 

2 x 100 W versterker Citation 19 
f 2295,- 

Afstemmer-versterkers Citation 
17-18-19 f 6300,- 

De Citation modellen 16 A, 17, 
17 S, 18 en 19 zijn ook in een 
zwarte versie leverbaar. 

Met veel trots laat Teac kennis 
maken met het paradepaardje 
van de Teac cassetterecorderlijn: 
de A 860 

De machine biedt onder andere: 
Dolby  ruís-onderdrukkingssys- 
leem 

DBX ruis-onderdrukkingssysteem 
Drie motoren 

Drie koppen 

Tiptoets bediening m.b.v. relais 
Zeer lage wow/flutter en ruis- 
waarden 

Ongekend grote dynamiek voor 
een cassettedeck, prijs f 5995,-. 
Er is nu ook een Teac Elcaset, de 
AL 700 met drie motoren, drie 
koppen en Dolby, f 3150,-. 

Het handelspakket omvat tegen- 
woordig ook Bolivar weergevers. 
Bolivar Speaker works is evenals 
Harman/Kardon en JBL een eigen 
merk van Harman International. 
Het programma bestaat uit drie 
typen, te weten één tweewegs- 
systeem en twee driewegs-syste- 
men, elk in twee versies, prijzen 
variérend van f 369,- tot f 869,-. 
inlichtingen: Harman, Kabelweg 
45, Amsterdam, en Bordeaux- 
straat 55, 1060 Brussel. 


DISTRIBUTIE 

Met ingang van 1 maart 1978 zijn 
Elektronika 2000 BV en Texim 
Electronics BV officieel distribu- 
teur geworden voor het gehele in 
catalogus ‘Siemens Componen- 
ten Service’ vermeldde program- 
ma. Nu bestaat de mogelijkheid 
uw componenten ook daar te be- 
stellen of in veel gevallen zelf af 
te halen. Dit laatste omdat beide 
firma's een belangrijk deel van 
het Siemens componenten as- 


tegen ruw gebruik (back-cueing) sortiment direct uit voorraad kun- 


bestand zijn: 


nen leveren. 
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GIDS DER ELEKTRONISCHE 

EN ELEKTROMECHANISCHE 
COMPONENTEN 

Deze bouwelementencatalogus 
geeft een overzicht van de Sie- 
mens fabrikatiegamma te weten: 
condensatoren, ferrieten, halfge- 
leiders, opto-elektronische com- 
ponenten, speciale componen- 
ten, relais en elektromechani- 
sche componenten. 

Inlichtingen: Siemens, Wilhelmina 
van Pruisenweg 26, 's-Graven- 
hage, en Charleroisesteenweg 
116, 1060 Brussel. 


CATALOGUS PROFESSIONELE 


BANAANSTEKERS EN -SNOEREN 


De nieuwe catalogus van Radiall 
behandelt het uitvoerige leve- 
ringsprogramma op het gebied 
van professionele banaanstekers 
en -snoeren. 

Een keus kan worden gemaakt uit 
0.a.: 

- demonteerbare en niet-demon- 
teerbare stekers, voor schroef 
en/of soldeer-eansluiting, 

— geisoleerde en ongeisoleerde 
uitvoeringen, 

- complete snoeren met aange- 
spoten stekers en/of contraste- 
kers. 

Inlichtingen: Radial, Postbus 64, 
3871 TG Hoevelaken, tel.: 03495- 
4009. 


BROCHURE 


"KWALITEITGARANTIESYSTEEM 


VOOR HALFGELEIDER-COMPO- 
NENTEN’ 

Om een continue betrouwbaar- 
heid en kwaliteit van te leveren 
dioden, transistoren, foto-elek- 
trische componenten en geinte- 
greerde schakelingen te waar- 
borgen ontwikkelde AEG-Tele- 
funken het kwaliteitgarantiesys- 
teem Telerel. Het wordt in een 
brochure beschreven. Uitvoerig 
wordt ingegaan op: 

e de betrouwbaarheidsbewaking 
e de controle op de kwaliteit van 

aangevoerde grondstoffen 

e de procescontrole 

e het kwaliteitsproefveld 

e de kwaliteitscontrole door 

steekproeven 

e het kwaliteitsonderzoek 

e de betrouwbaarheid van half- 
geleider-componenten 

e de uitvalanalyse en uitvaloor- 
zaken bij halfgeleidercomponen- 
ten. 

e de klachtenanalyse 

De praktijk heeft aangetoond, dat 
door het nieuwe kwaliteitgaran- 


tiesysteem voldaan wordt aan de 
eisen, die de telecommunicatie- 
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en informatietechniek, de indus- 
triéle elektrotechniek en appara- 
tenbouwers stellen aan de kwali- 
teit van halfgeleider-componen- 
ten. 

De brochure kan gratis worden 
aangevraagd bij: 

AEG Telefunken Nederland NV. 
Postbus 1816, afd. bouwelemen- 
ten, 1000 BV Amsterdam. 





WELKE SCHAKELING ZOEKT U? 
Deze brochure werd opnieuw be- 
werkt en door uitg. Frech in een 
nieuwe omslag uitgegeven. Het 
bevat in totaal 1000 schakelingen 
die alle voordien in de TOPP Elek- 
tronik-serie zijn verschenen. Een 
overzichtelijke inhoud met 42 
groepen maakt het voor de ge- 
interesseerde gemakkelijk elke 
gewenste schakeling terug te 
vinden. Onder een bijbehorend 
nummer wordt aangegeven in 
week TOPP deel en op welke 
bladzijde de schakeling is gepu- 
bliceerd. 

Voor amateur-elektronici en vak- 
man is dit boekje een voortreffe- 
lijke informatiebron, daar aan- 
vullende gegevens voor de be- 
drijfsspanningen en de belang- 
rijkste eigenschappen van de 
schakelingen de waarde ervan 
verhogen. 

Inlichtingen: Frech-Verlag, Vaihin- 
gerlandstrasse 4, D-7000 Stutt- 
gart 1. 





CERMET INSTELPOTENTIO- 
METERS 

De produktie van CERMET (fa- 
brieksnaam van Allen-Bradley 
Electronics Ltd.) potentiometers 
en instelpotentiometers is nu Zijn 
tide jaar ingegaan. Gedurende 





BIA 


deze tijd is de firma van een 'ach- 
terkamer' produktie uitgegroeid 
naar een moderne fabriek. Het 
produktenpakket omvat 5 ver- 
schillende typen, variérend van 
type 85, een 3/8'' vierkante meer- 
slagenpotentiometer, tot type 90, 
een open enkelslagpotentiome- 
ter. 

inlichtingen: Allen-Bradley Ltd.. 
Pilgrimsway, Bede Industrial Es- 
tate, Jarrow, Tyne & Wear, Enge- 
land. 





VOLAUTOMATISCHE 
REGISTRATIE VAN TELEFOON- 
GESPREKKEN 

Speciaal voor het registreren van 
telefoongesprekken en/of bom- 
meldingen is de Repeater 15 uit- 
gebracht welke eenvoudig op de 
telefoon kan worden aangeslo- 
ten. De Repeater 15 is geschikt 
voor alle telefooninstallaties. 
Pas als er signaal op de telefoon- 
lijn staat gaat de recorder lopen. 
Hij is zowel geschikt voor musi- 
cassettes als voor eindloze cas- 
settes. Bij gebruik van een 12 mi- 
nuten eindloze cassette blijven 
steeds de laatste 12 minuten ge- 
sprek bewaard. Het leverings- 
programma omvat verder: cas- 
sette- en bandrecorders voor de 
registratie van telefoon- en mobi- 
lofoongesprekken eventueel sa- 
men met een datum en tijdinfor- 
matie. 

inlichtingen: Tele Connect, Ka- 
merlingh Onnesweg 193, 1223 JG 
Hilversum, Tel.: 035-858692. 


EXAMENSECRETARIAAT 
VOOR ZENDAMATEURS 

VAN DE PTT VERHUISD 

Met ingang van 15 februari jl. isde 
administratie van het examen- 
secretariaat voor radiozendama- 
teurs van 's-Gravenhage naar 
Groningen verhuisd. De mach- 
tigingenadministratie zal nog 
enige maanden in 's-Gravenhage 
blijven. Correspondentie betref- 
fende zendexamens, verzoeken 
om inlichtingen en aanvragen 
examenformulieren dienen te 
worden gericht aan: Examen- 
secretariaat voor Radiozend- 
amateurs, Postbus 570, Europa- 
weg 29, 9700 AN Groningen, Tel.: 
050-138413. 
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HIE a” 
EERSTE NATIONALE SYMPOSIUM 
OVER VIEWDATA 
EN TELETEKST TIJDENS DE 
FIRATO 1978 
Op dinsdag 5 september, tijdens 
de internationale radio- en TV- 
tentoonstelling Firato, wordt in 
het RAl-congrescentrum in Am- 
sterdam een ééndaags sympo- 
sium gehouden over de nieuwe 
tekstcommunicatiesystemen Te- 
letekst en Viewdata. 

Dit symposium, dat onder voor- 
zitterschap zal staan van Prof Dr. 
H. B. G. Casimir, wordt georgani- 
seerd door NOS en PTT met me- 
dewerking van de Stichting Mo- 
derne Media waarin de uitgevers 
van dagbladen, tijdschriften en 
boeken zijn verenigd. 
Doelstelling van het symposium 
is een duidelijk inzicht te geven in 
de toepassingsmogelijkheden 
van en de verschillen tussen View- 
data en Teletekst. 
Voorts zullen zowel tijdens het 
symposium als gedurende de ge- 
hele Firato demonstraties met 
beide systemen worden gege- 
ven. 

Het Ministerie van CRM heeft 
hiervoor reeds toestemming ver- 
leend. 
Viewdata en Teletekst zijn nieu- 
we Systemen die tekstuele infor- 
matie geven op een beeldscherm, 
bv. een TV-toestel. Terwijl Tele- 
tekst gebruik maakt van de ether, 
is Viewdata gekoppeld aan een 
telefoonaansluiting. Mede daar- 
door zijn de gebruiksmogelijkhe- 
den in vele opzichten sterk ver- 
schillend. Zo is er bij Viewdata 
een tweerichtingverkeer van in- 
formatie, hetgeen extra toepas- 
singsmogelijkheden biedt. 

In Engeland zijn Tetetekst en 
Viewdata reeds operationeel. 
In Frankrijk en Duitsland verkeren 
soortgelijke systemen in een ex- 
perimentele fase, 





DIN: DUTCH INTERNATIONAL 
NORM? 

Door de redactie van Parichay 
(het Philips India Ltd huisorgaan) 
werd de DIN-specificatie om- 
schreven als ‘Dutch International 
Norm'. De heer A. Das Gupta van 
het Philips ontwikkelingslabora- 
torium te Calcutta tikte de redac- 
tie terecht op de vingers, DIN be- 
tekend: 'Deutsches Institut für 
Normung'. 


PAaVRZ/A ONDER ANDERE 
LEIDING 


Jan-Willem Udo (PAaJWU) is vele 
jaren de Stationsmanager en om- 
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roeper bij het amateurradiozend- 
Station PAg VRZ/A geweest. Anne 
Terpstra (PAeJAT), een van de 
andere medewerkers van 
PAeVRZ/A, heeft de leiding van 
Jan-willem overgenomen. 
PAoVRZ/A is iedere zaterdag- 
morgen om 11.00 uur te horen op 
3600 kHz met SSB en op 144.8 
‘ MHz met FM. 





VIEWDATA DEMONSTRATIE 
t OP BIJEENKOMST NVVK 

De Nederlandse Vereniging voor 
Kabeltelevisie (NVVK) hield don- 
derdag 16 maart jl. in restaurant 
Hoog Brabant te Utrecht voor le- 
den en belangstellenden een bij- 
eenkomst waarop door dhr N C. 
Riet van Rank Audio Visua B.V. 
een inleiding werd gehouden 
over Teletext en Viewdata, ge- 
volgd door een demonstratie van 
de mogelijkheden van Viewdata. 
De heer Riet belichtte in zijn inlei- 
ding de verschillen tussen Tele- 
text en Viewdata en gaf bijzon- 
derheden over beide systemen. 
Hieruit werd duidelijk dat de mo- 
gelijkheden van Viewdata schijn- 
baar onbeperkt zijn en alleen be- 
grensd worden door de fantasie 
van de gebruiker en de informa- 
tieverschaffer. 

Op de vraag wanneer Viewdata in 
Nederland operationeel zou kun- 
nen zijn is vooralsnog geen ant- 
woord gegeven. Hier spelen niet 
alleen technische, maar ook poli- 
tieke problemen een rol. 

Bij de daarna volgende Viewdata 
demonstratie werd gebruik ge- 
maakt van de Engelse Viewdata 
computer die weliswaar nog ex- 
perimenteel is maar die voldoen- 
de informatie beschikbaar had 
om een indruk te krijgen van de 
mogelijkheden van dit systeem. 
Inlichtingen: Nederlandse Ver- 
eniging voor Kabeltelevisie, 
Amersfoortsestraatweg 59, Bus- 
sum. 


BIJNA 80000 

TECHNISCHE HOBBYISTEN 

OP "TECHNIEK IN VRIJE TIJD’. 
Tijdens de afgelopen Paasdagen 
hebben bijna 80000 hobbyisten 
‘Techniek in vrije tijd' bezocht. 
De Irenehal van de Jaarbeurs te 
Utrecht bood een gevarieerd pro- 
gramma op het gebied van Mo- 
delbouw zoals vliegtuigen, heli- 
kopters, schepen, treinen, stoom- 
machines, stoomlokomotieven, 
Stoomwalsen, auto's, motoren. 
De hobbyisten in de Elektronica 
Sector vonden hier een selectie 
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uit RC-apparatuur en onderde- 
len, experimenteerdozen, zend- 
en ontvangapparatuur voor ra- 
dio- en TV-amateurs. 

De Meteorologie was vertegen- 
woordigd met apparatuur voor 
windrichting en -snelheid, de 
luchtdruk en de neerslag. 

De groep Film en Foto was ver- 
tegenwoordigd met opname-ap- 
paratuur en donkerekamerappa- 
ratuur. 

Tenslotte was er de Stichting De 
Jonge Onderzoekers om de we- 
tenschap toegankelijk te maken 
voor de niet-wetenschappers. 


HOOFDKANTOOR 

VAN TECHNISCHE UNIE 
VERHUISD 

Met ingang van mei is nieuwe 
adres van het hoofdkantoor ge- 
worden: Technische Unie BV, 
Sportlaan 198, 1185 TH Amstel- 
veen, Tel: 020-435301. 

De Centrale Magazijnen blijven 
gevestigd aan de Houtmankade 
te Amsterdam - inclusief de as- 
semblage-afdeling - en in Alphen 
aan de Rijn. 


THUST & GRAFF TELEKABEL BV 
VERHUISD 

Met ingang van 17 april ji. is het 
nieuwe adres. Hedikhuizerweg 5, 
5222 BC ‘s-Hertogenbosch, Tel.: 
073-215365. 
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LOGIC ANALYZER HP1615A 
VOOR GELIJKTIJDIGE 
SYNCHRONE EN ASYNCHRONE 
METINGEN 

Een voor algemene doeleinden 
geschikte logic analyzer van 
Hewlett-Packard. De HP1615A 
kan tegelijkertijd synchrone en 
asynchrone metingen doen en 
op naaldpulsen triggeren. 

Met de HP1615A kan de gebruiker 
nu alle functionele metingen, die 
voorkomen in het ontwerpen en 
het foutzoeken in digitale syste- 
men uitvoeren, met slechts éen 
eenvoudig te bedienen instru- 
ment. 

De HP1615A heeft een geavan- 
ceerde digitale vertraging en een 
tijdvertraging om gewenste data 
te vangen. De HP1615A gebruikt 
een 'spijskaart-benadering met 
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een eenvoudig te bedienen toet- 
senbord, om de gebruiker in staat 
te stellen 24 kanalen binnen te 
lezen met snelheden tot 20 MHz. 
Het geheugen is 24 bits breed en 
256 bytes diep. Het triggerpunt 
kan overal in het 256 bytes diepe 
geheugen gezet worden om bij- 
voorbeeld vóór en na het trigger- 
punt de data te analyseren. De 
HP1615A kan op drie manieren 
worden gebruikt: Als een 24 ka- 
naals ‘State Analyzer’ met 256 
woorden diep, als een 8 kanaals 
‘Timing Analyzer’ met 256 woor- 
den diep. of als een gecombi- 
neerde 16 kanaals ‘State Analy- 
zer' en een 8 kanaals 'Timing 
Analyzer', elk weer 256 woorden 
diep; deze kunnen tegelijkertijd 
werken. In de 'timing mode' wor- 
den naaldpulsen gedetecteerd en 
gevangen en kunnen op het 
scherm worden gezet, indien dit 
is gewenst. 


inlichtingen: Hewlett-Packard, 
Van Heuven Goedhartlaan 121. 
Amstelveen, tel.: 020-472021 en 
Groenkraaglaan 1, 1170 Brussel, 
tel.: 02-6722240. 


LF-INJECTOR 

De NF-injector geeft u de moge- 
lijkheid snel fouten op te sporen 
in geluidsapparatuur. De NF-in- 
jector wordt enerzijds aangeslo- 
ten op de voedingsspanning van 
het te testen apparaat (5... 50V 
DC). Via de testpen kunt u een 
blokgolf met een frequentie van 
500Hz en een spanning van 1,4V 


Philips heeft thans de prijs van de 
videocassettes behorende tot de 
LVC-serie drastisch verlaagd. 


ren. 
Begint u bijvoorbeeld bij de uit- 
gangstrap van een versterker, 
dan hoort u dit signaal via de luid- 
spreker of hoofdtelefoon. Door 
stap voor stap terug te gaan naar 
de ingang komt u vanzelf de de- 
fecte trap tegen. 

Inlichtingen: Stuifmeel Techniek 
BV, Keizersgracht 684, Amster- 
dam, tel.: 020-228987. 
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WEDEROM GRAND PRIX 
AWARD AAN ACCUPHASE 
TOEGEKEND 

De 'Dual Channel Power Ampli- 
fier model P-300' en het 'Stereo 
Countrol Center model C-200' 
kregen een ‘honourable award' 
voor hun gunstige verkoopcijfers, 
gerekend over een langere ter- 
mijn, op de Japanse markt. 

De Accuphase 'STEREO DISQ 
EQUALISER model C-220', een 
voorversterker voor moving-coil 
elementen, kreeg op 'the 7th an- 
nual Stereo Components Grand 
Prix Contest' de 'GRAND PRIX 
AWARD' voor de beste pre-am- 
plifier voor het jaar 1978. 

Deze prijs wordt elk jaar door 
8 beroemde Japanse HiFi journa- 
listen toegekend. 

Voor de beoordeling worden ste- 
reo-topprodukten uit de gehele 
wereld getest, o.a. op prestaties 
en uiterlijk. 

inlichtingen: | AMROH, Heren- 
gracht 76, 1398 ZG Muiden, en 
Sound Trading pvba, Oude Leeu- 
wenrui 25, 2000 Antwerpen. 








Type video Nieuwe - 
cassette prijs SESS 
incl. Long play VCR 
BTW standaard 
Type video Nieuwe A. 
cassette prijs Speeltijd 
incl. Long play VCR 
BTW VCR standaard 
standaard 
LVC 60 f 55 1 uur 27 min. 
LVC 90 f 65 1,5 uur 41 min. 
LVC 120 f 75 2 uur 55 min. 
LVC 150 f 85 2.5 uur 69 min. 
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PROGRAMMEERBARE 
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Heteerste deel van deze 
serie handelde hoofdzakelijk 
over de T1-58 rekenmachine, 
die werkte volgens het AOS- 
invoersysteem. De T|-57 
werd niet vernoemd en wel 
om bepaalde redenen, die in 
de loop van dit artikel wel ver- 
duidelijkt zullen worden. Zo- 
als beloofd, komen in dit deel 
de rekenmachientjes met de 
RPN-logica aan de beurt. 


Inleiding 

Evenals in de vorige aflevering, zullen 
we ons ook nu beperken tot een be- 
paald exernplaar. De keuze was moei- 
lijk, omdat er slechts weinigen qua pro- 
grammeermogelijkheden met deTl-58 
overeenstemmen (wat nog niet wil zeg- 
gen dat laatstgenoemde beter is!). Zo 
hebben we de HP-67, de huidige opvol- 
ger van 's werelds eerste programmeer- 
bare calculator, namelijk de HP-65. 
Deze laatste liet zo maar eventjes 5000 
(0 programma's na, welke mits kleine 
wijziging ook bruikbaar zijn voor de 
HP-67. De tafelversie van de HP-67 de 
HP-97 (afb. 1) kan men beter bij de 
tafelcomputers rekenen, niet alleen 
omwille van de prijs maar ook wat be- 
treft de mogelijkheden (printer, kaart- 
jeslezer, dubbel keybord, . . .). In de fi- 
nancieel meer haalbare klasse hebben 
we dan de HP-25 (zie kopfoto) en de 
HP-29. Wat vormgeving en uitzicht be- 
treft zijn ze praktisch identiek, maar 
qua prijs komt de jongste telg (HP-25) 
overeen met de TI-58. En het is dan ook 
om die reden dat we het in dit artikel bij 
deze laatste houden. Voor de gegevens 
van de andere calculators kunt u tabel 1 


raadplegen. 


REKENMACHINES 


HARRY BISCHOP 
De RPN-logica 


Het RPN-systeem werkt met 3 niet- 
direct toegankelijke werkgeheugens 
(y,z.t) en een dubbel uitleesgeheugen 
(X en LAST x). Het X-register is direct 
verbonden met het toetsenbord en het 
display, het LAST x-register daarente- 
gen kan men alleen maar uitlezen. U 
kunt het vooral gebruiken, wanneer u 
een vergissing hebt begaan en het 
vorige getal dat in het X-register stond 
wilt terugzien. Samen vormen XY,Zen T 
het karakteristieke Hewlett-Packard's 
stapelregister (afb. 2). 






























Werking 

Wanneer een getal ingetypt wordt, 
komt het terecht in het X-register, zo- 
dat het zichtbaar is op het display. Door 
de ENTER-toets in te drukken, wordt de 
inhoud van het X-register (display) 
overgenomen in het Y-register, en alle 
getallen in de stapel schuiven een plaats 
opwaarts. Dus de inhoud van Y naar Z 
en van Z naar T. 


I or & ww VP rm da m 


Afb. 1 De HP-67 naast zijn tafelgenoot, 
de HP-97. 
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LAST-X register 





Afb. 2 HP's stapelregister. 


Wanneer nu een bewerkingstoets 
(+,:,X,+,...) wordt ingedrukt, dan wordt 
die bewerking uitgevoerd met de getal- 
len in het X- en Y-register (altijd tussen 
X en Y!). Het resultaat verschijnt in het 
X-register (dus ook op het display). De 
getallen die zich in het Z- en T-register 
bevinden, schuiven automatisch naar 
het ondergelegen register. Maar het 
T-register behoudt zijn laatste inhoud. 
Aan de hand van een paar voorbeeld- 
jes zullen we nu de werking van het sta- 
pelregister controleren. 

Veronderstel onderstaand rekensom- 
metje: 

5-9 


10 


=? 


Eerst ledigen we het stapelregister met 
de instructie: 'f' 'STK' en vervolgens 
drukken we op 5. De situatie ziet er dan 


uit als volgt: 
Y | 2600 | 
x [500 
Display 


Merk opdat een getal steeds afgerond 
is tot op twee cijfers na de komma (dit: 
kan natuurlijk gewijzigd worden door 
de instructie 'f' 'Fix''n' waar 'n' een getal 
is van O tot 9). 

Het getal 5 verschijnt in het X-register 
en dus ook op het display. Drukken we 
op 'ENTER' dan kopieert de rekenma- 
chine de inhoud van het X-register in Y. 
Let op, het X-register blijft nog steeds 
haar eerste inhoud bewaren. 

Z1 IE 0.00 


x [soo 


ingedrukt: '5' 


ingedrukt: 'ENTER' 









Z | 0.00 
ingedrukt: '+' Y | 000 | 
x [ouo | 
Display eas 
Ingedrukte 
toetsen 


ANL 


Wanneer het tweede getal wordt inge- 
typt, overschrijft dat de inhoud van het 
X-register. 


ingedrukt: '9' 


De beide getallen staan nu in het bewer- 
kingsregister. Rest ons slechts de func- 
tie in te drukken, die we tussen deze 
beide getallen willen uitvoeren. Dit kan 


X, y*, + +, ... Zijn, maar voor ons voor- 
beeld is het '-' 

Z | 0.00 

Y | o0 
ingedrukt: '-' 

x [w00 


De rekenmachine heeft nu twee be- 
werkingen uitgevoerd. Eerst heeft ze 
het tussenresultaat berekend, dat op 
het display verschijnt. Vervolgens heeft 
ze in de stapel een neerwaartse ver- 
schuiving verricht, zodat deze klaar is 
voor een volgende berekening; het re- 
suitaat in de stapel moet immers nog 
door 10 worden gedeeld. 


Z 000 

MEI 
ingedrukt: '10' 

x [1000 


Normaal zouden we eerst de '-4' moe- 
ten verplaatsen naar het Y-register met 
een ENTER-instructie. Doch dit is niet 
nodig, de rekenmachine doet dit zelf: 
zij weetdatde inhoud van het X-register 
een zelfberekend tussenresultaat is. 
Blijft nu nog de '—"-instructie uit te voe- 
ren om het resultaat van de eerste bere- 
kening te bewonderen: 












Em | sm | ko [em sm em [omm 


Sommigen zullen in Hewlett-Packard's 
stapelregister reeds een analogie met 
ons huidig rekensysteem hebben ont- 
dekt. Immers, bij een ingewikkelde af- 
trekking schrijven we ook - zoals in het 
stapelregister — de getallen onder el- 
kaar en wel de aftrekker, deler, en ver- 
menigvuldiger onderaan. 





19 Y 
-78 X 
-99 


Als we de toetsen van de eerste bewer- 
king op een rijtje zetten bekomen we 
volgende serie: 


een [s] Lev Je] Eel El 
nos [s] BAT ba LI 


Wat meteen opvalt, is het ontbreken 
van een '='-toets in de bovenste rij. Ook 
is duidelijk merkbaar dat de ENTER- 
toets de twee eerste getallen scheidt en 
dat andere instructies, zoals optellen, 
delen, ... de functie van de ENTER- 
toets overnemen. In dit voorbeeld werd 
er nog geen gebruik gemaakt van het 
Z- en T-register. Daarom volgend voor- 
beeldje: 


(3+4) (56) = ? 
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Afb. 3 duidelijk zijn de 2 CMOS-geheugens W 


te zien. 

Duidelijk is te zien dat het resultaat (7) 
van de eerste opstelling in het X-regis- 
ter staat (4e kolom). Het is in feite een 
tussenresultaat dat niet direct kan wor- 
den gebruikt. Maar we behoeven ons 
daar geen zorgen om te maken, aange- 
zien de HP-25 dat getalletje eventjes 
(tot de optelling 5+6 is uitgevoerd) in 
haar Z-register bewaard. In de 8e kolom 
staan de twee tussenresultaten. Een 
druk op de 'X-toets volstaat om het 
produkt van beiden op het display te 
brengen. Ditmaal zal het toetsenrijtje 
wel iets langer zijn, maar toch net weer 
iets korter dan dat van TI. 


voorbeeld. (Deze formule heeft HP niet 
zo maar uit de lucht gegrepen. De op- 
lossing hiervan geeft de verhouding 
van de snelheid van een vliegtuig t.o.v. 
de snelheid van het geluid, m.a.w. 
Mach). 
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CIE Xx 
SIIA. à 
waar de uit te voeren instructie nu eens 
tussen (“vy, y",...) en dan eens erach- 
ter komt te staan (sin, cos, log, . . .). 
Om dit hoofdstukje van de RPN-logica 
af te ronden, nog een prettige ervaring 
welke vele Hewlett-Packard bezitters 











5{({2{(1 +0,2¢ 550. 02395 4) {1 - (6875x1075) 25000 52656} +1)%286-1) 
ee c 
La go 


Bij Tl zouden we gewoon van links naar 
rechts (met uitzondering v.d. vx) de be- 
rekening er intypen, inclusief haakjes. 
Bij HP daarentegen kunnen we b.v. be- 


on [2] Cee A) [SC T] [9] nn 
[s] EE] EE ED «em 


Dit geldt ook voor onderstaand voor- 
beeld, dat duidelijk bewijst dat het ver- 
schil zelfs kan oplopen tot meer dan 
4 toetsen! 
(7-8) (2+9) 
5(3+2) 


=? 


ginnen met de deling van 350 door 
601,5 en zo uitbreiden tot het eerste 
paar rechthoekhaakjes. Aangezien het 
stapelregister toch de tussenresultaten 
onthoudt, kunnen we meteen verder 
gaan met het berekenen van het twee- 


zeker zullen onderschrijven. Als u een- 
maal de RPN-logica onder de knie hebt, 
bent u er niet meer van los te slaan, 
erger nog! Gebeurlijke pogingen om 
nog eens op een ordinaire calculator 
simpele berekeningen uit te voeren, 
eindigen meestal met een bruuske druk 
op de CLR-toets en een schele blik naar 
de'-'-toets, die u al weer vergeten was! 


Programmeren 

In deel 1 hebben we het programma- 
mechanisme uitvoerig bestudeerd. We 
gaan dit niet herhalen omdat het voor 
bijna alle calculators identiek is. inte- 


een [e] er His] Len Jlo}le)ix) Lef em ee 
ses [a] [+] [e] [-] bs] i] Ga Jd Ed d Ed BI Bib b led E] BI BI 


Met de ervaring van deze drie voorbeel- 
den belanden we meteen bij het meest 
delicate onderwerp van dit hoofdstuk- 
je, namelijk de voor- en nadelen van het 
RPN-invoersysteem, die naar mijn me- 
ning sterk persoonlijk zijn. Een voor- 
deel kunnen we al zeker uit vorige voor- 
beelden afleiden: de rekenmethode 
van Hewlett-Packard is gewoonlijks 
iets korter, hoogstens even lang als 
deze van Texas-instruments. Een twee- 
de voordeel is misschien de mogelijk- 
heid een bewerking 'van binnen uit' op 
te lossen. In het 'Owner's handbook 
van HP (kleurrijk maar spijtig genoeg in 
de Engelse taal) vond ik onderstaand 


de paar rechthoekhaakjes, om daarna 
de beide tussenresultaten met elkaar te 
vermenigvuldigen, enz. ... Tl heefthier- 
voor 75 toetsaanslagen nodig, terwijl 
HP slechts met 66 aan hetzelfde resul- 
taat komt. (Voor de geinteresseerden, 
de oplossing is 0,84). 

We hebben nu al twee voordelen be- 
sproken, namelijk het 'van binnen uit' 
berekenen en het gebruik van de EN- 
TER-toets. We kunnen er nog zeker een 
laatste aan toevoegen, namelijk de lo- 
gica van het RPN-systeem. Bij HP komt 
de uit te voeren instructie altijd nà de 
betreffende getallen, wat zeker niet het 
geval is bij het AOS-invoersysteem, 


ressanter zijn de kleine verschillen tus- 
sen beide rekenmachines die het be- 
dieningscomfort ten goede komen. Zo 
heeft de HP-25C een LRN- of RUN- 
schuifkop in plaats van een druktoets, 
wat toch gemakkelijk is, omdat je met 
één oogopslag ziet of hij al dan niet in 
de 'RUN-mode' staat. Verder hebben 
we nog een tweede interessant verschil 
dat men pas merkt bij het programme- 
ren. Bij TI zagen we alleen maar de 
2 nullen van de toetscode en het cijfer 
van de programmastap. Bij HP gaat het 
evenwel eenvoudiger omdat we ogen- 
blikkelijk de codes van de ingedrukte 
toetsen kunnen zien, en zonodig bij 
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eventuele vergissingen, tijdig kunnen 
ingrijpen. Ook de SST-toets heeft bij 
HP een bijkomende plezierige eigen- 
Schap, die zeker navolging verdient. 
Als de rekenmachine in de RUN-mode 
staat zien we bij het indrukken van de 
SST-toets de programmastap met bij- 
horende toetscodes. Laten we hem los, 
dan wordt deze stap onmiddellijk uitge- 
voerd. Zo kunnen we op een efficiënte 
en vlugge manier ons programma stap 
voor stap doorlopen en zonodig corri- 
geren. 

Wat ook zeker het vermelden waard is, 
is de letter C achter het codenummer 
van het apparaat. Die letter wijst op 
'Continous Memory' d.w.z. dat de HP- 
25C voorzien is van twee CMOS-geheu- 
gens (afb. 3), die ook nà het uitschake- 
len van de calculator worden gevoed 
met een kleine houdspanning. Hierdoor 
behoudt de rekenmachine al zijn infor- 
matie, zowel die van het programma- 
geheugen ais die van het getalgeheu- 
gen, en dit voor meer dan een maand! 
De HP-29 wordt steeds met een Con- 
tinous Memory geleverd, de HP-67 niet; 
dit is enerzijds begrijpelijk omdat hij 
over een magnetische kaartjeslezer be- 
schikt. 

In tabel 2 kan men alle mogelijke in- 
structies van de HP-25 terugvinden. De 
eerste kolom bevat al de instructies van 
de HP-25, de tweede enkele van de 
11-58. In de derde kolom zijn de Engelse 
verklaringen van de afkortingen gege- 
ven (voor de meeste Engelse termen 
bestaat er spijtig genoeg geen Neder- 
landse vertaling!). In de derde kolom 
staan de overeenkomstige toetscodes. 
Deze tabel zal soms een goede hulp 
zijn, omdat de fabrikanten onderling 
vaak voor éénzelfde instructie door- 
eenlopende namen gebruikt. 


a 


kan worden. 
Mogelijkheden 

Nu belanden we eerder bij de zwakke 
zijde van de HP-familie: op gebied van 
programmeermogelijkheden zijn ze 
zeker geen uitblinkers. (Raadpleeg ta- 
bel 1). Wat onmiddellijk opvalt bij de 
HP-25 is een overzichtelijk en kleurrijk 
toetsenbord, dat gelukkig niet voorzien 
is van een metalen frontplaat (deze 
wordt soms door wrijving statisch ge- 
taden waardoor e.a. onder de toetsen 
kan komen!). 

Door de prefix-toetsen 'f' en 'g' zijn per 
toets drie voorgeprogrammeerde func- 
ties bereikbaar. 


m = getal 1 
[e] n -* geeft geheel deel 


(Integer potion) 


al n + geeft niet geheel deel 


De HP-67 heeft zelfs nog een derde pre- 
fix namelijk 'h', maar onvermijdelijk 
wordt het toetsenbord dan wel wat 
overladen door de talloze onderschrif- 
ten. Bij HP zijn de toetsen op een zelfde 
manier genummerd als bij Tl. Dus het 1e 
cijfer wijst op de rij, het 2e op de kolom, 
met uitzondering van de cijfers O tot 9, 
die hun oorspronkelijke waarde behou- 
den. Bij Tl zagen we dat de 2nd-functies 
aparte codenummers kregen, door 5 op 
te tellen bij de toetscode. Aangezien 
HP 2 of 3'prefixen' heeft, wordt de code 
steeds gescheiden gehouden. Dit laat- 
ste is gemakkelijk, zoals u kunt zien in 
onderstaand voorbeeld, waar het getal 
x wordt geprogrammeerd: 

pro- 

gramma- 

stap toets-code 


n 

PCIE ane 
dC e Kn 

TI | 2nd | [ a | oo: l 89 


Het is duidelijk te zien dat zowel HP als 
TI slechts één programmaregel in be- 


You cre r 


JT 


Afb. 4 Let op de gouden (!) pennen waar- 
mee het toetsenbord op de print bevestigd 


slag nemen. Bij Tl was de oorspronke- 
lijke toets 84 maar met de 5 van de 
'2nd'-prefix wordt dat dus 89. Voor het 
programmeren van 'Arc' 'sin' is de si- 
tuatie enigszins gewijzigd: 

sin^' 


HP [a] 02 15 04 


TI | Inv | inv | 002 / 22 
sin 


EXE 


We zien dat TI hier een extra program- 
maregel nodig heeft. Zo ook voor RCL-, 
STO- en GTO-opdrachten, die steeds 
gevolgd worden door een getal van 
minstens 2 cijfers. 


ele o» o 


TI | RCL | 004 / 43 
[o] H 005 í 01 
zo ook voor: 
Je] e v os 
TI | GTO | 006 / 61 


Lo] |o] 007 / 00 
(e| ce io 


Vergelijken we na deze vier instructies 

de programmalijntellers van beide re- 

kenmachines dan staat deze van TI tot 

onze grote verbazing, dubbel zover als 

deze van HP, welke op 04 staat. 

Velen zullen dit laatste, ten onrechte, 
als argument gebruiken. Waarom? We 
mogen in de eerste plaats niet vergeten 
dat Texas Instruments de 100 moge- 
lijke opslagbare codes volledig benut 
door aan elke code een verschillende 
instructie te geven. Onvermijdelijk 


moet er dan een Inv-toets worden ge- 
bruikt, die een programmaregel meer 
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Tabel 1 Gegevens van de meest populaire 
calculators. 

“1 Stack inbegrepen. 

*2 indirecte adressering en ringteller maken 
gebruik van hetzelfde geheugen 00. 


opeist! Daarbij heeft de HP-25 slechts 
9 geheugens, maar de TI-58 beschikt er 
over meer dan 50 d.w.z. dat elke geheu- 
geninstructie moet worden gevolgd 
door 2 cijfers, (bv RCL 01). De GTO- 
instructie moet dan worden gevolgd 
door 3 cijfers (GTO 001) en hetzelfde 
geldt voor het instellen van viaggen en 
ringtellers (vb DSZ 1 tot 9). Ook een 
Ind-instructie vergt meer programma- 
ruimte, maar meer daarover verder. 
We kunnen dus bondig samenvatten 
(en dat geldt voor alle programmeer- 
bare calculators) dat: bij toename van 
de programmeermogelijkheden de 
toetscombinatie per instructie onver- 
mijdelijk langer wordt en dus, afhanke- 
lijk van de rekenmachine, deze instruc- 
tie één of meerdere programmalijnen in 
beslag neemt. Ten tweede: kleine pro- 
gramma's vallen meestal korter uit op 
eenvoudige rekenmachines, dan op 
hun meer 'geleerde' broers. Maar deze 
laatsten hebben wel het voordeel dat 
ze zonder blikken of blozen lange en 
meestal ingewikkelde programma's 
aankunnen! Het is daarom van het 
grootste belang, dat u eerst zelf de mo- 
gelijkheden opsomt, die u zeker nodig 
hebt en aan de hand daarvan, uw keuze 
bepaalt. 


Indirecte adressering 
bij HP-29 en -67 
Het lag altijd in HP's aard zoveel moge- 
lijk opdrachten op één programmalijn 
te krijgen, en dit meestal ten koste van 
de programmeermogelijheden. Een 
voorbeeldje hiervan is het Indexregis- 
ter. Waar bij de meeste programmeer- 
bare calculators elk geheugen defe- 
nieerbaar is als indexregister, is dit niet 
het geval bij Hewlett-Packard. De 
HP-29 en -67 hebben elk één vast In- 
dexregister, namelijk geheugen OO. Dit 
heeft als enig voordeel dat u bij indirec- 
te adressering het Indexregister niet 
hoeft te vermeiden, zodat u een pro- 
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Texas Instruments 


Toestel 


Hewlett-Packard 


TI-57  TI-58 TI-59 HP-25C HP-29C HP-67 
Programmaregels 50 O tot 479 160to0t 958 49 98 224 
Magnetische lezer / / X i i X 
Geheugens 8 Otot59  Otot 99 12* — 30: 388 
CMOS-geheugen Í / Í X X j 
Software Module f X X / l / 
Defenieerbare toetsen / 10 10 / / 10 
Subroutines 2 6 6 / 3 3 
Ind. adressering i X X / X X 
- geheugens í 50 100 / 1 1 
- programmalijnen l 50 50 Í / Í 
- labels Í / / / 1 1 
Relatieve adressering i i / / 1 1 
Op-code Í X X Í / i 
Vlaggen Í 10 10 / Í å 
Increment-Decrement (DSZ) 1 (00) 10 10 í 1 ie 
DSZ Indirect Í 50 100 / / 30 
Labels 10 72 74 l 10 20 
Zichtbare cijfers 8 10 10 10 10 10 
Nauwkeurigheid 11 13 13 10 10 10 
Tests (zonder DSZ, Viaggen...) 4 4 4 8 8 8 
Adviesprijs 220.- 420,- 993.- 520,00 660,00 1330,00 
grammalijn uitspaart. Spijtig genoeg Tabel 2 


komt er een ander probleempje bij. Een 
GTO-opdracht wordt steeds gevolgd 
door een adres van een programmalijn, 
ofwel door een labelnummer. De labels 
ziin genummerd van Q tot 9 (19) maar 
de programmalijnen zijn ook genum- 
merd en wel van O tot 98 (224). Hoe 
kan de rekenmachine nu weten of u 
een label bedoeld dan wel een pro- 
grammalijn? Wel, alsueen programma- 
lijnnummer bedoeld moet u tussen de 
GTO-opdracht en het liinnummer een 
'"-toets indrukken. Goed, maar dat punt 
wordt niet opgeslagen in het Index- 
register. Dus kunt u alleen de labels be- 
reiken langs het Indexregister om, ten- 
zij u er een negatief getal in zet. En dat 
noemt men dan 'Relatieve Adressering', 
m.a.w. de rekenmachine gaat zoveel 
stappen terug als het cijfer (achter het 
'='-teken) aangeeft in het Indexregister. 
Wilt u daarmee alle programmaregels 
bereiken, dàn moet u deze instructie 
wel helemaal op het einde van uw pro- 
gramma plaatsen! Het vast Indexregis- 
ter heeft als tweede nadeel dat het bij 
de HP-29 ook gebruikt wordt als geheu- 
gen van de ringteller (DSZ-ISZ), zodat u 
beide (Indirecte adressering en ringtel- 
ler) moeilijk in één programma kunt ge- 
bruiken. Bij de HP-67 kunt u langs In- 
directe adressering meerdere ringtel- 
lers instellen. Deze instructie vergt, wat 
we niet gewoon zijn van Hewlett- 
Packard, twee programmalijnen. De 
eerste lijn om het geheugenadres van 
de ringteller op te slaan in het Index- 
register; en de tweede lijn om de ring- 
teller in werking te stellen. 


In tabel 2 zijn de belangrijkste eigen- 
schappen van de besproken rekenma- 
chines samengebracht. Het is aan te 
raden, na de bestudering van de tabel, 
nog eens grondig de laatste regels van 
het hoofdstukje 'mogelijkheden' te 
lezen. Uit ditzelfde hoofdstuk hebben 
we ook geleerd dat een programmalijn 
van Hewlett-Packard minstens over- 
eenkomt met 2 tot 3 programmalijnen 
van Texas Instruments. U mag dan ge- 
rust, bij het onderling vergelijken van de 
programmalijnen, die van HP verdub- 
belen. Onnodig te zeggen dat de 30 
stappen van de TI-57 helemaal niet in 
aanmerking komen voor serieus werk, 
ondanks subroutines, labels . . . Het- 
zelfde geldt voor de Cambridge met zijn 
25 programmaregels. 

Bij indirecte adressering (tabel 2) wor- 
den de mogelijke Indexregisters voor 
het indirect oproepen van geheugens, 
programmalijnen en labels, vermeldt. 


Programma UJT -oscillator 

In afb. 6 vind u het schema van de UJT- 
oscillator. Het is bij het bestuderen van 
het programma aangeraden zelf de 
steeds wijzigende informatie in het sta- 
pelregister te noteren. Voor het bereke- 
nen van de frequentie moeten we eerst- 
volgende gegevens in de stapel bren- 
gen (hangt af van type UJT), Ri, C,. Voor 
hetberekenen van Rb2 moeten we eerst 
Rb1, dan Rep (weerstand tussen basis 
één en twee) en vervolgens de aange- 
legde spanning (Ub) in de stapel bren- 
gen. De gebruikte formules vindt u terug 
onder het programma (tabel 3). 


OBE 


230 RB juni 1978 


“an kès 


TIT BN 


PS len 
ki 
5 
d 
LJ 
Ld 
. 
LA 


| E 
Ili DA a un 





- a > Lig 


Ci Jer 


Se m sm. 
in oe. pitit 


Afb. 6 UJT-oscillator. 


e ke 





HP TI Description HP TI HP TI Description HP [ " 8 

ir [e [memamon [em | mem [om [sme [e| e 

e [ne sommaren [3s om | sepes [ee [cone KE 

my er reme | m [omen Jer CE 

| mere me | 22 [7 [eme mm [eme epo 

ou ue Do [se | ser jme [moaerportonvest DIE 

pe me femen [mm | ep [ve [ouverte 

u- ere [swaer | vase (arloe je fsa pem | s 

eme ^o [cernes | m | [it |x umen megmerers [uele 

um [er Jemen | x | oss [wr a De 

sore [os [one [rer | ofnus o joeneneteesmaaseer [uen s 
jou |es= | use | ele [rons conmrs muon scores | s00 

! REG CMS* Clear registers 47 Converts to hours, minutes, seconds 2208 

ux [ee [emerson | o | sem o emm era | 7 
Fe [eh mm Jafè 

f STK L Clear stack xh CP* Clear program 29 





GTO Go to (nm) 13m 61 ; 
66 


G) 
A 
O 


9e" INV Inx 1507 


AUSE | Pause" Pause 


No operation 


fn 
"D 


A | ® 
a | a 
2 


© 
= 
Q 
"D 


* = 2nd functie 
m = getal van O tot 9 


Tabel 2 verklaring van enkele instructies 
van de HP-25 en de T1-58. 
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Progr.lijn code toets 
f 01 61 X 
02 21 Xe y 
l 03 2300 STO 0 
l 04 32 CHS 
i 05 01 1 
06 51 + 
l 07 2301 STO 1 
08 1522 g 1/x 
09 1408 F tog 
10 61 X 
11 02 2 
12 73 . 
13 03 3 
14 61 X 
15 1522 «g 1/x 
16 74 R/S 
17 71 zi 
18 2400 RCL O 
19 71 = 
20 73 ; 
21 04 4 
22 61 X 
23 21 x= y 
24 2401 RCL 1 
25 61 X 
26 2400 RCL O 
27 71 = 
28 51 an 


Tabel 3 Programma voor het berekenen 
van de frequentie en Rol. 


Gebruik: voor het berekenen van de 
frequentie: 


— voor het berekenen van Rb2: 


Gebruikte formules: 
1 


23xC,xR,xLog . 
1- 7 


f 








Rin Q 

cinF 
Rb, = 0,4xRbb yi (1-n)Ab, 
Ub n n 


LIN E EO 
" a ò ò n 
LIE M NEL 


Afb. 5 De HP-25C is spijtig genoeg nog niet 
in bouwdoos verkrijgbaar! Maar let op de 
modulaire opbouw. 


"IINE. 








Nabeschouwing 

Velen zullen zich afvragen hoe het komt 
dat er zo een groot prijsverschil is tus- 
sen beide fabrikanten. Wel, er zijn, mijn 
inziens, twee hoofdredenen. 

In de eerste plaats is het altijd zo ge- 
weest dat Texas Instruments zijn waar 
met abnormaal lage prijzen op de markt 
wist te brengen. Spijtig genoeg, en dit is 


e | ENTER’ | R1| ENTER | C1 
Rb1 | 'ENTER' | Rbb | ‘ENTER’ | Ub | 'R/S' | 


Voorbeeld: UJT-type: 2N4891 


Rbb : 9,1 kQ 
"n : 0,82 
Neem Ri : 560k — f= 2,22 Hz 
C1 :470nF Rb, = 2688,3 Q 
Rb, : 10kQ 
Ub : 9V 


dan de tweede reden, heeft dit wel 
enige invloed op de kwaliteit. Om dit te 
illustreren is er een inwendige foto bij- 
gevoegd (afb. 5). Hierop kan men dui- 
delijk de professionele aanpak Zien van 
HP, waar de rekenmachine - met hoe 
weinig onderdelen hij ook samenge- 
steld is — volledig modulair opgebouwd 
is zodat bv. het vervangen van het 
meest vitale onderdeel, het toetsen- 
bord, geen problemen schept. 

En met dit laatste beëindigen we voor- 
lopig het steekspel tussen beide con- 
currenten. Ik hoop dat u met de vorige 
literatuur zelf de genadesteek kunt toe- 
dienen om alzo met uw wijs besluit nog 
vele genoegzame uurtjes te beleven. 
Maar toch nog een laatste tip: staar u 
niet blind op allerhande, a! dan niet ver- 
nuftige spelletjes, welke je kan spelen 
op zulke rekenwonders, er bestaat vast 
en zeker goedkoper speelgoed!!! 
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Een If-millivoftmeter bestaat uit een - 
wisselspanningsversterker met een ge- 


iĳkte verzwakking en wordt afgesloten 
door een metercircuit. 

De in afb. 1 geschetste meter is in 
COSMOS-techniek uitgevoerd. Alle 
trappen (T1... T4) zijn als lineaire ver- 
sterkers (opamps) ingesteld en door 
condensatoren voor frequenties onder 


10 Hz ontkoppeld. Daardoor worden 

offset-spanningen in de meter en werk- 

puntsverschuivingen in de versterkers 
J. W. RICHTER Afb. 1 Lf-millivoltmeter geëlimineerd. 
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_ meting 


De meter is als aupbelfasige gelijkrich- 
ter uitgevoerd. Het meetcircuit is in de 
terugkoppeling van T4 opgenomen en 
wordt door een spanning van 2,5 volt 
(effectief) vol uitgestuurd. Door deze 
hoge uitsturingsspanning loopt de me- 
ter minder gevaar bij oversturing. Bij 
toepassing van een andere meter (bijv. 
100 pA) moet R1 worden gecorrigeerd, 
voor M = 100 pA is R1 = 25 k ohm. 
De ingangsverzwakker bevat uitslui- 
tend gangbare weerstanden. Er is voor- 
zien in een tweetal bereikschakelaars. 
Met S1 wordt het gewenste spannings- 
bereik ingesteld, geldig voor S1 in mid- 
denstand (x 1). Met S2 kan het meet- 
bereik een factor 10 gevoeliger (x 0,1) 
of ongevoeliger (x 10) worden inge- 
steld. Een meetbereik kleiner dan 5 mV 
is echter niet mogelijk. 
Het voordeel van S2 wordt duidelijk uit 
tabel 1. Hier kan worden afgelezen dat 
de ingangsimpedantie per meetbereik 
variabel is. 
Zo is een meetbereik van 500 mV met 
een ingangsimpedantie van 10 k ohm, 
100 k ohm en 1 M ohm mogelijk. 
Met deze twee schakelaars kan men 
naast de open spanning ook de inwen- 
dige weerstand van de  schakeling 
meten. 
In het algemeen zijn twee metingen vol- 
doende voor het bepalen van de EMK 
en de bronimpedantie (afb. 2). 
De onbekenden zijn de 'open spanning' 
(of EMK) E en de inwendige weerstand 
Ri. 
De gemeten spanningen zijn in het 
voorbeeld respectievelijk V1 = 16 mV, 
V2 = 125 mV en V3 = 385 mV. 
Bij de drie metingen wordt ervoor ge- 
zorgd dat de meterimpedantie telkens 
verschillend is en wel resp.: 
Ri = 10 k ohm, R2 = 100 k ohm en 
R3 = 1 M ohm (zie tabe! 1). 
De berekening van de onbekenden ver- 
loopt als volgt: 
Eerst wordt voor eike meting de in- 


EH 


] 15 Afb. 2 Invloed van meterimpedantie op de 


gangsstroom berekend uit de gemeten 
spanning en de bekende inwendige 
weerstand (Wet van Ohm). Er geldt: 


i1 = 16/10 = 1,6 pA (= mV/k ohm) 
i2 = 125/100 = 1,25 pA 
i3 = 385/1000 = 0,385 pA 


De inwendige weerstand Hi volgt nu 
uit een van de volgende drie verge- 
lijkingen: 





. V2-Vi _ 125-16 _ 312k 
SEP in 
i-i2 16-125 Q 
O V3-V2 _ 385-125 _ 301k 
i2-ia 1,25-0,385 2 
of VB-VI _ 385-16 _ 304k 
i1-i3 1,6-0,385 Q 


De open spanning E is: 


E = (RI + R1) xi1 = (300 + 10) x 1,6 = 496 mV 
of E = (RI + R2) x i2 = (300 + 100) x 1.25 = 500 mV 
of E = (Ri + R3) x I3 = (300 + 1000) x 0,385 = 501 mV 


Deze rekenmethode is uiteraard om- 
slachtig en er werd daarom een grafiek 
opgesteld voor een directe aflezing van 
de EMK en de inwendige weerstand Ri 
uit twee meetwaarden V1 en V2. 

Uit afb. 2 kan men aflezen: (Wet van 
Ohm) 


"omm Atm T. 








V1z16 mV 


V2:125 mV 





vi R1 v2 R2 








en - 
E R1+Ri E Ri+R2 
Stel nu dat R2 = 10 x R1, dan is 
E Ri E Ri 
— = —+1 en — = —— 
V1 R1 V2 10R1 


Uit deze twee vergelijkingen wordt Ri 
geélimineerd: 


7 / 


Uit de laatste twee leden van de verge- 
lijking volgt: 


E E 

V1 v2 : 

ofwel pou 1- oee = -9 
V1 V2 


Met als oplossing: 





De inwendige weerstand volgt na in- 
vullen van deze oplossing in de gevon- 
den waarde: 


V1 
ü 7 2! 





V1 
- fe (0.9 -2T 0,1) : 


Ri vl. vt 


vi 
(Wo - 0.1) a = 0.1) 
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De zo berekende curven zijn in afb. 3 
geschetst. 

Afb. 3is berekend voor twee spannings- 
metingen (V1 en V2) met twee wille- 
keurige naast elkaar gelegen standen 
van $1. Dit houdt in dat de meterweer- 
stand (R1 en R2) een factor 10 verschilt. 
De stand van R2 is daarbij irrelevant. 
Het gebruik van de grafiek volgt uit het 
volgende voorbeeld: 

Afgelezen spanning 1e meting: 

V1 = 0,55 volt; R1 = 10kohm = Rm min 
Afgelezen spanning 2e meting: 

V2 = 1,25 volt; R2 = 100 k ohm = Rm max 
Het quotiént V1/V2 is V1/V2 = 0,44 
Uit de grafiek wordt nu afgelezen: 


linker RI l 
schaal —— = 1,65, dan Is Ri = 


rechter. RI 


Schaal © Am max oer 


16.5 k Q 


linker E 


schaal ` Vanin = 265xVic 


2,65 x 0,55 = 1,46 volt 


rechter E 
Schaal ' Vmax 





=a 1,17 x V2 = 
1,17 x 1,25 = 1,46 volt 


Kennelijk is de bron een EMK = 1,46 
volt met een weerstand Ri = 16,5 k ohm 
In serie, 


en a » 
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Afb. 3 Berekening Ri en EMK 


Uiteraard kan men in plaats van een 
grafiek ook van de in afb. 3 opgegeven 
formules en een rekenmachine gebruik 
maken. 

Naast de beschreven voorbeelden zijn 
er voor de hier toegepaste methode de 
volgende punten belangrijk: 

1 Daar fouten in de spanningsdeler of 
in de aflezing in de berekening door- 
werken, kan de nauwkeurigheid van de 
meting nooit beter zijn dan de nauw- 
keurigheid van de componenten, met 
name de weerstanden in de bereik- 
schakelaar. 

2 Daar de belasting door T1 het grootst 
is in de stand X 0,1 van S2 verdient het 
aanbeveling deze stand bij de meting 
van de inwendige weerstand te vermij- 
den. In deze stand is de meter vooral 
als hoogohmige gevoelige indicator 
bruikbaar. 

3 Voor een nauwkeurige Ri-bereke- 
ning moeten de uitkomsten van de Ri- 
berekening met een factor 1,11 worden 
vermenigvuldigd. 

De werkelijke waarden van de in tabel 1 
genoemde ingangsimpedanties zijn na- 
melij een zelfde bedrag 1,11 groter. 
Zie afb. 1. 

4 Hetbereik van de Ri-meting kan wor- 
den uitgebreid door de gestippelde 
schakelstanden aan S1 toe te voegen. 
Het onderste meetbereik blijft 5 mV, 
maar er is een belastingsimpedantie 





n 


| 


LE 
"ul d 


l 







* b 
ave 


MIL; 


kac. 





keurig. Deze voorwaarde houdt in dat 
de inwendige weerstand Ri ongeveer 
tussen de waarde 0,1 x Rm min. en 
Rm max. moet liggen. 

De beschreven meetmethode is univer- 
seel en kan eventueel of ook met an- 
dere meetinstrumenten met variabele 
Ri en bij geliikspanningsmetingen wor- 
den toegepast. 

Het frequentiebereik van de schake- 
ling is 10 Hz... 10 kHz. 

Er is een gestabiliseerde en afgevlakte 
voedingsbron van 14 à 15 volt vereist. 
Het stroomverbruik is ca. 30 mA. 

Het ingangssignaal wordt t.o.v. de halve 
voedingsspanning aangesloten om 
bron op de voedingslijnen te elimine- 
ren. 

Het restsignaal bij open en afgesloten 
ingang bedraagt 100 pV en wordt ver- 
oorzaakt door 50 Hz stoorsignalen op 
C2 en P1. 

De ijking (met P1) kan plaats vinden 
door een vergelijkende meting met een 
(geijkte) universeelmeter. Hiertoe wordt 
een groot meetsignaal toegepast (10 à 
50 volt) met een frequentie van 50 Hz 
of 1 kHz. 

De overige meetbereiken kloppen dan 
vanzelf. 

De metergevoeligheid is uit tabel 1 af- 
geleid en weergegeven in tabel 2. 
Tabel! 1 Bereik/ingangsimpedantie lf-milli- 
voltmeter 

Tabel 2 Metergevoeligheid if-millivoltmeter 











S1 $2 X 10 X 1 X 0,1 
50 V 500 V/10 MQ 50 V/10 MQ 5 V/10 MQ 
5V 50 V/1 MQ 5 V/1 MQ 500 mV/1 MQ 
500 mV 5 VI100 ki 500 mV/100 kQ 50 mV/ 100 KQ 
50 mV 500 mV/10 KQ 50 mV/10 kQ 5 mV/10 kQ 
5 mV 50 mV/1 kQ 5 mV/1 kQ = 
hm en } 
van 100 ohm 10 ohm aan de reeks Stand S2 Metergevoeligheid 


toegevoegd (in de stand 5 mV). 

5 De berekening is alleen zinvol als het 
quotiént V1/V2 of V2/V1 tussen 0,15 en 
0,95 ligt. 

Anders zijn de uitkomsten te onnauw- 





If-mV-meter 
X 0,1 2 Mohm/V 
X 1 200 k ohm/V 
X 10 20 k ohm/V 
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_ KOELKAST OF 
DIEPVRIESBEVEILIGEN 

Er bestaan talloze schakelingen 
om een koelkast of diepvriezer te 
beveiligen. Sommige signaleren 
een open deur d.m.v. een micro- 


schakelaar. Het probleem dat 
. zich hierbij voordoet is meestal 
dat de afsluiting en afdichting na 
een zekere tijd minder goed func- 
tioneert. 
Men kan dit echter eenvoudig op- 
lossen. Door een NTC en een LDR 
parallel te schakelen en in de 
kast aan te brengen, dient men 
slechts twee zeer dunne draadjes 
naar buiten te brengen. Als men 
` over een schakeling met NTC be- 

schikt volstaat het de LOR paral- 

lel aan te brengen en een voor- 

schakelweerstand in de schake- 

ling op te nemen of de gevoelig- 

heid bij te regelen. 

U. Adriaenssens 

Hoboken 


AANVULLING 
OP DE AUDIOSCOOP 
Naar aanleiding van het artikel in 
‘Lezers peinsden' van het no- 
vembernummer, waarin Peter 
Bruggeling uitlegt hoe hij een 
audioscoop bouwde zou ik er 
` toch graag nog dit aan toevoe- 
gen. Men kan eenvoudiger een 
audioscoop bouwen waarbij men 
_ geen (meestal nogal dure) trans- 
formator nodig heeft. Tussen 
2 klemmen op de afbuigspoel zit 
ongeveer 8 Ohm weerstand 
(meestal de 2 klemmen die zich 
het meest rechts bevinden), daar 
- knipt men de draden af. Het valt 
— niet aan te raden deze draden zo- 
. maar onverschillig links te laten 
_ liggen, om beschadiging van an- 
dere onderdelen te voorkomen 
. doet men er best aan deze 2 dra- 
_ den te verbinden met een andere 
afbuigspoel uit een gesloopte TV, 
voor deze spoel vindt men altijd 
wel een plaatsje in het TV-toestel. 
De 2 vrijgekomen klemmen op de 
afbuigspoel verbindt men nu met 
de versterkeruitgang, als men 


meer dan 3 Watt aan de uitgang 
heeft doet men er best aan een 
weerstand van 10 Ohm - 3 watt in 
serie te plaatsen. 

P. van den Neucker 

Schelle 


NOGMAALS 

DE AUDIOSCOOP 

In aansluiting op het stukje van 
de heer Bruggeling (lezers peins- 
den RB november 1977) over de 
audioscoop het volgende. 

Een jaar of 7, 8 geleden kocht en 
verkocht ik regelmatig 2e hands- 
TV's. Hierbij moest natuurlijk vaak 
worden gerepareerd, waarbij de 
kneusjes werden gesloopt. Enke- 
le werden echter omgebouwd tot 
audioscoop en 'LF-oscilloscoop'. 
Een verslag van zo een ombouw 
volgt nu, terwille van de beknopt- 
heid in telegramstijl. 
Doorknippen; Draden van lijnuit- 
gangstrafo naar afbuigjuk. 

Idem LS-trafo naar LS. 

Idem kanaalkiezer naar te MF- 
trafo. 

Idem ratiodetector naar volume- 
regelaar. 

Verbinden; Draden van lijnuit- 
gangstrafo met een ander afbuig- 
juk. 

idem LS-trafo met afbuigjuk om 
de beeldbuis. . 
idem gemonteerde ingangsplug 
met de volumeregelaar. 

l.v.m. de aanwezigheid van 220 V 
op het chassis, opnemen 2 goede 
condensatoren of beter een tra- 
fo'tje. 

Toestel aanzetien; Er verschijnt 
een verticale streep. 

Kleine sinusspanning, 100 mV, 
aanleggen op ingangsplug (50 Hz). 
Dit verschijnt op het scherm, af- 
buigjuk 90? draaien. Met de ras- 
terafregelorganen sinus op breed- 
te en vorm afregelen. Eventueel 
uitvoeren naar de frontplaat, te- 
meer daar andere knoppen zijn 
vervallen. 

De scoop is te gebruiken tot ca. 
500 Hz; daarboven loopt de reac- 
tantie van het afbuigjuk teveel op. 
bovendien geeft de 'zaagtand- 
generator maar één frequentie 
af. Vaak bouwde ik de video-eind- 
trap om voor onderdrukking van 
de straalstroom, zodat bij afwe- 
zigheid van (audio)signaal de 
horizontale streep voldoende in 
helderheid was verminderd. 

W. Chr. Ulrich 

Badhoevedorp 


STEREO-VEE 
Voor de oscilloscoopbezitters die 
op de TV zijn uitgekeken: Verbindt 


het rechter kanaal van uw verster- 
ker met de Y-input en het linker 
kanaal met de X-input. Draai een 
plaat en regel de gevoeligheid 
zó, dat bij mono een lijn onder 45° 
over het volle scherm loopt. Het 
stereo-effect zal u verrassen!! 
Kees Ruissen 

Eijsden 


BAT TERIJHOUDER 


VOOR GEAUTOMATISEERD 
FIETSLICHT 
Het artikel ‘Geautomatiseerd 


fietsticht' in het julinummer 1976 
is een goed voorbeeld van de 
stelling dat het zeker mogelijk is 
lets te doen aan de armetierige 
verlichting die fietsers ten dien- 
ste wordt gesteld. Wat b.v. te 
denken van de enorme sortering 
slecht tot zeer slecht ontworpen 
fietslampen die in ons - anders 
zo overgereglementeerde - land- 
je wordt aangeboden... 
Aangezien ik als fervent fietser 
vrij vaak ook als het donker is op 
buitenwegen en -fietspaden te 
vinden ben (waar automobilisten 
je al helemaal niet meer serieus 
nemen) ligt het voor de hand dat 
ik mijn zichtbaarheid bovenaan 
het lijstje urgenties heb staan: ik 
wil nog lang genieten van RB... 
Dus fluks eens gekeken hoeveel 
ruimte er nog was in de koplamp 
om de batterijen op te bergen. 
Nou, dat viel tegen, maar er bleek 
een andere oplossing te zijn. 

Ik zei al: vee! fietsen, licht fietsje, 
grote toertochten... meestal 
heeft dat soort mensen ook drink- 
kruikjes oftewel 'bidons' bij zich. 
Het bleek dat in mijn bidonhou- 
dertje die bultenmaatse batterij 
precies paste en van toen af was 
het gemakkelijk. Een stukje print- 
plaat zonder koper werd op maat 
gezaagd, twee alluminium plaat- 
jes erop geschroefd op de plaats 
van de batterijcontacten, twee 
soldeerlipjes onder de moertjes 





en nu zat er dus een bodem in het 
bidonhoudertje. Batterij op zijn 
kop erin en ziedaar: automatisch 
6 en O volt op de soldeerlipjes. 
De rest hoeft niet meer uitgelegd 
te worden; gewoon volgens het 
bewuste artikel. 

Nog één ding: hettype bidonhou- 
der dat ik gebruik, heeft aan de 
bovenkant van het smalle gedeel- 
te een nylon geleider waarvan de 
onderkant precies op de juiste 
hoogte zit om de batterij vast op 
het grondplaatje te drukken... 
alsof te ervoor gemaakt is. De 
houder is voor een paar gulden in 
de goede fietshandel en sommige 
warenhuizen te krijgen. 

Ik doe nu al een heel wintersei- 
zoen met één zo'n batterij en de 
reacties zijn uitstekend. Veel ver- 
baasde mensen als ik stilsta voor 
een kruising bijv. Aangezien juist 
dan zichtbaarheid voor een fiet- 
ser van levensbelang is (ook re- 
flectoren op pedalen en tussen 
de spaken van beide wielen even- 
als reflecterende strips meege- 
vulcaniseerd In de bandenzijkan- 
ten zijn absoluut nodig) kan dus 
gesproken worden van een door- 
slaand succes. Het drinkkruikje 
kan normaal gebruikt blijven wor- 
den als de batterij eruit is. Toch 
blijven i.v.m. fletsverlichting nog 
wel enkele vragen: 

- is er nou echt niet meer licht te 
krijgen voor die 6 V/3 watt die een 
standaarddynamo levert? 

- is er een pienterder geest dan 
ik die iets ‘opvailends’ weet te 
doen met de 12-voltsdynamo's 
die langzamerhand op de markt 
verschijnen? Het moet toch mo- 
gelijk zijn iets zinnigers te doen 


dan het inwendige van een kop- | 


lamp te verwarmen ... 


Bijgaand een schetsje dat hope- 
lijk verduidelijkend werkt. 

Fer Weber 

Venio 
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MODULATOR 


In het nu volgende artikel wordt een televisiemodulator 
besproken, die daar waar dit gewenst is ook als televisie- 


zender kan worden gebruikt. 


Als uitgangspunten voor het ontwerp werden de eisen 
gesteld dat de videobandbreedte voldoende moest zijn om 


de 4,43 MHz kleurinformatie ongehinderd te kunnen door- 


laten en dat de schakeling eenvoudig en goedkoop moest 
zijn. Aan beide eisen wordt voldaan. 





Werking 

Zoals uit het blokschema (afb. 1) blijkt 
valt de schakeling onder te verdelen in 
een vijftal eenheden. De oscillator is 
vrijlopend en is instelbaar tussen ca. 
175 en 210 MHz. Met het oog op de 
eenvoud van de schakeling is afgezien 
van frequentievermenigvuldiging en is 
een relatief 'zware' oscillator gebruikt 
(zie afb. 2). Het oscillatorsignaal wordt 
vervolgens lineair versterkt, zij het dan 
dat deze versterking varieert in het 
ritme van het aan de videomodulator 
aangeboden videosignaal. Dit wordt 
bereikt door zogenoemde collector- 
stroommodulatie. Het oscillatorsignaal 
Wordt op deze manier amplitude ge- 
moduleerd en wordt nogmaals lineair 
Versterkt in de eindtrap. 

De videomodulator heeft behalve de 
ingang voor het videosignaal ook een 


ingang voor een audiosignaal. Dit audio- 
signaal dient dan frequentiegemodu- 
leerd op een 5,5 MHz hulpdraaggolf 
ingevoerd te worden in de videomodu- 
lator. 


Alb. 1 Blokschema. 


M. KOOMEN 


Voor het opwekken van deze audio- 
hulpdraaggolf zijn verschillende scha- 
kelingen bekend. In dit geval is gebruik 
gemaakt van de schakeling (zie afb. 3) 
voor de audiohulpdraaggolf zoals deze 
is gepubliceerd op pagina 178 van het 
"Video Handboek' van Ir. R. van Wezel 
(uitgave De Muiderkring). 


Bouw en afregeling 

Het prototype van de zender werd op 
een viertal printjes gerealiseerd. Be- 
gonnen wordt met de print van de os- 
cillator en de te moduleren lineaire trap. 
Deze print wordt na de bouw meteen 
afgeregeld. Hiertoe krijgen zowel de 
oscillator als de te moduleren trap bv. 
12 V voedingsspanning. Een voltmeter 
wordt volgens de schakeling van afb. 4 
aangesloten. Allereerst wordt met de 
osciltatortrimmer de gewenste fre- 
quentie ingesteld, waarna met behulp 
van de voltmeter door het verdraaien 
van de trimmers van de te moduleren 
trap de schakeling op maximaal ver- 
mogen wordt afgeregeld. De uitslag op 
de voltmeter is dan het grootst. 
Vervolgens is de modulator aan de 
beurt om te worden gebouwd. Dit zal 
geen bijzondere moeilijkheden met 
zich meebrengen. Nu wordt de aanslui- 
ting van de voedingsspanning van de te 
moduleren trap verbonden met het be- 


modulator 


audio op 5,5 
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Afb. 2 Modulator en zender. 

L1: Luchtspoel van 2 wdn. met midden- 
aftakking. 1,5 mm verzilverd koperdraad. 
Lengte spoel, 15 mm en doorsnede 8 mm. 
L2 = L3: Luchtspoel van 3 wdn. 1,5 mm 
verzilverd koperdraad. Spatie tussen de 


windingen 2 mm. Doorsnede spoel 10 mm. 


Toevoeren 2 x 15 mm (verzilverd). 

L4: Luchtspoel van 2 wdn. 1 mm geémail- 

leerd koperdraad. Spatie tussen de win- 

dingen 2 mm. Doorsnede spoel 6 mm. 

Toevoerdraden 2 x 10 mm. 

L5 = L6: Luchtspoel van 2 wdn. 1 mm 

geëmailleerd koperdraad. Spatie tussen 

windingen 2 mm. Doorsnede spoel 5 mm. 

f Toevoerdraden 2 x 10 mm. 

l L7 = L8: Hf-smoorspoeltje; 4 wdn. van 
0,5 mm geëmailleerd koperdraad in’ 
'varkensneusje'. 
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treffende punt van de modulator en 
krijgen oscillator en modulator hun 
voedingsspanning. Enige naregeling 
van de oscillatorfrequentietrimmer en 
beide trimmers van de te moduleren 
trap zal waarschijnlijk gewenst zijn. Is 
dit gebeurd dan kan de zender reeds 
worden beproefd. Hiertoe wordt een 
videosignaal (laagfrequent uiteraard!) 
op de video-ingang van de videomodu- 
lator aangesloten. Met de potmeter van 
100 Q wordt de sterkte van het video- 
Signaal geregeld, de potmeter van 
470 Q zal ongeveer in de middenstand 
moeten staan. Het samenspel van bei- 
de potmeters stelt men experimenteel 
vast. De beste methode hiertoe is ge- 
bruik te maken van een camera en de 
RMA-testkaart. Van te voren worden 
contrast en helderheid van het televi- 
Sietoestel optimaal ingesteid op het 
door de PTT uitgezonden testbeeld. 
Met de potmeter van 100 Q wordt de 
sterkte van het videosignaal zodanig 
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geregeld dat het diepste zwart van de 
testkaart net niet oplicht. De potmeter 
van 470 Q wordt op maximale scherpte 
(en daarmee op maximale videoband- 
breedte) ingesteld. 

Er resteren nu nog de lineaire eindtrap 
en de audiohulpdraaggolfoscillator. De 
lineaire eindtrap is vrijwel identiek aan 
de gemoduleerde trap, zij het dan dat 
de eindtrap zijn voedingsspanning con- 
tinu toegevoerd krijgt. Deze trap wordt 
op dezelfde wijze afgeregeld als de ge- 
moduleerde trap. Ook het nogmaals 
naregelen van beide trimmers van de 
gemoduleerde trap wordt aanbevolen, 
zodat beide lineaire trappen goed op 
elkander zijn afgeregeld. De bouwer 
dient met name grote zorg te besteden 
aan het koppelspoeltje L4, daar anders 
gauw hinderlijke parasitaire oscillaties 
kunnen optreden. Parsitaire oscillatie- 
verschijnselen kunnen worden gecon- 
troleerd door de gehele UHF televisie- 
band af te draaien. Als de schakeling 
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Afb. 5 Duidelijk valt te zien hoe de eindtrap 
is afgeschermd. 


Afb. 6 Bovenaanzicht van de zender. Op de 
achterzijde van de kast zijn van links naar 
rechts de printen van de audio versterker 
(onbesproken), de oscillator en de 


YE: 


Afb. 3 Audio-hulpdraaggolfoscillator 
volgens R. van Wezel in 'Video Handboek’ 
biz. 178. 

L1 = 50 wdn. van 0,5 mm geëmailleerd 
koperdraad in twee lagen gewikkeld op 
spoelvorm voor @ 6 mm kerntje. 


goed functioneert mogen slechts de 
harmonischen van de oscillatorfre- 
quentie zichtbaar zijn. De eindtrap dient 
afgeschermd te worden van de overige 
schakeling, zie afb. 5. 

De schakeling van de audiohulpdraag- 
golfoscillator fevert geen problemen 
op. De juiste afstand tussen beelddraag- 
golf en geluidsdraaggolf bedraagt 5,5 
MHz en wordt ingesteld met behulp van 
de trimmer en het kerntje van L1 (afb. 3). 


gemoduleerde trap en de afgeschermde 
eindtrap gemonteerd. Op de bodem van de 
kastis links de audiohulpdraaggolfoscillator 
en in het midden de videomodulator 
gemonteerd. 





* Tas hs 
-- 


-9à15Vv 


22p 
H audio 
68 op 55MHz 
P FMuit naar 
videomodu- 
sep lator 


40p 


Praktische realisatie 

Het prototype werd ondergebracht in 
een metalen kastje (verplicht!) van 
22 x 11 x 8 cm. Tevens werd in het 
kastje een voorversterker voor micro- 
foon en platenspeler opgenomen, die 
hier echter verder onbesproken blijft 
(zie afb. 6). De potmeters voor de 
sterkteregeling van het videosignaal en 
het laagfrequente audiosignaal zijn als 
normale potmeters van buitenaf instel- 
baar. Het prototype werd voorzien van 
een viertal ingangen, te weten een mi- 
crofooningang, een MD-platenspeler- 
ingang en twee omschakelbare video- 
ingangen, waarbij een van de video- 
ingangen gecombineerd werd met een 
audioingang om zonder problemen met 
behulp van een 6-polige DIN-steker een 
VCR of een filmscanner te kunnen aan- 
sluiten. De gestandaardiseerde aan- 
sluitwijze voor de 6-polige steker is 
gegeven in afb. 7. 


De hoogfrequentuitgang werd als een 
normale coaxiale antennebus uitge- 
voerd. De voeding komt het kastje bin- 
nen via een Japanse miniplug en bij- 
behorend chassisdeel en wordt onmid- 
dellijk bij het chassisdeel met behulp 
van een elco van 100 pF ontkoppeld. 


Voeding 

Enkele opmerkingen t.a.v. de voeding 
zijn wel nodig. De voeding moet zeer 
goed gestabiliseerd en geschikt zijn 
voor een stroomafname van ca. 1 A. De 
voeding zelf dient hoogfrequent ont- 
koppeld te zijn. In mijn geval kwam het 
voor dat de spanningsregeling werd be- 
invloed en de spanning fors opliep. Dit 


ontkoppelen kan gedaan worden door 
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Afb. 4 Hulpschakeling voor het afregelen. 
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Afb. 7 Gestandaardiseerde video-aanslui- 


ting via 6-polige DIN-bus: 

1=+12V 4 = audio 

2 = video 5=+12V 

3 = massa 6 = chroma (doorver- 


bonden met 2). 


in de voeding een condensator van bv. 
10 nF van + naar massa te leggen en 
eventueel een paar ferrietkraaltjes in 
de + leiding op te nemen. 


Prestaties 

Afhankelijk van de voedingsspanning 
(9 tot 15 V) levert de oscillator met 
daarachter de gemoduleerde lineaire 
versterkingstrap een vermogen van ca. 
70 mW, met de lineaire eindtrap wordt 
het totale uitgangsvermogen ca. 900 
mW. 

De resolutie van het door de zender 
geproduceerde beeld is, mits de zender 
optimaal is afgeregeld, uitstekend te 
noemen. De kleurweergave van bv. een 
videoband is goed, zij het dat er wel 
sprake van kan zijn dat een kleine, be- 
slist niet hinderlijke, kleurverschuiving 
optreedt. Minder gunstig staat het met 
de kwaliteit van het geluid. Daar het 
geluid in tegenstelling tot een echte 
omroepzender als het ware geént 
wordt op de beelddraaggolf wordt het 
geluid enigszins beinvloed door het 
videosignaal. In het allerergste geval 
is deze beinvioeding merkbaar door 
een ratel in het geluid. 





Kaneal Locatie zender Programma 
5 Roermond Nederland 1 
6 Smilde Nederland 1 
7 Markelo Nederland 1 
8 Waver Belgié- 
Nederlands 1 
9 Langenberg Duitsland 1 
10 Waver Belgié-Frans 1 
tabel 1 
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Het gebruik als zender 

Het mag als algemeen bekend worden 
verondersteld dat in Nederland de Ra- 
dio Controle Dienst van de PTT op- 
treedt tegen ongelicenseerde zenders. 
Blijkens art. 2 van het Radioreglement 
is het gebruik van een zendinrichting 
zonder machtiging van de minister ver- 
boden. Art. 7 van de Grondwet en meer 
expliciet art. 10 lid 1 van het Verdrag 
van Rome garanderen echter de vrij- 
heid van meningsuiting, waarbij met na- 
me art. 10 van het Verdrag spreekt over 
de mogelijkheid van het doorgeven 
zonder inmenging van overheidswege 
van inlichtingen of denkbeelden via 
radio en televisie. De nationale wet- 
gevers mogen deze vrijheid blijkens de 


mt 









/)Voltmeter 





geest van het verdrag enkel ruimtelijk 
beperken. Dit blad is uiteraard niet de 
aangewezen plaats om een discussie 
over dit onderwerp op gang te brengen, 
maar het bovenstaande vormt mis- 
schien een persoonlijke legitimatie voor 
iedere 'officieuze' ethergebruiker (zie 
noot van de redactie). 

Tot slot dient er op te worden gewezen 
dat in diverse delen van Nederland te- 
levisieprogramma's via Band lll worden 
ontvangen. Ook in een groot aantal 
centrale antennesystemen worden via 
Band Ill-kanalen programma's doorge- 
geven. Om elke vorm van storing te 
voorkomen verdient het aanbeveling 
het zenderstaatje van tabel 1 te con- 
troleren. 
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De Nieuwe 
Nakamichi 700! 
Trilracer  « 


cassette-systeem 
met 3 koppen. 


Zijn eigen beste vijand 


Hoe komt iemand voorop te 
lopen? Gewoon, door eerder op te 
staan. 


Hoe blijf je op kop? Eenvoudig, 
door meer haast te hebben. Hoe 
lapt een fabriekje als NAKAMICHI 
zon wapenfeit, nu al 5 jaar onbe- 
dreigd? Toevallig, door de achter- 
grond van research van juist die 
materialen die bij het bouwen van 
een betere recorder een beslissende 
rol spelen. Met nog een paar toe- 
valligheden,maar je zal ze maar net 
allemaal meehebben: door jarenlang 
toeleverancier van de grootste 
recorderfabricken ter wereld te zijn 
en een directeur te hebben die zelf 
perfectionist is. En het dan zielig 
vinden dat al die grote fabrieken 
maar zo weinig fantasie en durf heb- 
ben. En dan eens willen laten zien 
hoe het allemaal wel zou kunnen. 





Wel, dat hebben we dan gezien, 
9 jaar geleden, toen de driekopsma- 
chines van NAKAMICHI de nederige 
compact-cassette omtoverden tot 
geluidsdrager van dehoogste klasse. 
Waarna NAKAMICHI ook de 
tweekopsmachine tot ongekende 
hoogte opvoerde. 


Nu worden de beide oorspron- 
kelijke koplopers van de industrie, 
de Tri-Tracers 1000 en 700, van bin- 
nen en van buiten aangepast aan de 
revolutie die zij zelf ontketend 
hebben. En weer kan de gebruiker 
van de nieuwe NAKAMICHI 700 !! 
er rustig van uitgaan dat de resultaten 
die hij thuis met een ongekende graad 
van gemak, perfectie en verfijning 
kan bereiken, door niemand zullen 
worden verbeterd, de komende 5 jaar. 


napoi bet moest zijn, door GE Transec DV 


Schiedamsevest 71 3012 BE Rotterdam 


tel. 010 -14 70 55 i 
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. dié heb je veel! Maar eigenlijk geen enkele 
sound-mixer die voor deze prijs zovéél mogelijkheden 
. biedt, zó weinig ruis en zovéél versterking heeft, 
zoveel klankmogelijkheden en professionalisme geeft 
en zó transportabel is als de IR sound-mixer. 


IR sound-mixers-series 78-, 8 kanaals, 16 kanaals, 
24 kanaals en 32 kanaals ingangen, 
met 2, 4 of 8 master uitgangen. 


IR sound-mixers, een naam 
om meer van te weten. 


9 twe 


Voor vrijblijvende informatie 
bellen of schrijven naar 


IEMKE ROOS IMPORT B.V., 
Hogeweg 33 en 52, Amsterdam, Tel. 020- 353555 


Microfoons 


"he 
Drie nieuwe kwaliteits microfoons uit de LG, E. 
PRO-Serie: De M70 - MBO - en M90. 
Speciaal ontwikkeld voor studiowerk, mu- ` à; 
sici en discotheek gebruik. Mel minimale Ag ems 
kans op „tondzingen”. Een nieuwe professionele “igy 
stereo condensator microfoon de SME 900 voor 3 
super stereo opnamen met één microfoon.De PRO M60 
dasclip condensatormicrofoon. En een nieuwe richtbuis 
microfoon de PRO M40 voor lange afstand opnamen. 
Al deze types en nog veel meer audio artikelen vindt u in 4 
onze grote kleurencatalogus. 
Alle Eagle producten worden twee jaar lang gegarandeerd. 
Eagle, eenmentaiiteit. 


COMMUNICATION ^ — 4, 
ANTENNASY YY /— oo 
























ended En 
Zend mij de nieuwe Kleurencatalogus met 63 pag. elektronica nieuws 1 


l NAAM 
| zores 


hebben de Denen 
nooit verbeterd... 
antennes wel. 


DV 27, modern meesterstuk voor Uw mobiele 
kommunikatieapporatuur. meerwaarde zonder 
meerprijs! gegevens: Ya Lambdo, tmp. 50 ohm, 
Freq. 26-28 Mc., verst. Odb., bandbr. 600 khz., 
Polarisatie vertikaal, SWR 1, 2, max. eff. 

100 watt, lang 1380 mm, gewicht 210 gram. 
HMP antennes, betaalbaar beter. 





Eagle International Electronics b.v., Ridderkerkstraat 15, 
Rotterdam. Tel : 010-198661. 
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TON AHLERS ELECTROWIKA / HOLLAND 
5. Burgerhartstraat 2 / 1055 KW Amsterdam 
Tel. 020-820014 - Teler 18118 telam ni 
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Een enorm gebrek aan uniformiteit bestaat er op het ge- 
bied van specificaties van FM tuners en dat werkt maar al 
te vaak vaagheid, verwarring en onjuiste vergelijkingen 
in de hand. Bovendien laat hier en daar de handel zich 
ook bepaald niet onbetuigd en wordt er niet geschroomd 
om die verwarring, vergezeld van eigen mengproducten 
van gebrek aan inzicht, nóg verwarder op geinteresseer- 
den over te brengen. 


Nemen we nu alleen al die gevoeligheid: 


Soms wordt die opgegeven bij 26 dB s/r of bij 30 óf 50 dB s/r: soms aan 300 2, soms 
aan 75 9 wat dan weer een factor 2 scheelt. soms in «V, in bepaalde kringen in dBuV en 
e cars eer in dBf (3 totaal verschillende eenheden; er zijn er overigens nog meer in 
omloop). 

Verder geschiedt de ene maa! de opgave bij 40 kHz zwaai en de andere maal bij 75 kHz 
zwaa en de ene maal wordt als modulatie-frequentie 400 Hz gebruikt en de andere 
maal weer 1 kHz en tenslotte wordt lang niet altijd duidelijk vermeld of het nu de gevoe- 
ligheid in mono dan wel die in stereo betreft. 


Al met al, specificaties volgens totaal uiteenlopende normen waarbij totaal verschillende eenhe- 
den en begrippen worden gehanteerd die beslist niet voor iedereen veelzeggend zijn en geen 
pk ke duidelijke relatie hebben met de praktische kwaliteiten van een tuner voor de FM radio- 
uisteraar; 


Kwaliteiten van de T300 voor de FMradio-luisteraar. 


Dankzij grote gevoeligheid en selectiviteit, een zeer ruime 
oversturingsmarge, lage vervorming en hoogst nuttige 
bedienings-faciliteiten 


bijzonder geschikt voor lange-afstands-muziekliefheb- 
bers, DX-ers en luisteraars die in de nabijheid van sterke 
zenders wonen maar ook graag andere afgelegen zen- 
ders willen horen. 


SOUD STAM AM -FFA $ T1 VIO) TURN € 


— Áo —— MÀ MÀ —À — A— 


Lum GP (uà iiL en vien 





Voor optimale FM ontvangst: 


een goede 8- af meer-elements 
antenne 





en een eerste klas 75 !! dubbel-alfge- 
schermde coax kabel met minimum 
verllezen (niet kopen zonder opgave 
epecificaties) 


en... bij een goede tuner noolt een 
antenneversterker gebrulken. 


Documentatie over het Luxman tuner en 
receiver programma zenden we U graag 


AUDIOSCRIPT BV - Nieuw Loosdrechtsedijk 107 - Loosdrecht - Tel. 02158-4262& 3706 


EE en cm ect c CONUS OE] 
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lg) BEN VAN DIJK ELECTRONICA 


hoornlvidsprekers p.a. versterkers 


Gode “o 












SSB 20 20 Watt 
werkt op 220 of 12 Volt 








UTR 30 30 Watt UHC 10 10 Watt f 59- 
werkt op 220 of 12 Volt f 359,- UHC 15 15 Watt f 79,- 

UHC 20 20 Watt f 115,- 
SSB 60 80 Watt WFA 40 60 Watt f 175,- 
werkt op 220 of 12 Volt f 495,- 


Uitvoerige folder Hoorns geschikt voor 100 Ven 8Q 
UNC 20 T 20 Watt f 159,- 
WFA 40 T 60 Watt f 200,- 


SSA 125 150 Watt 


op aanvraag. 
werkt op 220 of 24 Volt f 898,- 











MARKT 10 UDEN TEL. 04132-65205 
KRUISSTRAAT 84 OSS TEL. 04120-34139 





Een gave hoogtoonweergave 

en evenwichtige 

middentoonweergave. isophon 
Waarheidsgetrouw! 


ISOPHON — 


heeft daar wel het een en ander voor. 


spreker en nieuwe wisselfilters behoren 2-, 3- en 
4-wegsystemen met een continubelastbaarheid van 


20 Watt tot 200 Watt tot de mogelijkheden. 


Een aantrekkelijke folder met uitgebreide gegevens en 
schema's kan u hierover nader inlichten. 


TECHNISCH BUREAU UYLENBURG BV 


, 

| 

| A In kombinatie met een uitgelezen range bassluid- 

| 

| 
Spaarnwouderstraat 26 2011 AD Haarlem 
Postbus 176 (2000 AD - Haarlem) 

j Tel. 023 - 315 709 


Bouwset BS 7005 
i (Adviesprijs f 249,-) 
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Regency's computerscanner. Het absolute einde op het gebied van scanners. Zonder 
kaartjes of kristallen kunt u 13000 frekwenties programmeren. Met de ingebouwde 
zoekunit worden frekwenties van politie, brandweer, havenverkeer enz. moeiteloos 
gevonden en digitaal uitgelezen. 

Scanning 16 kanalen, voeding 12-220V, gevoeligheid 0,35 uV! 

Uit voorraad leverbaar 70-90, 146-174, 450-512 mc prijs f 2365,- 

Uit voorraad leverbaar 30-50, 146-174, 450-512 mc prijs f 1865,- 


10 kanalen f 1495,- 


Importeur: 


"um 


HOLLAND ELECTRONICS 
LEIDEN 


TOKO-inductieve componenten voor de BENELUX 
zie voor prijslijst het vorige nummer van Radio Bulletin 


LARSHOLT FM-tuner bouwdozen. 
ANTIFERENCE FM 284 T high-gain antenne. 


FM-front ends van AMBIT: 
EF 5801, 6 varicaps, teller uitgang, f 95,— 
EF 5803, als 5801 echter met MOSFET-mixer, f 110,— 


MF-versterkers: 
7030, fase lineair filter, lage vervorming, f 60,— 
72189, 2 MOSFET trappen, twee filters, met CA 3189, f 85,— 


STEREO-DECODERS: 

91 A met HA 1196 decoder IC, birdy-filter en TOKO-piloottoonfil- 
ter, f 70, — 

91196 B, als boven doch met verbeterd birdy-filter, 2 Watt-monitor 
versterkers en regelbare uitgangen, f 90,— 

EXTRA: 

EF 5400, low budget tuner (front end), 4 varicaps, pin diode AVC, 
afstemspanning slechts 2-8 V, ideaal voor gebruik in die omstan- 
digheden waar minder hoge eisen aan gevoeligheid worden ge- 
ed zoals bijv. bij gemeenschappelijke antenne-systemen, 
7122 AM tuner, een compacte tuner met varicap afstemming, 12 V 
voeding, 15 V afstemspanning, mogelijkheid tot X-tal afstemming, 
(vast kanaal), verkrijgbaar in kortegolf-uitvoeringen tot 30 MHz, 


—À 
Ld 

































Alle modules zijn gebouwd en afgeregeld! 
Prijzen alle excluslef B.T.W.! 


Ambit documentatie is te verkrijgen door / 3,50 over te maken op 
postgiro 3347199 t.n.v.: 


HOLLAND ELECTRONICS Rapenburg 34, Leiden. 
Bezoek en/of demonstratie na afspraak. Tel. 071-144988. 
Niet op zaterdag! 







Ook leverbaar Bearcat BC210 computerscanner, niet geschikt voor politieband, 








BENELUX .. 
EuunmumEREERÉÜ 






auuunmmua$ 


Fisser Benelux BV, 
Mathenesserlaan 371, Rotterdam. 
Tel.: 010-761033. 


Showroom geopend 
maandag t/m vrijdag 





Eu 15al 10 jaar lang een best- 
seller door constante ontwikkeling en 
onderzoek. De 20cm bas unit, 
uitgebreid met de exclusieve passieve 
radiator (ABR), zorgt voor een njke 
lage tonen weergave. De nieuwe 

HD 1000 soft dome tweeter is verant- 
woordelijk voor een gespreide 
hoogweergave, moeiteloos doorlopend 
boven de 20kHz. De vernieuwde 
DITTON 15XR produceert een 
muzikale kwaliteit vergelijkbaar met 
veelal grotere en duurdere systemen. 
DITTON 15XR geschikt voor 
versterkers van lOtot 60 watt. 

Afm. 56x 25x 24cm. Vraag het 
informatie pakket met prijzen van alle 
beroerde modellen van KOLA 
CELESTION. CELESTION 5 

JAAR GARANTIE. 





Zend mij gegevens, prijzen en een dealerlijst. 





Eagle International Electronics B.V. 
Ridderkerkstr. 15 
3076JT, Rotterdam. 


— oe eee a 
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IIEUW!! Dr. BShrn presenteert: 
super-electronica in hoogste perfectie voor zelfbouw! 


— no ust aba PP 


Naast het nT-systeem is er nu de "PROFESSIONAL 2000’ ne 


* Electronische toetskontakten met polyfone aansiagafhankelijke percussie, 
sustain en tooninzet op alle voetmaten in beide klavieren. c 
€ Piano, cembalo en strijkersound reeds in grondpakket aanwezig. vez 
€ Nieuw!! 32 vrij te programmeren klankgeheugens met 167 Led-indicaties 9 TIS 
Echte sinussound 9 Sinus-presets ook programmeerbaar 6 Moderne A yn 
tip-electronica en tip-schakelaars 6 Steek-modulentechniek door vol sieekbare 
primen @ Steekkabeltechniek met kani en klare kabelbomen @ Snap-in-tachniek 
voor printen op Aluframe & Siagwerk en begeleidingsunit met geheugen, 8 
walkingbass functies, akkord en arpeggio enz. @ Met dit orgel, wat eenmalig op de 
wereld is, bieden wij nú reeds de techniak van morgen; voor laders beurs. 


Gratis uitgebreide katalogi bij: JD LÉ 55 O Parr 


Amsterdamsestraatweg 101 Utrecht. Tel. 030-319397 










we # we 50 AED 


HANDELSONDERNEMING 
BLOKGOLF LEIDEN 


Deze keer een greep uit de verbijsterend veel- 
zijdige en avontuurlijke wereld van de electro- 
nische meetapparatuur: 


HANDELSONDERNEMING 


HAPROKO b.v. 


DYNAMCO digitale voltmeter met standaardcel, 0,3999 tot 2000 eal . : 
Levert uitsluitend san handel en industrie: 


Volt volle schaal, type DM 2022 S, f 295, —. Hewlett-Packard sign. 
generator, 540 A, 100-220 MHz, f 350, —. Sanders-Marconi micro- 
wave-powermeter, 6598, f 275,—. Idem, MPM Il, f 275, —. MAR- 
CONI-LCR meetbrug TF 868 A, f 450, —. Marconi TF 801 DS, 10 tot 
485 MHz, signaalgenerator, f 1200, —. Idem TF 801 A, 10-325 MHz, 
f 375,—. Tektronix 541 scoop, CA plug-in, f 795,—. Tektronix 
RM 41, G-plug-in, f 775,—. Kay Electronics, sweep-generator, 
50 KHz tot 110 MHz, f 800,—. X-tal calibrators, 100 KHz, 1 en 
10 MHz intern, BFO, signaal ingang en teller uitgang, f 95,—. 
Hewlett-Packard scoop, TF 185 B met 187 B plug-in, main frame 
tot 100 MHz, f 600,—. Fluke diff. voltmeters, 801, f 375,—. Buizen- 
tester/karateristiekmeters, TV-2/U C2, f 110,—. 

Verder: 
















PROVA trafo's (ook speciale en enkele stuks), luidsprekers, 
rnicrofoons en verder alle gangbare onderdelen. 


Vraagt onze catalogus! 


HAARLEMMERSTRAATWEG 57c - HALFWEG 
POSTBUS 57 — TELEFOON 02907-5873-5863 


Printplaat op 
maat (epoxy) 


de eee tu 


" l. 
—— 
— A — A nw en 


"v — _ 


> uw 
ne——— ÉD 


Collins 618S-4, transceivers, f 375,—. Coax-relais, Burndept en 
C-type-pluggen, f 17,50. R-4187-ontvangers, zeer compacte dub- 
belsupers, 2,8 tot 18 MHz, f 75, —. Stevige seinsleutels, f 10,—. 
Toggleswitches, 1 X om, print- of chassismontage. f 3,—. Creed 
6S/6M, ponsbandzenders, f 150,—. Kristalfilters, ITT, 12,5 en 
25 KHz kanaalafstand, zie vorige advertenties. 











Als deze advertentie ter perse ligt is er 8! weer veel ander leuk 
materiaal, terwijl er ook nog dingen uit vorige advertenties op u 
liggen te wachten. 








De winkel is open op zaterdag van 10 tot 17 uur. 
Jan Vossensteeg 19, LEIDEN. 

Inlichtingen en/of afspraken, tel. 071-144988, Postbus 377, Leiden. 
Op zaterdag niet bellen! 


2 m — FM-Mobil-Transceiver TR-7200 G 
nu compleet met 6-D kanalen zonder V.F.O. 


nu 
595,- 
incl. BTW 

met V.F.O. nu 


195 — incl. BTW 
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met positieve fotolaag 


Te ontwikkelen in 1% natronloog 
Enkz. 1.6 mm dik . Mu. f 1,50 per dm? 
Dubbz. 1,6 mm dik .......... ...... f 1,95 per dm? 
In dozen van 4 platen enkz. 52 x 57 cm = 120 dm". 
Prijs et tesa eee. ef 180, — par doos. 
Geknipt met + !/2 mm tolerantie. Max. form. 1050 x 
525 mm. Koperdikte 35 micron. 


Monsters op aanvraag. 
Ontwikkelaar wordt gratis bijgeleverd. 


Leveringen in Ned. onder rembours of bij vooruitbeta- 
ling. In België uitsl. bij vooruitbetaling. 

Minimum order f 25,—. Boven f 350, — franko leve- 
ring. 


= L T E X H. ter Kuilestraat 163, Enschede 
Tel.:053-310073 (Holland) 





Almelo 
Marktstr. 12 


Hengelo (Ov.) 
Telgen 11 


Enschede 
Oldenzaalsestraat 30-32 


-a 





ai 


RADIO DISPLAY | 


Wanneer U een schakeling in gedachten hebt, kost het U thans weinig tijd en geld 


om het in de praktijk op te zetten. Zonder te solderen kunt U met het PROTO-BOARD E 
SYSTEEM een schakeling opzetten assembleren, veranderen en beproeven. A 
IC 4, transistonen, weerstanden, kondensatoren, bijna alle komponenten kunnen j 
onderling op gemakkelijke wijze met elkaar verbonden wonden. Het gaat even gemak- i 
pe iets het insteken of uithalen van een draad EN UW KOMPONENTEN WORDEN NIET P 


Het PROTO-BOARD SYSTEEM bestaat uit nijen 
van 5 stevige verende corrostevrije kontakten en 
een aantal strippen. U hunt kiezen uit een groot 
aantal PROTO-BOAROS. Tussen 630 en 3060 kontakten, 
met of zonder voeding. U hunt zelfs Uw eigen PROTO- 
BOARD samensteklen voor grote of kleine capaciteit. 
Maar wat U cok doet....... U spaart tijd, geld en 
ergenis op elk cinrceuit. 










De hier naast afgebeelde PROTO BOARD PBI02 telt 
maar Liefst 1240 kontakten, inclusief & voedings- 
strippen. De capaciteit is twaalf 14 polige IC a, 
beschikt over een aansluitklem en heeft de volgende 
afmetingen 187mm x 114mm x 26mm. 


EEN UNIEK STUK GEREEDSCHAP, VOOR EEN LAGE PRIJS. / 
PB102 FL. 153,25 inclusief BTW | 


TOP VIEW BOTTOM Vit w 





VOLLEDIGE DOKUMENTATIE VAN HET PROTO-BOARD SYSTEEM 
KUNT U BIJ ONS AANVRAGEN, U KOMT DAN TEVENS IN HET 
BEZIT VAN ONZE PRIJSLIJST, WAARIN U MENIG INTERESSANTS 
ZULT AANTREFFEN.NIET TWIJFELEN, DOEN. enn 


MODULAR 
CONNECTION 








EXPERIMENTOR 300, een voordelig 
protoboard, met een uniek 
mechanisch verbandingssysteem, 
zodat het eenvoudig kan worden 
uitgebreid. 

Capaciteit 44 zes 14 pokige IC 4, 
550 kontakten inclusief twee 
voedingsstrippen. De afmetingen 
zijn 152mm x 53mm x 8mm. 





GUNSTIG GEPRIJST F£. 38,75 


levering onder rembours of bij vooruitbetaling op postrekeningnummer 3587603 
verzendkosten fi 350 bij rembours fl. 6,30 


FREDIKHERENSTRAAT 11 UTRECHT TEL: 030- 315655 





Ü min. vanaf station. nabij hoofdpostkantoor. elektronika onderdelen 
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MEE MET DE NIEUWE RAGE! 


Bouw uw eigen 
telefoonnet! 
Prima originele 
materialen 


Bas speaker 


goede woofer 
zonder kleuring 
9 23 cm. 50 watt 


BS 
10 Hz. 75,- 




























Verzending uitsluitend 
onder rembours! 








NIEUW! Vu-led 


99599 92*399$99?9*?6€ | 

















zwarte wandtelefoon 






































zwarte tafeltelefoon 20,— 
grijze tafeltelefoon 45,— e tct In 
kleur: rood, groen, wit, oranje 85,— : 
Koppel relaiskast schakelrelais 12,50 
voor 2 telefoons 10,— steker 2,50 op elke stereo versterker 
Meeluister telefoon 7,50 wandkontaktdoos opb. 8,.— aan te sluiten. 
Beugel telefoon 2,— wandkontaktdoos inb. 8,— Bouwkit 69,- 
Losse hoorn met snoer 10, — flex. snoer in metalen huls 5,— 
Los aansluitsnoer 1— voeding 60 volt 20,— 
Losse kiesschijfunit 10,— dubbele bel 10,— DIGIT AL TIMER 
Microprocessor timerkit NIEUW! f- 
21 schakelprogramma’s kunnen via Radar waarschuwings- 


het toetsenklavier geprogrammeerd 
worden; willekeurig te verdelen over 
4 uitgangen, met een programmape- 
riode van 1 week. 

Er is werkelijk geen timerfunctie te 
bedenken of deze kit kan het op- 


lossen. 
199, — 


ontvanger 








Waarschuwt de 4 digits, a inch. 
snelle automobi- 
list bij naderen- 
de radar snel- 
heidscontrole. 
Ook bij controle 
‘in de rug’. 

Meet via reflexies van tegemoetko- 
mend verkeer. 

Aan te sluiten op de autoaansteker. 








Tijd instelbaar van 0-59 sec. en van 0-39 


minuten. 1 1 Q 
ideaal voor fotografie sou 


nen er onn ce 

















Ons grote succes! 
Digitale frequentie-aan- 







10 m overdag 
20 m's nachts 


129,— 















geschikt voor in- 
bouw in radio en 
| scanner 












-25 


DIGITALE 
millivoltmeter 
















Laadapparaat 


automatische batt. 
oplader voor 2 of 

4 nikkelbatt. 

kan zich overladen. 


39,50 


Auto transistor ontsteking 


speciaal voor de racerij. 
zeer eenvoudig te monteren. kompleet 
met aansluitsnoeren. 1 1 Q 

a” wi 












PTT pers eeenegaser ZN 





~~ que * | 
ET Velleman 


OO — oe 


————— — —— a On ansam B 









Freq. bereik 50-200 MHz 


Voeding 6 volt Bereik tot 199,9 mV. 


cijferhoogte 12 mm. 
4 digits. 
ingangsimp. 10 MQ 














Zeer eenvoudig te bouwen 


199, — 













Ook Postorder: 

evering rembours + verzendkosten. 
Bij vooruitbetaling + 

f 6,- verzendkosten franco huis 
door geheel Nederland 

Per giro 930912 of 

A.B.N. Arnhem 53.50.30.606 


's Maandags gesloten | Jansbuitensingel 2, Arnhem. Telefoon 085-432445 


sa an —À oo men vo. 
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Bank: ABN 
Rek.nr.: 
50 80 31 370 
Giro: 557945 
Postorders 
minimaal f 25,- 
boven f 100,- 
franko 
Zendingen 
door geheel 
Nederland 





















VOORSTRAAT 409 — 411 - 366 





TEL 078 — 3 49 18 HIFI afdeling — 3 52 02 


LOUTER-DORDRECHT 










Ze zijn bijna op... 


Print Plaat 
Super Maat! RLS-220 





wel zelf afhalen 


ak 6.50 


copo 


A— ai 


Met dit eenvoudige apparaat wordt, 
ook wanneer u afwezig bent, als het 
donker wordt AUTOMATISCH één of 


| 
| 
| 
| 
| 
44x64 cm | 
| 
| 
| 


meerdere lampen aangeschakeld en 
bij licht worden deze 
AUTOMATISCH weer uitgeschakeld. 
Ideaa! om tijdens uw vakantie toch 
één of meer schamerlampen te laten 
branden 


Nog steeds... 
PHILIPS L.S. kit 


ADK 0310 


Onderdelenpakket R 6823 


Technische gegevens: 


= 

C. 

n PENES 
ponn LAETI 


Voedingsspanning :  9of15 V, min aan massa 
Stroomverbruik : max. resp. 77 mA of 90 mA VOORKOMT ONGEWENST 

4 of 8 Q 15 Watt (incl. lampje) N U 2 5- 

per 2 stuks verpakt Stroomverbruik : max.resp. 23 mA of 45 mA £44750 d 
(excl. lampie) —— $1  .. | ..-.- 9». "IQO 
Uitgangsspanning : 2x 200 mV (bij 170 mV 

2 W 

EI yet ingangsyanas Draaibare Ferrit 


Uitgangsimpedantie : 2 x 3900 ohm 
Kanaalscheiding : beter dan 30 d8 
Afmetingen : 138 x 67 x 30 mm (I x b x h) 


Antenne op voetje 


incl. alle 25 
materialen | I Inci. Spoelen M.9 


voor 2 kasten! 


en GEN ED defo GED on eium um an UA 


Hé...voor 1.50? 





f. a 
een dikke Gids vA. " | 
met halfgeleider —— l-7- = 
vergelijkingen ken ji l. Scanners 
Elders 6,50 e p patel | + 13 verschillende 
alleen bij Louter mi i bie ae ann 
1 ,50 4 — Veypeligbeids | Kristallen 12.50 
regelaar 
Laan | (Geen folders) R 
Wij leveren alle pi i Kom naar Dordt. 


"Piping Detector 


onderdelen van: 


werkt op 2x Penlight Batterij (wordt meegeleverd) 
(5xSilicon halfgeleiders) 


Jostykit-Polykit- r 75 | Nog enkele DUMP 
z 4 Ag,- nu 1 9. | variac Trafo's 
PHILIPS ~ Amroh - 
indicatie- v.a. 25, — 

enz. enz. Mere | 
Ook Techn. boeken opspoorapp. voor 220 V leidingen/kabels | Ook zware trafo's 
meet Instr./Luidspr. ‚ 50V 10Amp. enz. 

| 


Scanners enz. enz. zelf komen kijken! 
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BOUW ZELF UW SPEAKERSYSTEMS! 


nieuw in nederland: Rb-AN professional series 









10035 100 watt res.35hz. gev.92db:1w. 1mtr. 12 inch. Importeur: 
10050 100watt res.50nz. gev.92db:1w. 1mtr. 12inch. AUDICOM b.v. 
levering van: dorpstraat 49 
hoekbeschermstrip, hoeken in 8 maten, wielen, waddinxveen 
handgrepen, sluitingen, pluggen, etc. tel. 01828 - 6931 


mm electronics 


5j 


Handelmaatschapps) 


Kotra bv. 


Dovenetelstraat 25 
Postbus 588 

Rotterdami 3012 
Telefoon +010: 229000 
19 hen: 

ihn) en nacht berclkboaar 
Teten 22047 















De vestzak-multimeter voor de vakman... 


"E TUUT«: BRUIN.. 





/ ar .ddallue ; 

U, als vakman, staat erop een professioneel 
meetinstrument te gebruiken, en terecht. 

Met de FLUKE 8020A, hier afgebeeld, beschikt U over 
zo'n echt professionele vestzak-DMM 


De 8020A heeft de nauwkeurigheid en 
functies van een laboratorium- 
instrument. Het weegt maar 370 gram, 
past in uw jaszak of gereedschaptas en 
kost maar f 499, —, exclusief BTW. 
























Weerstand: 2 ki? tot 2000 kQ bereiken: 
+ (0.2% van de geindiceerde waarde + 1 digit) 

200 Q bereik: + (0,3% van de geïndiceerde waarde + 3 digits) 
20 MQ bereik: + (2% van de geindiceerde waarde + 1 digit) 
Gelijkstroom: 

(alle bereiken): + (0,75% van de geïndiceerde waarde + 1 digit) 


Pd 
o w 
ow 
P P 
O P 
se 
dor 
ar 
or 
ow 
e 


stroom: 

(alle bereiken): + (1,5% van de geïndiceerde waarde + 2 digits) 
45 Hz tot 1 kHz; uitgezonderd het 2 mA-bereik: 45 Hz tot 450 Hz. 
Geleiding*: 

2 mS bereik: + (0,3% van de geïndiceerde waarde + 1 digit) 

200 nS bereik: + {2% van de geindiceerde waarde + 10 digits) 

*S = Siemens = 1/Q = internationale eenheid van geleiding (ook wel 
"mho' genoemd) 

‚werkt liefst 200 uur op een gewone 9V batterij... 


Uitgebreide documentatie zenden wij U gaarne toe. 
Bal of schrijf ons even. 


STUUT en BRUIN BV. 


Ook op dit gebied staan wij U met (voor)raad en daad terzijde. WI) 
leveren onder rembours op telefonische of schriftelijke bestelling. 


Prinsegracht 34 - DEN HAAG - telefoon 070 - 60 49 93 
Postgiro: 283062 - AMRO-bank: 47.35.75.418 
Oudestraat 28, ASSEN 


MARTIN RIETSEMA donn A 


POST-ORDER & WINKEL-VERKOOP (vakantie 1 t/m 10 juli) 


«an es y. 
TN Tit din tha feb: 
sion AR YEN Pw, MU. VAM 
muwe stage ^ ti + p “is 
" o Ww hj a 
$ ` ` 





BI-PAK Semiconductors 








>. A ~ gen pm anm LLL nn M 





a 
ZIE RADIO-BULLETIN: Mei Blz. A-35 en Apri! Biz. A-30 Q F E T HEEL | be | | | 
ZOMERAANBIEDING: EUWE Via ae E 
11PAKS f 75.-DRIJSLIJST: NE mu. E 
15 PAKS f 100,— pt ES 
20 PAKS f 130,— Sal NAGEN jp uns M 
25 PAKS f 160,— YE AE 
30PAKS f 190.— vennassine || | | $ 
35 PAKS f 220,— E de bra a. 
40 PAKS f 250,— AANVRAGER |Z s 2 9 
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Piezo-Hoorntweeter PH-8, Frequentie rechtvan5.000 xe 
-ar va OU ., * PHILIPS NAALDEN 
ogen 156 Watt bij 4 34 
2 en 78 Watt bij 8 ohm 3 SAFFIER 2.50 
iet meer , ,op-te-blazen"' 
| door afwezigheid van x DIAMANT 7.50 
spoek meque en mag- paoa ooo aooo ak 
neet. 
Dos a x v 
Geen scheidingsfilter. D A 
"ewe. Z x Tsegment DISPLAY 
yc omm cijferhoogte 3 st. TO 
29 50 a 10mm cijferhoogte 2 st. . — 
Ree dee TE IE KEN KE TEREE KE 
# 
a 4 u 
Bouwuweigen 7 T T L 7400 serie 
telefoonnet! # 7400 0.8517410 0.9517475 1.50174109 3.75 
À 01 0.85! 11 1.10! Te 1.45! 121 1.65 
7 0.85; 13 1.70! 86 135! 122 1.65 
B oues dos] 2 28 gr JENN 
7 -85 . 
“eb Tale pe 05 0.95; 48 3.75! 92 235! 141 315 
mers zen f GF ast PIS 
f .70 A s 4 25 
RONTAKTDOZEN gi 98 1.10; 73 1.35! 95 295! 192 415 
INB. & OPBOUW 85 4 09 1.101 74 1.35; 96 3951 196 3.85 
HOORN 4 EX 
^  UA709DIL8 1,95 A 741 D 
MET SNOER 9 59 f UA709 DIL14 1:95 LASA ond 220 
KIESSCHIJF 350 4 UA 709 TO 99 1,95 SAS 560 5.25 
MAAN UAA TR Ex SAS 570 2: 25 
\ A w pm pon pou 
RE LAIS ‚ge timer NE e P. stuk 8 0950 
" Geert ett ky Bo ky YOY ett et tet St a ak a ak ak 
6V 1«0M 3.50 — Z. > JË E 
av 1.0M 350 giligeeeaanbiedingeeeaanbiedingessa 
7 
Z 
. ; 
Reed Switch se 3€. | 
(glasschakelaars) 
PHILIPS p.st. 0.50 
per 10 stuks a 


LICHTDIODEN: 


5MM ROOD 
10 stuks 5.2 
25 stuks 10.. 
LED—CLIPS 5mm 
10 stuks voor 2.50 


W 








E 16 UF 350V 5 stuks 2.— 
20 UF 350V 5 — 3.— 

Av 220 UF 35V 10 - 3.— 
T) 220 UF 160V 5 — 3— 
7 350 UF 63V 5 . 3.— 
A |) 1000 UF 10v 10 . 3.— 
1000 UF 20V 5 |  Á3.— 
2200UF 16V 5 . 3.— 
3500 UF 25V 3 — 4.— 
6000 UF 25V 2 — 3.— 










vee MEET. ccccccccee 


hebben wij in voorraad in onze winkel. 
maandagmorgen 


en woensdagmiddag gesloten LEVERING 

e ni UITSLUITEND ONDER 

joop smink REMBOURS + 
VERZ. KST. 


smeepoortstraat 23, harderwijk 
telefoon 03410-129 91 
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"Irene entry 


HIGH POWER 
PROFESSIONELE 


LUIDSPREKERS 


POP 30, 33 x 20 cm. 30 Watt 
G-50, 26 cm, 50 Watt 

POP 50, 31 em, 50 Watt 

10-GD, 31 cm, 50 Wart 

G-65, 31 cm, 65 Watt 

GUITAR 80, 31 cm, 80 Watt 
DISCO 80, 31 cm. 80 War 
G-100, 31 em, 100 War 
CRESCENDO 150, 31 cm, 150 Watt 
POP 75, 38 cm, 75 Watt 

BASS 85, 38 cm. 85 Wan 

PA-100, 38 cm, 100 Watt 

PA-150. 38 cm, 150 Wan 

G-130, 46 cm, 130 Watt 
COLOSSUS. 46 cm, 200 Wan 
J-44, 9 x 9 cm, 50 Watt hoorn 
J-73, 17 x B cm, 60 Watt hoorn 
J-104, 27 x 10 cm, 70 Wan hoora 
920, 36 x 22 cm, 150 Watt hoorn 


FANE DEALERS NEDERLAND 
ALKMAAR, Peter Johanzen, Broekerweard 120. tel. 072-810216 
ALMELO. Asgio Nijnuis, Marktstraat 12, tet. 05490-18191 
AMSTERDAM, Fa. Dijkman. Rozengracht 40-44, tel, 020-265611 
AMSTERDAM, Radio Rotor, Kinkorstraal 55, tel. 020-125759 
APELDOOAN. v. Essen Electronics. Molenstenat 64, tel. 055-212405 
ARNHEM, Maygra Electronics, Sonsbeeksingel 6-8. tel. 085.430024 
ASSEN, De Raaf Hifi, Niewwetuizon 15, tel. 05920-15393 
BERGEN OP ZOOM, Rein de Jong. Korie Bosstraat 4, tel. 06140-36028 
BREDA. Hobby Electronica. Boachatraat 24, tel. 076-131866 
BRUNSSUM, Comet Sound, Gregoriusiean 20, tel. 045.254442 
DELFT. ECD. Voldersgracht 26, tel, 015-134429 
DEN BOSCH, Mert van Drunen. Burg. Loeffplein 52, tet. 073-1393417 
DEN BOSCH. Fa. Muiders. Orthanstraat 10, tel. 073-136989 
DEN HAAG, Servaes Muziek, Alvlervisrnarkt 1, tel. 070-637960 
EINDHOVEN, Pieter Bollen, Hastelweg 6, 1a!. 040-512777 
EINDHOVEN, Radio Vogelzang, H. Booxstraat 22, tol, 040-447955 
EMMEN, Electr. Hobby Centrum, Dordsedwarssireal 7, tel. 05910-13855 
ENSCHEDE, Radio Nijhiula, Oidenzaalsestraat 30-32. tel. 053-315169 
FRANEKER. Radio Tinga, Noord 68-70. 1e!. 05170-2525 
GELEEN. Fa. Boossen, Rijksweg Noord 18B, tel, 04494-43807 
GOES, Imha b.v.. Kreukelmarkt 7. tel. 03100-13941 
GRONINGEN, Noorder Muziekhuis, Nwe. hep arken 72, tel. 050-120436 
HARMELEN. Rano Sound, Greudilk 23. tel. 03483-1939 
HAARLEM. Helios, Rozenstraat 24-26, tel. 023-327858 
HEERENVEEN, Fa. Hoornveld, Burg. Felkeneweg 16. tel. 05130-22489 
HEERLEN, Electr. Hobby Corner, Stationastraat 11, tel, 045-718846 
HENGELO. Asdio Nijhuis, Telgen 13, tel, 05409- 17567 
HILLEGOM, Herman Smit, Hoogdstraat 17. tat. 02620-16314 
HILVERSUM, Fa. Discotronics, Silenestraa1 GA, 10). 0356-48191 
HOOGEVEEN, Dosven Electronics. Schuistraa 5E, tel. 05280-69679 
HOOGEZAND, Smid Electronica. Kerkstraat 211, 101. 05980-92220 
LEEUWARDEN. Skiltronica, Vegellnstrant 19, tel. 05100-25871 
MAASTRICHT, Fa. Vogelzang. Maas! Srnedenstraat 25, 101, 043-141869 
MANOERVEEN. Fa. Besselink, Manderveenseweg 69, tel. 05418-431 
OLDE PEKELA. Fa. Dammer, Feiko Ciockstrpat 187, tel. 05978-2580 
ROTTERDAM, Radio GB, 2e Rosesteeat 34-35, tel. 010-851803 
ROTTERDAM, Fa. Aero, Sophlestraat 49B, tel. 010-523933 
TERSGORG, Toon Sileon, Hoofdetraat 50, tol, 08250-4477 
TILBURG, Plet Kennis. Piussteaat 50, tel. 013-422847 
ed Radio Beurs, Heuvelstraat 129, tel. 9013-425629 
RECHT, Radio Display, Predik Herengtraat 11, tel. 030-315655 
UTRECHT: Stalfthorst Muriek, Drieharingenstraat 5, tet. 030-332341 
VLAARDINGEN. Radiohu:s v.d. Band, Westhavenplaats 32. tel. 010-342481 
WADDINXVEEN, Fa. Audicom, Dorpstraat 49. tel. 01828-5890 
ZUTPHEN. De Boer Elektronica, Mark! 65, 101. 65760-13291 
ZWOLLE, Fa. Fakkert, Th. b Kermpiaaraat 328, tel. 05200-32357 


FANE DEALERS BELGIË 
LEUVEN WIJGMAAL. IATA, Kerkstraat 18, tel. 016-4431472 


IMPORTEUR: 


FANE HOLLAND 


POSTBUS 6221-HAARLEM-TEL. 023 - 325860 


B STUUR MIJ DE GRATIS FANE FOLDER 


AB. 
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ENSCHEDE 
HENGELO 
ALMELO 


vraagt: 


VERKOPER 


elektronika- componenten- 
(microprocessors) 


In het bezit van de nodige veelzijdige 
vakbekwaamheid om in korte tijd in staat 
te zijn klanten zelfstandig te kunnen 
helpen. 


Gegadigden die bereid zijn en ervaring 
hebben, bieden wij een overeenkomstige 
honorering en gunstige 
arbeidsvoorwaarden. 


Bel nu voor het maken van een afspraak. 
Radio Nijhuis ENSCHEDE (053)-315169 


Speciaalzaken 


MULDERS 
ELEKTRON B.V. 


Leek (Gr.) - Postbus 65 — 
tel: 05945-3700 


Marum (Gr.) - Kruisweg 10 — 
tel: 05944-2020 


SCANNER OORLOG!? 


De prijsbrekers m.b.t. scanners. 
De grootste in communicatie in Noord Nederland. 
e Alle 1e keuze Euro-kristallen 12,50 
e Optiscan 895, — 
e The Touch (de enige met de goede 

Euro-band) 220 - 12 V 1895,— 
e Union (2 banden) 299,— 
e Rokki VHF/UHF 299,— 
e Scramble (zeer goed!) 69,.— 


Tevens verzending per post! 


MULDERS ELEKTRON 
LEEK - MARUM 


De grootste in communicatie in Noord Nederland 








nog van vertellen? 





TelequipmenT 





S m ee 
brit 
THE 


err gente dtt b 





‘on © 
| vitet volte /div 
5 ' " "P 


Dos Pa 
kd 1 L 


s\ EV trig level 
aw pw awit 







O6LL) BI9Q Wewdinbefor 











chy 
d 


input 


4 ^ eat cht chè 
EN P" 

>. > 
d ` 


trig/est a 


MQ pixe 







ë 










| Bestel ‘m telefonisch of schriftelijk bij: / 


Tektronix: 


COMMITTED TO 
Tektronix Holland nv, Postbus 164, 1170 AD Badhoevedorp. Meldoornweg 2, Tel. 02968-6155 


Ook leverbaar bij: Stuut en Bruin, Den Haag; Electronica 2000, Amsterdam; Malmberg Fysica, Den Bosch; 
Technowa, Wormerveer; Logic Control, Montfoort. 
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We an en l M 









[Leren wat elektronica is en 
watje ermee kunt doen... 


De schriftelijke cursus 
Elektronica (basis- 
kennis)* is een gloed- 
nieuwe cursus. Bestemd 
voor mensen die nog 
niets van elektronica 
weten. 

Voor mensen van elke 
leeftijd en van ieder 
opleidingsniveau. 





mee © 


Elektronica leert 

in twaalf lessen (één 
per maand) wat elek- 
tronica is en wat men 
er mee kan doen. Voor- 
al ook wat men er zélf 
mee kan doen. Daarom 
leert men naast theorie 
ook praktijk: tijdens de 
cursus bouwt men een 
versterker, waarvan de 


EE ES ne ove eee Le i as radium (PED Pn d. 





besteding zoekt kan via 
de cursus Elektronica 


Elektronica is beslist geen 


onderdelen met de doordringen in een Tuc : : 
lessen worden mee- wereld met enorme moeilijke materie. Maar wel een 
geleverd. mogelijkheden. 


ingewikkelde. De cursus 
'Elektronica' wil mensen, die 
nog niets van elektronica 
begrijpen in twaalf overzichte- 


ledere les is voorzien 
van een vragenlijst, die 
moet worden beant- 
woord en ingezonden. 
Onze docenten willen 
namelijk wel weten of 


Wie de elektronica wil 
leren begrijpen om de 
vakliteratuur te kunnen 
volgen krijgt in de cursus 
voldoende kennis 

| aangedragen om toe- 


gang te krijgen tot 
boeken en tijdschriften, 
die hem nu nog 'boven 
de pet' gaan. Wie een 
boeiende vrijetijds- 


u de stof hebt begrepen. 
Overigens mag de cursist 
op zijn beurt schriftelijke 
vragen stellen aan de 
cursusleiding. 


D voor meer 
BON informatie 


Stuur mij (gratis) nadere 


documentatie over: 


Elektronica (basis-kennis) *) 


*) is in de plaats gekomen van de 


vroegere cursus Radiotechniek 
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lijke lessen ’wijs’ maken. 
'Elektronica' opent de poorten 
naar een fascinerende hobby. 


Vraag vandaag nog documentatie aan! 


a — = wa nn nnn nn es > 


In open enveloppe 
zónder postzegel 

sturen aan: 

Uitgeverij 

De Muiderkring bv 
Machtigingsnummer 224 
1400 VB Busaum 


Woonplaats: - | 1 2 —————————— 





| dagschool 


Opleiding voor: 
HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) 
MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (dipl. MTS) 
MIDD. ELEKTR.-TECHNICUS (dipi. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) 




















Deze studierichtingen worden onderwezen in het 
schoolgebouw te Hilversum, waaraan ook een In- 
ternaat is verbonden. 


avondschool 


Opleiding voor: 

MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (dipl. MTS) 
MIDD. ELEKTR.-TECHNICUS (dipl. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) 


Deze studierichtingen worden onderwezen in het 
Schoolgebouw te Hilversum op maandag- en donder- 
dagavond. 


schriftelijke 
opleiding 


HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) 
MIDD. ELEKTR.-TECHNICUS  (dipi. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipi. NERG) 


De theorie en de praktijk van de schriftelijke leer- 
gangen zijn geheel aangepast aan het leerplan van 
de dagschool. Enigszins gevorderde leerlingen kun- 
nen zich praktisch bekwamen in onze werkplaats 
terwijl gevorderden gebruik kunnen maken van ons 
laboratorium. 


Een uitvoerig prospectus over deze opleidingen 
wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 





voor elektronica 
Dir. F. RENS 


BERGWEG 33 
TEL. 035 — 4 74 74 
HILVERSUM 








TT-700-II 


demonstratieklaar bij: 


ALMELO 
fa. Abbink, Ootmarssumsestraat 260 
AMERSFOORT 
Audio Level, Poortwalpassage 30-II 
AMSTERDAM 
C.A. Aring b.v., Herenstraat 2 
Art Fidelity, Amstelveenseweg 37-39 
CC. Bender b.v Spui 12 
Kool hifi, Chr. Huygensplein 17 
Theo Pruys, Utrechtsestraat 127 
RAF, Rijnstraat 150 
ELDOORN 


AP 

fa. Versnel, Hoofdstraat 167 
ARNHEM 

Hobo hifi, Ir. J.P. v. Muylwijckstr. ll 
BEVERWIJK 


fa. De Weyer, Breestraat 59 
DEN BOSCH 

Goosen & Swagerman, Vughterstraat 17 
BOXTEL 


Stereo Markt, Markt 26 
DEVENTER 


Haverkamp hift, Boxbergerweg 42 
EINDHOVEN 

Audio Home, Kleine Berg 71 

Vogelzang hifi, Hermanus Boexstraat 22 
EMMEN 


Musifoon, De Weyert 36 
ONINGEN 


Eringa Geluid, Kloosterstraat 47 
DEN HAAG 

Albersen Audio, Hollanderstraat 107 

Radio Krenning, Appelstraat 142 

Selekt hifistudio, Plaats 25 

Smit Beeld en Geluid, Zoutmanstraat 21 

Stuut & Bruin, Prinsegracht 23 
HAAKSBERGEN 

Joh. Kiezenbrink, Blankenburgerstraat 6 
HOORN 


Barok hifi, Breed 29 
LEIDEN 

fa. Nic de Tombe, Pieterkerkchoorsteeg 11 
MAASTRI 


CHT 
Henri Goosen b.v., Plankstraat 7 
Vogelzang hift, Wolfstraat ll 
ROTTERDAM 


Correct b.v, Bergweg 110 

Rijken & De Lange, Korte Lijnbaan 28 

Snijders hifi, Hoogstraat 137 

Sound International, Korte Lijnbaan 3 

Selekt hifi, Walenburgerweg 157 
UTRECHT 


Radio Maigret, Mariastraat 49 
Muziek Staffhorst, Rozenstraat 15 
VENLO 


Stassen b.v., Vleesstraat 68. 
VLISSINGEN 
fa. Sjiep, Walstraat 36 


importeur: 

TransTec bv 
Schiedamsevest 71 
3012 BE Rotterdam 
tel. 010 - 14 70 55 
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RADIOMARKT AANGEBODEN 

L.S. boxen type SX6460/11R van Phi- 
lips 4 Ohm 10 Watt in zeer goede 
staat prijs n.o.t.k. Frielink, Talmastr. 
31. Huizen. Tel.: 02152-52437 (na 5 
uur) 





Eddystone T70/R 18-169 MHz, 
CW/AM/NFM/FM incl. netvoeding en 
doc. 

BC348/R 200-500 kHz-1,5-18 MHz 
doc. ITT band-telexschrijver m. hand- 
boek. Pye pockerfone RX/TX p. paar 
voor 70 cm (ombouw) inci. X-talfilter, 
X-tal Pye pocketfonebasisstation m. 
Nicadcellader. Tel.: 020-125129 {na 6 
uur) K 


Telexdatasysteem (via TV) RX/TX 
Baudot/ASil aansl. keyboard 24 regels 
van 40 tekens. Auto-LF/CR na 40 te- 
kens. Datasne!h. 45-300 baud. Inter- 
face tussen up en telex of teletype. 
1/0 TiL, current loop, FSK enz. Digita- 
le teleconverter freq. shifts tot 850 Hz. 
Netstoringsonderdrukker voor digi- 
taaisystemen. Fasary, Postbus 5599, 
Amsterdam (K) 


Shibaden videcrecorder SV700. Video- 
in, video-out. in uitstekende staat 
f 575,—. Tel.: 070-890412 (K) 


Z.g.a.n. cass. deck Advent 201A pr. 
f 850,—. Tevens 2.g.a.n. Janszen elec- 
trostaten 412HPB pr. f 695.— p. st. 
Tel.: 03402-35032 (na 7 uur) A 
Niet gebruikte 2102-Rams 
AM39102 APC aangeb. 

015-120853 (tussen 7 en 8 uur) L 


{type: 
Tel.: 


Prof. gitaar fazer. Tel.: 070-800816 (M) 


Revox G-36 nieuwe koppen, 19.38. 
Vaste prijs f 1350, —. Tel.: 071-142229 
(W) 


Scanner 16 kan. met 12 krist. incl. doc. 
3 mnd. oud f 500,—. Tel.: 020-967499 
(na 6 uur) V 


Wegens omstandigheden: zend/ontv. 
70-90 Mc 10W helemaal gaaf met 
krist. en toebeh. f 300,—. zonder toe- 
beh. f 225,— of ruilen tegen Allmode 
2M ontv. Tel.: 01720-92323 (na 6 uur) 
W 


Nog in verp. aanwezig set Lenco 
L-9000 met boxen 2 x 40W nw. 
f 2399,—. Vr. pr. f 1600, —. Fels, 
Beetslaan 184, Rijswijk 


Prof. recorder TAD 4,5-9, 5-19-38 cm/ 
sec. 2 sp. Tel.: 055-213514 (H) 





Piet Kennis B.V. 


ELEKTRONISCH CENTRUM 
Tilburg, Piusstraat 90, tel. 013-42 26 47 








Alle AMROH en PHILIPS onderdelen 
JOSTY-KIT - AMTRON dealer 


sd Onbetwist de 


Elektronica onderdelenspecialist 





— ee ow ow ee ce Se ee ee ee ee en ee eee anan eee eee en ee ee ee ee eee eee 


DOE UZELF NIET TE KORT! 


Ja, ik abonneer mij met ingang van de maand 
op het tijdschrift RB (Radio Bulletin) 


SUM A ae eee ae So 


EE OS, eram ala a AA 


Plaats 


De voorwaarden. 

lHet tarief is f 1,50 per regel van 32 
letter- en/of leestekens, inctusief spa- 
ties (afkortingen toegestaan). 
(Voor Belgié 25 Fr.) 

2]Advenenties moeten getypt, of in 
blokletters worden opgegeven. 
Telefonische opdrachten worden niet 
aangenomen. 

3]De kosten moeten blj vooruitbeta- 
ling worden voldaan en wel op één 
der volgende wijzen 
a) per giro-storting, waarbij de adv.- 


Surveyor 4 kan. pocket scanner nieuw 
in doos. Model 4 VHF 147 MHz- 
174 MHz. Nu slechts f 248,—. 
Tel.: 05191-4488 (na 8 uur) N 





Wegens noodzaak ruimte te maken: 
Lenco GL70 draaitafel met ortofon 
SMG 212 arm en ortofon M15E ele- 
ment / 30,—; Wharfedale speakers 
W 12/RS en RS12/DD à f 15,— elk; 
10 Bronze/RS/DD f 10,— en Super 3 
f 7.50. Tel.: 070-836750 (na 7 uur) H 


2 Philips zw/w video recorders 
EL1002 en EL3402 + aangepaste 
23 cm ontvanger + 50 tapes en zw/w 
camera met zoomlens en prof. statief 
tevens pro-12 recorder. Tel.: 05200- 
15760 (na 6 uur) O 


Solartron scoop 10 Mc met res. on- 
derd. ontbreken enkele buizen aan. 
f 275,—; Partij radioboeken en sche- 
ma's f 40,—; Hansen met. 0-30-300- 
600 V 12 A f 40,—; Partij div. met gel. 
wiss, ohm f 200,—; Telefunken 
Rhythmus hifi radio met buizen, 3 
luidsprekers f 90.—. Tel.: 020-710882 
(zat. na 6 uur) D 


Jaarg. RB ‘46-77 te.a.b. 
01736-3771 (na 7 uur) B 


Tel.: 


tekst op de achterzijde van het formu- 
lier is vermeld (duidelijk schrijven); 
b) door insluiting van het verschuldig- 
de bedrag aan geldige postzegels IN 
de brief met de advertenties. 
Voor buitenland: 
c) internationale postwissel. 
4lAdvertentie-opgaven zonder deze 
vooruitbetaling worden niet geplaatst 
en dus terzijde gelegd! 
Giro-stortingen op postgiro-no. 83214 
t.n.v. De Muiderkring BV, Bussum 
met vermelding van 'Radio-markt'. 


RADIOMARKT GEVRAAGD 


16 mm filmprojector m. optisch ge- 
luid, klein defekt geen bezwaar. Tel.: 
08894-3748 (na 6 uur) D 





Buizenverst. stereo. Tel.: 070-B00816 
(M) 


Software hobbyisten zoeken een tele- 
type (type ASR38, ASR33), evt. defekt. 
Annastraat 21, Delft. Tel.: 015-134239 
(S) 


Philips versterkers EL6431 of EL6432 


def. of incompl. g. bezwaar. Tel.: 
023-250494 of 335870 (R) 


3 kan. zend/ontv. incl. 3 servo's. v. d. 


Steen, de Leegte 51, Tel.: 


05780-2344 (na 6 uur) 


Epe. 


Kortegolfontvanger met mogelijkheid 


van  kristalgebruik voor telexont- 


vangst. Tel.: 05907-1357 (P) 


Wie helpt mij aan goedwerkende 
oscilloscoop voor niet al teveel geld. 
15-jarige electro hobbyist. Rob v. 
Maastrigt, Zwartjanstraat 130, A'dam. 
Tel.: 010-660974. 


ZELFBOUWZELFBOUWZELFBOUW 
ORGELSORGELSORGELSORGELS 
ELECTRONISCHELECTRONISCH 


Komplete orgelbouwpakketten, orgelkasten, 
klavleren, pedalen, toongeneratoren, schakel- 
systemen, versterkers, bouwbeschrijvingen, enz. 


Bet of schrijf naar: GOES LAREN 


in onze 
uitgebreide 
katalogus vindt 
U alle gegevens. 





ORGELTECHNIEK 


Corn. Bakkerlaan 16, Laren N.H. 
Tel. 02153 - 10582/86783. 


De abonnementsprijs is 
t/m december '78 


ing. 


Het abonnementsgeld wordt voldaan na ontvangst van de acceptgirokaart. 
In open enveloppe zonder postzegel sturen aan: De Muiderkring b.v. - Antwoordnummer 224 1400 VB Bussum 
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Onderdelen; bouwpakketten, techn. boeken, 
Amroh - Philips — Josty - Amtron - 


AUN P Wollfers — etc., Radio, TV, Hi-Fi. 
ea RADIO ADEMA, 
Heerenveen, 


Herenwal 26 (05130-22207). 







GRONINGEN 
AMROH RADIO OKAPHONE 


MUIDERKRING 
PHILIPS-dealer 
AMTRON-bouwpakketten 
POLYKIT-dealer 
Oude Ebbingestraat 60 . Telefoon 050 - 12 68 19 









JOURE (Friesland) 


RADIO RIJPKEMA 


Apparatuur voor zend- en luisteramateurs 
Kenwood - Sommerkamp enz. 
Antennes, kabel, pluggen enz. 

Diverse modellen Scanners + Kristallen 


Midstraat 120 Telefoon 05138 - 2656 





















ENSCHEDE 
ELECTRONICA VAN DER SANDE 


Kleine Zaak Groot in Onderdelen 


Amroh - Delcon - Philips - Amtron - EBF - 
Bouwpakketten - Enz. 
Muiderkring - Kluwer - Techn. Boeken 


Hengelosestraat 176-180 Telefoon 053-35 03 96 






TILBURG 


RADIOBEURS 


GESPECIALISEERD IN ONDERDELEN 














o.a. alle AMROH-MATERIAAL en MK-UITGAVEN. 














Heuvelstraat 129 - Giro 1070721 - Tel. 013 - 42 56 29 










Ook u kunt zelf uw orgel bouwen. 


Dokumentatie en inlichtingen gratis te 
verkrijgen bi; net reeds jaren bekende 
adres: 

Elektropost Zelfbouworgels 

Postbus 302, Oosterend (1821) of tel. 
02223 - 661 

EN: natuurlijk voor alle onderdelen, 


















ELECTRONICA Uw adres voor 1001 onderdeten. 
Amroh - Josty-kit - Amtron - Philips - TTI - 
Fane' luidsprekers - Technische lektuur. 














Th. à Kempisstraat 126, Zwolle. Telefoon 05200 - 32357. 





HENGELO (0.) 
HENNY SCHILDKAMP 


TELEVISIE - STEREO - ELEKTRONICA - ONDERDELEN 
TECHNISCHE LEKTUUR - BOUWPAKKETTEN 


HOOGEZAND 











SMID ELEKTRONIKA 


Amroh - Josty kit - Philips 
Techn. literatuur - Kluwer - Muiderkring 
Versterkers - Verhuur - Geluidswagen 


Kerkstraat 211 Telefoon 05980 - 9 22 20 





















Weemenstraat 14 Telefoon 05400 - 1 32 68 














HILVERSUM HOOGEVEEN 














H & G - HILVERSUM DOEVEN ELEKTRONIKA 
derdel bouwpakketten van: 
WE HEBBEN NIET ALLES, WEL VAN ALLES! Miner phigs MON Kit 
Amroh - Philips - Montaflex - Hapé - ITT - Ersa - enz. - communicatie enp; eman wollte 
i = ite- antennes an rotoren oriwave modulos, 
Antenne materialen - Josty kits - Elektra. tGchnisce Kasten "amiet 














Hilvertsweg 24-26 Telefoon 035 - 4 55 68 Schutstraat 58 Tei. 05280 - 69679 






OUDE PEKELA (GR.) 
HOKA ELEKTRONIK EN SURPLUS 


Alle onderdelen en apparatuur 
voor zend- en luisteramateurs. 
Grote Sortering in Dumpspullen. 


Felko Clockstraat 31 Tel. 05978 - 2327 






ELEKTRONISCH HOBBY CENTRUM 


Dordsedwarsstraat 7 - Emmen - Telefoon 05910-13859 












Wij voeren de volgende merken: 
Amroh - Ritro - Josty Kit - Philips - Muiderkring - 
Kluwer - Kef - ITT - Visaton - Fane. 


Connector in Amsterdam 
levert u snel t hele program . 
Prinsengracht 634 Tel.020 - 234088 235831 
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RADIC "SERVICE 51 WENTHE"., 







Derice VEERKADE 11-13 - TELEFOON 070-469200 - DEN HAAG - POSTBUS 7 GIRO 201309 - TELEX 32358 Dedioten* 
Stille Veerkade 1 1 -1 3 BEA EE 19-5-25- 18. En + 10 min. lopen 






































































99 e 
Twenthe "Exclusief" | ACCULADERS NOODVERLICHTING 
Voedingsspanning 220 voit Bij uitvallen netspanning, 
automatische brandduur van 
f 595,— A. 12V- 50 amp. f 445,- + 1 uur met 2 schijnwerpers 
B. 24V- 30 amp. f 495,- à 55 watt 
Lac C. 24V- 50 amp. f 545,- merk: Varta-Dominit 
Dominit Varta D. 24V-125 amp. f 990,- | Netspanning f 595.— 
Omvormers: 250 watt, 24 volt d.c. E. 24V f a (snel- en druppellader , 
naar 220 volt ac. 396 nauwkeurig - F. Met amp. xa 110/220 V 50 Hz) 
sinusvormige spanning 24V— 65 amp. f 595,— 
* Beperkte voorraad 
Type B zonder meetinstrumenten KATALOGUSPRIJZEN 
PHILIPSVOEDING i | M HC 
4-15 V-200mA. REGELBAAR FABRIEKSNIEUW ARA pe 
NR e ariize merk: Varta-Dominit rre SN p TO 
gri met stroom- en spanningsmeter PROF. UITVOERING 





instrumentenkast 


èn een schakeluurwerk 
met paneelmeter f 56,— 


KWIKSCHAKELAAR 


1 x maak 220 volt 









































Siemens relais, 























GEIGERTELLER 15 amp. sen grese vit onze voorrad 
prof. apparaat Afm.12x73mm f£ 6,95 7114xwissel 25ohm2868V 
merk THERMOSTAAT 717 4x wissel 2200hm 83-20 V 
Frieseke en Hoepfner 50-120° C. tides oL E 
folder op aanvraag Merk CANU *726 4 x wissel 3200 ohm 35-75 V 
meetbereik: 0.02-5 p/h type TB 581 que; pd Soc At Bakas! v 





Totale lengte + 30 cm 
Afm. voeler: 
diam. 9 mm, 
lengte 19 cm 


017 2 x wissel 220 ohm 
zware kontakten 


Katalogusprijs + f 500,- 


Bij TWENTHE £ 239,50 f 6,95 


eenmalig 
RADIO SERVICE , TWENTHE”: Net even anders 
ZEER DUN DUBBELZIJDIG EPOXY PRINT 








* gok in 2 x wissel àf 5,50 













+ 0,] mm  afm.20x 50cm 182; PHILIPS LUIDSPREKERS 
AD 1056 W 8-40 watt 8 ohm 

Zoemers 4-6 volt d.c. 50 mA f 2,95 woofer res. Frequentie: 24 Hz 

DIGITAALBATTERIJ-UURWERK met datum NU KOPEN BETEKENT: 

voor snelle beslissers geen f 25,- maar ‚50 profiteren van een verkoopprijs, 


























die de helft minder bedraagt dan 
de normale winkelprijs 


Natuurlijk 
bijTWENTHE f 39,50 






NORDMENDE ` 


Ultrasone afstandbediening, 


Lichtdichte opbergdoosjes: 
VOOR 1001 TOEPASSINGEN 

























DEZE SETS zijn niet getest, 
maar bevatten prachtig mate- 
riaal o.a. kristal, 4,433 mhz, 
schakeluurwerk 0-120 min. ic, 


A. afm. 24 x 8 x 9cm f 2,95 
B. afm. 26 x 13 x 15cm f 6,95 


Schakelklokken Tussenmeters voor 

























































































; : ; Keramisch 
ultrasoonmicrofoon, 220 volt - 10 Amp. anne. opua c eigen verwarmingselement 
16 tiptoetsen + div. E one 

f 25,- 220 voit 
T— gebruikt echter in prima staat 10 amp. f 12,50 | 220 v. 50 watt 
. Idem met 2 schakel- 30 amp. f 17,50 | Atm. 35x i5x 5mm 
TELECONTROL IÉ 9,90 mew 45,- Slesekwhmeters | Weggeefprii m 
> amp. — | 10 stuks f 9,90 

Verwarmingselement Ekstra Speciaal  |3x20amp. f 35,— 

LTT. 

Axiale blow Telrelais Hengstler: 















220 voit - 1000 watt 

Eventueel te gebruiken voor 
het weerstanddraad, bevat + 
20 meter, 4,5 ohm p./meter. 
Stuksprijs - let op! £1,95 


Type F 106.51 

merk irion en Vossaler ~5 cijfers 
24 volt A.C. snelheid 15 imp/sec 
Reset aan de voorijde door middal 
van een sleutel. 

Nieuw in doos. 


Impulsteller 


24 Volt met schakelkontakten voor 
het sturen van een digitale uitlezing 
of verdere elektronische verwerking. 


Type A: 220 V 
50 Hz 17 cm 



















Type B: 220 V Tellers worden geleverd als tosse 









Ekstra stunt 50 Hz 24 cm Type C: 220 V Afm. front 37 x 67 mm decade. Zljn eventueel eenvoudig 
1 volle doos breed £27.50 50 Hz + 48 cm breed Inbouw-diepte 82 mm f 7 5 0 samen te voegen tot meerdere 
35 stuks f 50,- 9 f55,- | Huis30x43 mm 2 li 







decaden. f 1 9,5 0 


Type D+ 37 cm. f 45,- 
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vOcumentatie zenden 
U graag 


AUDIOSCRIPT BV 


Bij B & W wordt veel gemeten omdat er veel geluisterd wordt. Er wordt 
gewerkt om de relatie tussen wat men hoort en wat men meet zo hecht en 
duidelijk mogelijk te laten zijn. 


Als het ontwerpteam van een fabrikant zich wezenlijk muzikaal interesseert 
(en daarbij alle soorten muziek hanteert die U in Uw verscheidenheid ook 
graag beluistert) dan helpt die grondig gevestigde relatie tussen luisteren 
en meten om de ongerechtigheden die men toch nog hoort met kracht en 
langs een vaste lijn steeds verder minimaal te maken. 


ledere luidspreker van B&W, groot of klein, draagt daarom in haar ontwerp 
steeds duidelijk het stempel van werkelijke muziek "liefhebberij" 


Dit staat bij B W in elk ontwerp voorop en niet de gedachte aan een 
"marketing concept *en aan een "gimmick' *die het moeten doen waar- 
door een bepaalde “target * waargemaakt moet worden. 


B & W luidsprekers: stuk voor stuk 


"toonbeeld" van een standaard voor muziekweergave, 
"schoonbeeld'' van een standaard voor gesproken woord! 


“eigentijdse 


handelstermen. 


Nieuw Loosdrechtsedijk 107 - Loosdrecht - Tel. 02158-426243706 - 














Uw uitgezochte computer-scanner 


Zoekt zelf frekwenties en is meteen uitleesbaar 


Scanners- al of niet in digitale uitvoering- zijn er meer dan genoeg 
| op de markt! En … u kunt op uw 10 vingers natellen, dat ze niet 
| allemaal van topkwaliteit zijn, vooral nu de "scannerrage zo om 
zich heen grijpt! Neem dus geen risiko als u ook denkt over de 
aanschaf van een scanner ... Kies dan een vertrouwd adres! 
Kies Wolfsen Electronics! Want ook op het gebied van 

scanners'hebben wij een naam bij 

alle kenners! 


~ è 





# "te 





Neem bijvoorbeeld deze digitale scanner Deze scanner wordt geleverd met 
met micro-processor, dus zonder kristal- ingebouwde telescoopantenne + 12 V 
len ... Dit kwaliteitsapparaat, waarmee u en 220 V voeding. 
Jaren en jaren uw boeiende hobby kunt be- 
oefenen, heeft 10 kanalen, die d.m.v. een Deze werkelijk uitgezochte scanner is nu 
toetsenbord zijn in te stellen. OÓk kunt u nog uit voorraad leverbaar, dus wees er snel 
| deze scanner zélf laten zoeken. De gevon- bij. Ditis een greep uit onze totale kollektie. 
| den frequenties kunt u dan aflezen op de 
! banden: Ook voor mobilofoons, marifoons, 
| Low band 32-50 Mhz. portofoons, voedingen, omvormers, 
High band 146-174 Mhz. antennes en alle toebehoren. 
UHF band 416-512 Mhz. Op alle door ons geleverde 
De gevoeligheid over alle banden bedraagt: apparatuur geven wij schriftelijke 
0,6 u W20 dB. garantie. 
Á "7/3 Nu leverbaar de Bearcat 210 E. 
| e | (Europese uitvoering). Voeding 220 Volt/50Hz, frekwentie A 70 - 90 Mhz, 
as B 146 - 174 Mhz, C 416 - 512 Mhz. Gevoeligheid: 0,6 uV/20 dB. 
| prijs: f 1750,- 


Ged. Nieuwe Sloot 111-113, Alkmaar. Telefoon 072-12 4216/12 8055. Telex 57572 Wolfs NI 






